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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U 22017 r., poz.1257
ze zm.) oraz art. 63 ust. 2, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm. powolywana dalej jako ,,U00$”) i §3
ust 1 pkt 60, Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 22016 r. poz. 71)

Wéjt Gminy Mszana Dolna

postanawia odstapi¢ od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko dla przedsiewziecia, p.n. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1616 K Mszana Gérna —
Podlopien w km 0+075 — 9+120 w miejscowos$ciach Lostowka, Wilczyce” zlokalizowanej na
terenie gmin: Mszana Dolna oraz Dobra, powiat limanowski, wojewédztwo: malopolskie.

Uzasadnienie

Na wniosek Powiatowego Zarzadu Drég w Limanowej, ul. Jézefa Marka 9, 34-600
Limanowa, z dnia 15.12.2017 r. (data wplywu: 18.12.2017r.), ztozony przez petnomocnika mgr inz.
Roberta Dudg, prowadzacego firme pod nazwa Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji mgr inz.
Robert Duda z siedzibg w Maniowach, zostato wszezgte postepowanie w sprawie wydania decyzji, o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia p.n. ,,Przebudowa drogi powiatowej 1616
K Mszana Goérna — Podlopierr w km 0+075 — 9+120 w miejscowosciach Lostowka i Wilczyce”.
Zgodnie z § 3 ust 1 pkt. 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71),
wymienione wyzej przedsigwziecie kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, okreslonych w art. 71 ust 2 pkt. 2 ,,Uo0s”, jako przedsiewziecia, ktore
moga wymagac przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy dnia 3 pazdziernika 2008 r. ,,Uoo$”, organ
prowadzacy postgpowanie wystgpit w dniu 19.12.2017 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Krakowie oraz Matopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego
w Krakowie oraz w dniu 19.01.2018 r. do Wéd Polskich Zarzad Zlewni w Krakowie o wyrazenie
opinii, w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego
przedsigwziecia. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie, pismem z dnia 16.01.2018
r., znak: ST.11.4240.101.2017.PL (data wptywu: 22.01.2018 r.), Matopolski Panstwowy Wojewddzki
Inspektor Sanitarny w Krakowie, opinia sanitarng z dnia 09.01.2018 r. ( data wptywu:15.01.2018 r.)
znak: NS-9022.10.492.2017 oraz Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krakowie, opinig
z dnia 27.02.2018 r. ( data wptywu 05.03.2018 r.), wyrazili opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia

Przedsigwzigcie polega¢ bedzie na przebudowie drogi powiatowej klasy Z relacji Mszana Gérna —
Podtopien na odcinku o dtugosci ok. 9 km biegnagcym przez miejscowosé Lostowka w gminie Mszana
Dolna oraz miejscowo$é¢ Wilczyce w gminie Dobra. Przedmiotowy odcinek drogi powiatowe;
przebiega przez tereny zagospodarowane rolniczo z zabudowg mieszkaniowa, zagrodowa oraz tereny
z zabudowg zagrodowg a niekiedy ustugowa. Odcinek drogi projektowany do przebudowy znajduje
si¢ w granicach Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obszaru objetego formg
ochrony przyrody, o ktérej mowa w art. 6 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 16. 04. 2004 r. o ochronie
przyrody ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.)i jest w odlegtosci ok. 1180m od obszaru Natura 2000
PLH 120082 ,.Laki koto Kasiny Wielkiej”, ok. 3760 m od obszaru Natura 2000 PLH120018 ,»Ostoja
Gorczanska”, ok. 4460 m od obszaru Natura 2000 PLH120081 ,,Lubogoszcz” oraz 5,26 km od
otuliny Gorczanskiego Parku Narodowego i ok. 6.09 km od jego granicy.



Planowana inwestycja nie wykazuje jednak wptywu na wyzej wymienione formy ochrony przyrody
oraz cele, dla ktérych zostaty ustanowione.
Przebudowa drogi realizowana bedzie w granicach istniejacego pasa drogowego.

Zakres inwestycji:

» Przebudowa istniejacej jezdni poprzez dostosowanie jej parametréw do obowiazujacych

warunkéw technicznych poprzez ujednolicenie szerokosci jezdni do szerokosci podstawowej 6,0

m z zastosowaniem wymaganych poszerzen na tukach o matych promieniach, sfrezowanie

wierzchniej warstwy nawierzchni i ufozenie nowej warstwy wyréwnujacej obecne nieréwnosci i

wyboje,

» Rozbudowa drogi publicznej obejmujaca:

¢ przebudowe oraz remont istniejacych zatok autobusowych i perondw przystankowych;

e budowe w obrebie istniejacego pasa drogowego odcinkéw chodnika o nawierzchni z kostki
betonowej brukowej, jednostronnego po stronie lewej i lokalnie na wybranych odcinkach
drogi obustronnie;

e przebudowe pobocza gruntowego (o nawierzchni gruntowej ulepszonej — mieszanka kruszyw
tamanych i naturalnych), o szerokosci 1,0m —2,5m;

e formowanie skarp wykopow i nasypéw drogowych;

e przebudowe systemu odwodnienia drogi, obejmujaca przebudowe rowdw oraz likwidacje
niektorych odcinkéw rowu i przejecie ich funkcji przez zakryte kanaty deszczowe;

e przebudowe indywidualnych i publicznych zjazdéw z drogi;

e przebudowa wiaczen drég bocznych do drogi powiatowej majgca na celu dostosowanie
geometrii i elementdw odwodnienia do parametréw drogi powiatowe;j;

» przebudowa i remonty przepustéw drogowych;

»> budowa urzadzenia wyposazenia technicznego drogi — odcinkéw kanalizacji deszczowej (wpusty
uliczne, studnie kanalizacji deszczowej, rury kanalizacyjne) o facznej dhugosci ok. 5,5km. Budowa
sieci wynika z koniecznosci odwodnienia drogi w zwiazku z budowag chodnika w miejscu
istniejacych rowéw drogowych przewidzianych do likwidacji;

> przebudowa lub zabezpieczenie istniejacych elementdw istniejacej infrastruktury uzbrojenia terenu
w celu usunigcia wystepujacych kolizji z projektowanym przebiegiem drogi. W sgsiedztwie drogi
przebiegaja sieci uzbrojenia: sie¢ teletechniczna, energetyczna niskiego napiecia, sie¢ kanalizacji
sanitarnej i sie¢ wodociggowa sieé¢ gazowa.

» Budowa o$wietlenia drogi na odcinkach, na ktorych prowadzony bedzie chodnik dla pieszych.

» W zakresie przebudowy elementow uzbrojenia terenu konieczne bedzie:

e zabezpieczenie sieci ziemnych kablowych rurami ostonowymi w miejscach zblizen z
projektowanymi elementami drogi,

e przebudowa ziemnych/naziemnych sieci w miejscach kolizji z projektowanymi elementami
drogi.

Przebudowa ukfadu komunikacyjnego drogi powiatowej projektowana bedzie w oparciu o
podstawowe parametry techniczne:

e klasa techniczna droga - ,,Z — zbiorcza”,

e predkosci projektowe Vp=50km/h,

e przekroj uliczny (z obustronnym kraweznikiem) / pétuliczny (z jednostronnym kraweznikiem)

/drogowy (bez kraweznikéw),

e szerokos$¢ podstawowa jezdni - 6,00m,

e szerokos¢ chodnika — 2,28m,

e szerokos¢ poboczy gruntowych — min. 1,00m.
Droga 1616K to droga obstugujaca mieszkancéw budynkéw zlokalizowanych wzdtuz drogi,
uzytkownikéw pél oraz ruch w gtab miejscowosci i w kierunku miejscowosei Lostéwka i Wilczyce.
W wyniku realizacji inwestycji nie zmieni si¢ kategoria drogi — droga zbiorcza o nawierzchni
bitumiczne;.
Jak wynika z karty informacyjnej przedsiewzigcia, wykonanie prac budowlanych moze wymagaé
usuniecia drzew w zwigzku z czym, przed przystapieniem do wycinki drzew lub krzewéw nalezy
uzyska¢ zezwolenie na ich usunigcie na podstawie art. 83 oraz art. 83ado83f ustawy z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.).



Wody opadowe i roztopowe z planowanej do przebudowy drogi powiatowej sa obecnie i beda po
wykonaniu przebudowy odprowadzane do rowéw przydroznych a nastepnie kierowane beda do
wod ptynacych bez uprzedniego oczyszczenia.

Rozwigzanie to jest zgodne z uregulowaniami zawartymi w § 21 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 w sprawie warunkéw , jakie nalezy spei¢ przy wprowadzeniu
sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego ( Dz. U. 2014 r. poz. 1800). Zgodnie z rozporzadzeniem istnieje nakaz oczyszczania wod
opadowych i roztopowych odprowadzanych z drég krajowych i wojewddzkich oraz z drog
powiatowych klasy G. Droga planowana do realizacji jest drogg powiatows klasy Z.

Oddziatywania na srodowisko, na etapie budowy polegaé beda w gléwnej mierze na emisji hatasu i
spalin powodowanych przez prace maszyn budowlanych. W okresach suchych, wykonywanie
niektérych prac moze generowaé pylenie. Oddziatywania te beda ucigzliwe dla mieszkancow i
uzytkownikéw drogi okresowo na etapie budowy.

Przy zastosowaniu technicznie sprawnych maszyn i sprzetu budowlanego oraz prawidlowo
wykonanych pracach nie wystapi zanieczyszczenie wéd i gleb substancjami niebezpiecznymi.

W trakcie wykonywania robét budowlanych konieczne bedzie korzystanie z wody, ktéra pobierana
bedzie z sieci wodociggowych lub dowozona na miejsce beczkowozami. Do zasilania maszyn i
urzadzen elektrycznych wykorzystywana bedzie energia elektryczna pobierana z sieci energetycznej
lub zestawéw pradotworczych. Pojazdy, maszyny i urzadzenia mechaniczne, korzystaly beda z paliw
ptynnych (olej napedowy benzyna).

Na etapie realizacji inwestycji zorganizowane beda odpowiednio zabezpieczone miejsca do
gromadzenia odpadéw powstajacych przy przebudowie drogi, ktére beda gromadzone w sposob
selektywny i odbierane przez wyspecjalizowane firmy, uprawnione do zbierania Iub prowadzenia
odzysku.

Biorge pod uwage stanowiska organéw opiniujacych planowane przedsigwzigcie pn.
»Przebudowa drogi powiatowej 1616 K Mszana Gérna — Podlopien w km 0+075 — 9+120 w
miejscowosciach Lostéwka i Wilczyce” oraz kierujac si¢ kryteriami zawartymi w art. 63 ust 1 pkt.
1-3 ,,U00$” jak i réwniez w oparciu o kartg informacyjng przedsigwzigcia, analize charakteru, zakresu
oraz lokalizacji przedsiewziecia, zgodnie z ktérymi, przedmiotowe przedsiewziecie:

— na etapie wykonywania prac budowlanych, bedzie powodowaé krétkotrwate oddziatywania na

srodowisko, ktére nie beda charakteryzowa¢ si¢  wplywami Znaczgco negatywnymi;

— W wyniku jego realizacji nie wplynie na zmiang natezenia ruchu w zwiazku z czym nie
spowoduje znaczacej zmiany zakresu i charakteru aktualnych oddzialywan na $rodowisko
drogi powiatowej nr 1616 K Mszana Gérna — Podtopien poniewaz nie wplynie na zZmiang
natezenia ruchu i wptynie na poprawg warunkow bezpieczefistwa ruchu drogowego oraz
stanu technicznego drogi;

— zaréwno na etapie budowy jak i na etapie eksploatacji, nie naruszy zakazéw obowigzujgcych
na Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, okreslonych w § 3 ust. 1
Uchwaty nr XVIII/299/12 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27.02.2012 r. w
sprawie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ( Dz. Urz. Woj.
Matop. z 2012 r. poz.1194 ze zm.);

— nie bedzie powodowaé znaczgco negatywnych  oddziatywan na cele $rodowiskowe
wyznaczone dla jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) i nie bedzie stanowi¢
przeszkody ~w osiggnieciu celéw srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza;

— Jego lokalizacja w obrebie Jednolitej czesci wod podziemnych JCWPd kod: PLGW2000161
nie bedzie zagraza¢ nieosiagnieciem wyznaczonych dla nich celéw srodowiskowych;

— nie wplynie negatywnie na gospodarke wodng w obrebie pasa drogowego oraz gruntéw
sasiednich;

— nie spowoduje oddziatywan transgranicznych, gdyz obszar jego oddziatywania nie przekroczy
granic miejscowosci, na terenie ktérych bedzie ono realizowane i tym samym nie przekroczy
granicy panstwowa;



organ postanowil na podstawie art. 63 ust. 2, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) nie stwierdza¢ potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.
Informacja o niniejszym postanowieniu zostata umieszczona w publicznie dostgpnym wykazie
danych o srodowisku oraz na stronie BIP Urzgdu Gminy w Mszanie Dolne;j.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie. )

Otrzymuja:

1. Powiatowy Zarzad Drég w Limanowej. , ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa — jednostka
Projektowa: Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji mgr inz. Robert Duda z siedzibg w Maniowach
2. Wéjt Gminy Dobra, Dobra 233, 34-642 Dobra,
W4jt Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna,
4. Pozostate strony na podstawie art. 49 K.p.a, poprzez obwieszczenia zamieszczone na tablicach
ogtoszen oraz BIP Urzgdu Gminy Mszana Dolna i Urzgdu Gminy Dobra.
5. alalp.

(%)

Do wiadomosci:

I. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Terenowy w Starym Saczu, 33-340
Stary Sacz , ul. Daszynskiego 3

2. Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krakowie ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw,

3. Malopolski Panistwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny 31-202 Krakéw, ul. Pradnicka 76,



