Przedmiar robot

Termomodernizacja elewacji, remont balkonéw, remont daszkéw
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach, w budynku przy ul.

Starowiejskiej 89b w Mszanie Dolnej

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlane - termomodernizacyjne - do przetargu

Lokalizacja:
Kod CPV:

Inwestor:

ul. Starowiejska 89b, 34-730 Mszana Dolna

45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 lzolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45443000-4 Roboty elewacyjne

45432130-4 Pokrywanie podtég

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

SM Mszana Dolna, ul. Starowiejska 89b, 34-730 Mszana

Dolna

Jednostka opracowujgca kosztorys: inz. Piotr Armata, kosztorysant rob6t budowlanych

Data opracowania:
2022-09-29

Autor opracowania:
inz. Piotr Armata , kosztorysant robét budowlanych ...
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Ogdlna charakterystyka obiektow lub robét

W dniu 22.06.2022 r. przeprowadzono inwentaryzacje elewacji obiektu zlokalizowanego przy ul. Starowiejskiej 89b w Mszanie dolne;j.
Omowiono z inwestorem zakres przewidywanych prac, ktéry zostat przedstawiony ponizej. Na podstawie ustalen z inwestorem, obmiaréw
sporzadzonych na obiekcie oraz dostarczonej przez inwestora dokumentacji (opis termomodernizacji, audyt energetyczny, ekspertyza
konstrukcyjna, projekt zadaszen nad balkonami), sporzadzono przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski.

Zakres prac;

1. Dla scian na elewacjach:

a. Wykonanie niezbednych rozbiorek i demontazy; parapetéow okiennych, obrébek blacharskich, rur spustowych, okien w suszarniach,
oktadzin sciennych i sufitowych, wtornych (siding itp.), Obi¢ drewnianych elementoéw s$cian, skucie luznych i zwietrzatych tynkoéw, inne prace
demontazowe, demontaz ogromoéow wywaoz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorek.

b. Reprofilacja i uzupetnienie ubytkow w elementach konstrukcyjnych np.balkony. Ponadto przewiduje si¢ wykonanie wzmocnien
spekan dylatacyjnych na balkonach, przy pomocy iniekcji polimerowe;j.

c. Wykonanie obicia z pltyt OSB scianek suszarni

d. Ocieplenie budynku plytami styropianowymi, zgodnie ze sztukg budowlang oraz przepisami prawa. Grubosci i wspoétczynniki

styropianu okresla opis termomodernizaciji. Nalezy przewidzie¢ naroznikowanie, listwy okapowe, kotkowanie w wyfrezowanych otworach i
zaslepienie kotkéw zaslepkami styropianowymi.

e. Ocieplenie osciezy ptytami z pianki rezolowej gr 3 cm. Na osciezach nalezy sku¢ wszystkie tynki, aby uzyska¢ miejsce na wykonanie
docieplenia.

f. Wykonanie wypraw tynkarskich, cienkowarstwowych.

g. Odmalowanie elewacji zniszczonych przez graffiti wraz z wypetnieniem ubytkow

h. Wykonanie obrébek blacharskich, parapetéw okiennych, montaz nowych rur spustowych, odsuniecie wpustow kanalizacji

deszczowej od sciany, tak aby rury spustowe nie przechodzity przez balkony, oraz w miejscach gdzie koliduja z ociepleniem scian
i Montaz nowych okien w suszarniach
Przesuniecie kominéw stalowych na elewacji, na grubos¢ ocieplenia i wykonanie napraw dachowych w tym miejscu.
Ponowny montaz odgromow
Dla cokotow
Rozbioérki nawierzchni utwardzonych przy scianach
Demontaz okienek piwnicznych
Odbicie tynkéw ze $cian cokotow
Odkopanie scian piwnicznych na gtebokos¢ 50-60 cm
Wykonanie izolacji i ocieplenia odkopanych $cian wraz z ich wczes$niejszym oczyszczeniem
Montaz nowej stolarki okiennej — okienka piwniczne
Wykonanie wypraw tynkarskich w strefie cokotu.
Zasypanie wykopoéw, odtworzenie nawierzchni oraz wykonanie nowych nawierzchni z zwirkéw ozdobnych.
Montaz parapetow okiennych, zewnetrznych
Dla prac dachowych:
Wykonanie niezbednych demontazy i rozbiérek; orynnowania, paséw podrynnowych, obréobek blacharskich, paséw pokrycia
dachowego przy $cianach ocieplanych, pokrycia dachowego na przerabianych daszkach, tymczasowych daszkéw nad balkonami, podbitki,
innych elementéw
Wykonanie daszkéw nad balkonami zgodnie z projektem
Wykonanie poprawek na dachach, wydtuzenie potaci i wykonanie obrobek blacharskich nad nowym ociepleniem
Wykonanie przerébek daszkoéw przy suszarniach
Wykonanie nowych paséw rynnowych i orynnowania
Wykonanie nowej podbitki dachowej
Dla remontu balkonéw
Zerwanie wszystkich warstw posadzek az do konstrukcji balkonu
Wywaéz i utylizacja materiatéw z rozbidrek
Podwyzszenie balustrad do poziomu 1.10 m i wykonanie ich renowacji — oczyszczenie i malowanie, uszczelnienie miejsc
ontazowych balustrad
Wykonanie izolacji powlokowej oraz z foli — podposadzkowej
Wykonanie ocieplenia z ptyt pianki PIR
Montaz listwy okapowej - systemowej
Wykonanie nowych wylewek cementowych
Wykonanie nawierzchni wielowarstwowej z zywic epoksydowych, przesypanej piaskiem kwarcowym wraz z cokolikami
Montaz daszkéw okapowych w systemie aluminiowo szklanym na czotach balkonéw
Montaz scianek stalowych z wypetnieniem z poliweglanu komorowego — na wzér juz ocieplonych blokow
Dla wejs¢ do klatek schodowych:
Demontaze obrobek blacharskich, drzwi wejsciowych, skucie luznych tynkéw, demontaz okien klatki schodowej, inne prace
emontazowe, wywoz i utylizacja materiatéw z rozbiorek
Montaz nowych drzwi i okien klatki schodowej
Wykonanie ocieplenia
Remont murkéw przy wejsciach
Remont balustrady pochylni dla niepetnosprawnych i pochwytu na schodach do biur
Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych
Przesuniecie drzwiczek do skrzynek elektrycznych na nowa elewacje.
Demontaz i wykonanie nowego daszku nad wejsciem (wymiana konstrukcji i pokrycia z blachy)
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Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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Kosztorys Termomodernizacja elewacji, remont balkonéw, remont daszkéow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach, w budynku przy ul.
Starowiejskiej 89b w Mszanie Dolnej
1 Rozdziat Prace dodatkowe
1.1 Grupa Prace dodatkowe
1.1.1 Element Prace projektowe
1.1.11 Kalkulacja Opracowanie projektow, elementéw konstrukcyjnych zgodnie z SIWZ.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 1,00
RAZEM 1,00|kpl 1,00
1.1.2 Element Koszty dodatkowe
1.1.21 Kalkulacja Koszty zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na budowe.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 h“ 100
RAZEM 1,00/|kpl 1,00
1.1.22 Kalkulacja Koszty zwigzane z nieprzewidzianymi pracami, wynikajgcymi z dokonanych odkrywek oraz z
indywidualna _ jwymaganiami okreslonymi w projektach elementow konstrukeyjnych.
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 1,00
RAZEM 1,00|kpl 1,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2 Rozdziat Elewacja potudniowa
2.1 Grupa Segment 1
2.1.1 Grupa Rusztowania
2.1.1.1 Element Rusztowania
2.1.1.1.1  |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przys$cienne, wysoko$¢ do 16-m, naktady podstawowe
m2 407,00
2.1.1.1.2 |NNRNKB
202/1625/1
Wyliczenigilogcirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 40700 407,00
- RAZEME T 407,00im2 407,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.1.1.1.3 |KNRW 202/16 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$é pomostu 0,73 m, bez ostony siatkowej o
wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 m2

2.1.2.1.3 KNR 401/535/8
2.1.2.1.4 KNR 401/535/6

2,448
18,1492

310,36137
408,86685

21225
21.2.26

50,0284
60,6249

5,3922
24,76616

37,45436
33,84225

52,9452
4,8246
115,6056

2.1.5.3.4 KNR 932/308/1 25,9

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.1.5.3.5 KNR 932/308/1 § 28,077
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 853,67/(6*0,84)*1,00 = 566,20 m-g 566,20
21.2 Grupa Prace na elewacji - Sciany
2.1.2.1 Element Rozbioérki i demontaze
21211 |KNNR 8/224/2  |Demontaz uzbrojenia rurociagu kanalizacyjnego, wpust zeliwny
Wyliczenie ilosci robot:
Wpust rury spustowej | (Y B 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1,00
2.1.2.1.2 |KNR 401/354/3 JDemontaz okien, powierzchnia do 1-m2
Wyliczenie ilosci robot:
Okmawsuszami 72 R 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
2.1.2.1.3 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
m2 30,11
21214
m 27,00
2.1.2.1.5 |KNNRW 3/601/3|Odbicie tynkdéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos$¢, pasami o
o.......|szerokoscido30-cm
Wyliczenie ilosci robot:
Ofcieza 3620031 __ mem
RAZEM:: 116,77|m 116,77
2.1.2.1.6 |KNNRW 3/601/1 |Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na
$cianach, filarach, pilastrach
‘ m2 68,54
2.1.2.1.7 |KNNRW 3/601/2|Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na
.....___|stropach pfaskich, belkachischodach
Wyliczenie ilosci robot:
Odbicie luznych tynkow na sufitach [1984620% . 39,69
RAZEM:: 39,69|m2 39,69
21218 |KNNRW 9/601/6]Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, przewody nienaprezane pionowe
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10004700 . 17,00
RAZEM: 17,00|m 17,00
2.1.2.1.9 |KNR 401/426/2 JRozebranie sidingu ze $cian i sufitow. Analogia
Sciana
Minus okna
m2 106,76

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.1.2.1.10 |KNR 401/426/2 |Rozebranie obicia scian drewnianych, deski nieotynkowane nastyk
Wyliczenie iloscirobot:
Sciany przy suszarni (nie odbite okno 2,712,502 e
ponizej 1m2pow,) e 13,55
RAZEM 13,55/m2 13,55
2.1.2.1.11 |KNR 401/108/11 |Wywo6z odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KNR 401/108/12
m3 5,69
2.1.2.1.12 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenielocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 69 5,69
RAZEM: 5,69/m3 5,69
2122 Element Ocieplenie
2.1.2.21 |KNR BC 2/210/1 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkdw) zaprawg cementowo-polimerowa wykonanie warstwy
(1) sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - Reprofilacja ubytkéw na spodach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, balkonéw - 20% powierzchni matych balkonowodspodu
Wyliczenielocirobt:
Suftymate 1,15%3,08*2*20% : 1,42
Suftyduze ((2,61"5,18"12)+(0,35"5,18"12)+(0,35°0,35"12))20% 37,09
RAZEM 38,51 m2 38,51
2.1.2.2.2 |KNR 21/4004/2 JObicie $cianek suszarni ptyta OSB pod ocieplenie. Analogia
2)
Wyliczenieiloscirobot:
Sciany przy suszarni (nie odbite okno 52,71*2,50*2 |
ponizej Tm2pow,) e 13,55
RAZEM 13,55/m2 13,55
2.1.2.23 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm, A=0,031 W/mK do $cian (styropian
grafitowy)
/(6,00+15,00+4,00)*2=50,00
_i-3,50"2=-7,00
Sciany przy suszami (nie odbite okno ;
ponizej 1 m2 pow.) 13,55
RAZEM:: 233,53|m2 233,53

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.1.2.24 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm, A=0,031 W/mK do $cian i sufitow
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (styropian grafitowy)
Wyliczenie ilosci robot:
Maty balkon - $cianka z obrobka | |
Duzy balkon - Boczne $ciany 1(1,15*2,61*21)+((0,30*7,80*2)+(0,30*5,20*2)+((1,30+0,35)* :
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7,80)+((1,30%0,35)*5,20)) 86,07
Sufity mate ((1,15*3,08)+((1,15+1,15+3,08)*0,20)+((1,15+1,15+3,08)0,.
135))*2 13,00
RAZEM:: 307,65/m2 307,65
2.1.2.25 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z sztywnej pianki rezolowej metodg lekkg-mokra przy uzyciu
o ......_._|Qotowychzapraw klejacych, przyklejenie plyt gr. 3 cm, A=0,020 W/mK, do osciezy
Wyliczenie iloscirobot:
Maty balkon {(1,40+2,22+2,01)*0,31*2 |
D (1,43+2,08+3,25)0,31"12
Sciany bez balkonow (145+150+1450031°5
m2 36,20
2.1.2.2.6 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegty
.| kofkinalezy mocowac w wyfrezowanym otworze i zaslepia¢ przy pomocy styropianowych zaslepek.
Wyliczenie ilosci robot:
... B8TOOC4 _ 2 148,00
RAZEM:! 2 148,00|szt 2 148,00
2.1.2.2.7 |KNR 17/2609/8 JOchrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
(1,43+2,28+3,2%*12 ¢+ 83582
(1,45+1,50+1,45)*5
mb 242,10
2.1.2.2.8 |KNR 17/2609/8 |Montaz okapnikow pcv z siatkg. Analogia
‘ mb 89,95
2.1.2.29 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i sufitach
‘ m2 541,18
2.1.2.2.10 |[KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
... _|zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 %20 36,20
RAZEM:: 36,20|m2 36,20
2123 Element Wyprawy tynkarskie
21231 |KNR 17/930/1  |Natozenie na podioze farby gruntujacej, pierwszawarstwa
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 34272419846+3620 577,38
RAZEM:! 577,38/ m2 577,38
2.1.2.3.2 |KNR 927/303/1 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na $cianach
(((1,50%1,88)-0,60)*2*2)+(1,30*0,35)
Duzy balkon - $cianka z obrobkg (((1,50*1,88)-0,60)"2*3)+(1,30%0,35)
Duzy balkon - Boczne $ciany (1,15*2,61"21)+((0,30*7,80*2)+(0,30*5,20*2)+((1,30+0,35)* .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 780)+((1300.35)'520) 86,07
RAZEM:: 342,72|m2 342,72

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,

remont daszkéw

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.



K.l.Mszana.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582CF)

strona nr: 9
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2.1.2.3.3 |KNR 927/303/3 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na stropach
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ((1,15*3,08)+((1,15+1,15+3,08)*0,20)+((1,15+1,15+3,08)*0,.
35))"2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2”
m2 198,46
2.1.2.3.4 |KNR 927/303/5 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na o$ciezach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ponad 15 Cm
Wyliczenie ilosci robot:
- o 36,20
RAZEM:: 36,20|m2 36,20
21.2.4 Element Obroébki i elementy montazowe
2.1.2.4.1 |KNNR 2/504/2 |Obroébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm, ocynkowana
m2 19,24
2.1.24.2 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy do 12-cm
27,00
2.1.24.3 |KNNR 9/601/2 |Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody nienaprezane pionowe -
@ ] ponowny montaz
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1700 17,00
RAZEM:: 17,00|m 17,00
2.1.24.4 |Kalkulacja Scianki ostonowe z poliweglanu komorowego. Konstrukcja stalowa.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0655 . 32
RAZEM 3,25|m2 3,25
21.25 Element Stolarka okienna
2.1.25.1 |KNR 19/1023/3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0-m2,
(1) . Josadzamienakotwach
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, treosa2 1,90
RAZEM 1,90|m2 1,90
2.1.26 Element Przesuniecie wpustu rury spustowej
2.1.2.6.1 |KNKRB 3/101/1 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1.5 m z zasypaniem wykopu ziemia z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ukopu o geb. do 1 m w gruncie kat. I-lll suchym
Wyliczenie ilosci robot:
Rowek pod montazruPCV | 200050040 oo 0,40
RAZEM:: 0,40|m3 0,40
2.1.2.6.2 |KNKRB 4/112/7 |Elementy instalacji kanalizacyjnych - desczowych - rury PCV fi 110 w gotowym wykopie wraz z
o ......__|wpieciemdoisniejacego wpustu (ok.2mb)
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,00
RAZEM 1,00|szt 1,00
213 Grupa Cokot i prace towarzyszace
2.1.3.1 Element Rozbiérki i demontaze
21311 |KNR401/354/3 |Demontaz okien, powierzchniado 1'm2
Wyliczenie iloscirobot:
Oknapiwnicy 10 5 10,00
RAZEM:! 10,00|szt 10,00
21312 |KNR401/354/6 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych ub krat okiennych, powierzchniado 1'm2
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,00
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
2.1.3.1.3 |KNNRW 3/601/1|Odbicie tynkdéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na
... |Sci@nach, filarach, pilastrach
Wyliczenie ilosci robot:
Odbicie luznych tynkow na scianach  [80.01"15% ] I 12,00
RAZEM:: 12,00/m2 12,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,

remont daszkéw

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.1.3.1.4 |KNR 401/108/11 |Wywo6z odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KR 40T 08 2
Wyliczenie ilosci robot:
O X S X
112.00*0,02 | 0,24
RAZEM: 0,67|m3 0,67
2.1.3.1.5 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0 67 0,67
RAZEM: 0,67|m3 0,67
2132 Element Prace ziemne i nawierzchnie
2.1.3.21 |KNNR 1/310/2 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5-m, na zewnatrz budynku, grunt
kategorii Il
m3 21,25
2.1.3.2.2 |KNR 201/125/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, humus bezdarni
Wyliczenie ilosci robot:
N 1 i I 27,56
RAZEM:: 27,56|m2 27,56
2.1.3.2.3 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych,
(1) ubijaki, grubo$¢ jednej warstwy w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu IlI-IV
m3 16,67
21324
m2 27,56
21325
m2 3,15
2.1.3.2.6 |KNNR 6/503/4 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
;... |zAprawgcementowg
Whyliczenie iloscirobot:
Przy $cianach (poza obszarem pod 53.15 |
balkonami) S 3,15
RAZEM: 3,15/m2 3,15
2.1.33 Element Izolacje i ocieplenie
2.1.3.3.1 |ZKNR C 2/402/6 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach trudnodostepnych, o
powierzchni ponad 5,0 m2
m2 80,01
2.1.3.3.2 |KNNRS 2/601/5 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne jednowarstwowe
RAZEM:: 22,23/m2 22,23

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.1.3.3.3  |KNR 915/401/1_|lzolacje termiczne z zastosowaniem piyt styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe
Wyliczenie ilosci robot:
(1,52+#1,52+0,35)*0,50°s 8,48
2.1.3.3.4 |KNR 915/401/1 leolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu XPS gr. 5 cm, izolacje pionowe
RAZEM: 13,75/m2 13,75
2.1.3.3.5 |TZKNBK Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)
LS
Wyliczenie ilosci robot:
1375 13,75
- RAZEM: 13,75|m2 13,75
2.1.34 Element Wyprawy tynkarskie
2.1.34.1 |KNR 17/2610/10 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
mb 15,60
2.1.3.4.2 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
m2 57,79
2.1.34.3 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, natozenie na podtoze farby gruntujgcej,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Trawarstwa
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 779 57,79
RAZEM:! 57,79|m2 57,79
2.1.3.44 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
@ ] mozaikowy, sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2-:mm, srodek transportu
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 57279 57,79
RAZEM:: 57,79|m2 57,79
2.1.3.5 Element Stolarka okienna
2.1.3.5.1 |KNR 19/1023/3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0-m2,
(1) . Josadzanienakotwach
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o000 5,40
RAZEM: 5,40|m2 5,40
21.3.6 Element Obrébki i elementy montazowe
2.1.3.6.1 |KNNR 2/504/2 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm, ocynkowana
(2) 10,55-mm
"""""""""" 2,70
2,70|m2 2,70
214 Grupa Prace dachowe
2.1.4.1 Element Rozbioérki i demontaze
2.1.4.1.1 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
m2 28,34
21412
m2 15,00
21413
m2 15,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.1.4.1.4  |KNNRW 3/516/6]Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wiezby dachoweproste
Wyliczenie iloscirobot:
1500 15,00
21415 |KNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
40VA4110 |
Wyliczenielocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 480 24,80
RAZEM:: 24,80|m 24,80
2.1.4.1.6  |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku
Whyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 340+4,00+12,00+340+200 24,80
RAZEM:: 24,80|m 24,80
2.1.4.1.7 |KNNRW 3/515/5|Rozebranie podbitki dachowej. Analogia
RAZEM: 12,78/ m2 12,78
2.1.4.1.8 |NNRNKB Rozbidrka daszéw lekkich, konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy. Analogia
202116231 |
Wyliczenielocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 021 30,21
RAZEM:: 30,21m2 30,21
21419 |KNR 401/108/11 JWyw()z odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
:12.78*0,02
:24.80%0,02*0,20
m3 6,27
2.1.4.1.10 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenielocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 27 6,27
RAZEM: 6,27|m3 6,27
2.1.4.2 Element Daszki nad balkonami
21421 |KNR 202/1220/4 |Konstrukcje stalowe daszkéw 1-spadowe
Wyliczenieilocirobt:
Daszek na duzym balkonem 1505701062
Daszek nad malym balkonem 150°380106%2
RAZEM: 30,21|m2 30,21
2.1.4.2.2 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na tasme dwustronng)
M
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 021 30,21
RAZEM:: 30,21|m2 30,21
2.1.4.2.3 |KNKRB 2/405/1 |Deskowanie ifacenie potaci dachowych z ptyt OSB deskowanie potaci dachowych (nalezy
... |skonsultowaCz projektantem daszkow)
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 021 3021
RAZEM:: 30,21|m2 30,21
214.24 |KNR 15/522/1 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm wraz z obrébkami
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, blacharskimi
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 021 30,21
RAZEM:: 30,21m2 30,21
21425 |KNR 18/2613/3 |Wykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia
4,00
32,50|m2 32,50

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2143 Element Poprawki na potaciach dachowych
2.1.4.3.1  |KNR 401/535/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie douzytku
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2,00+7,00+8,00+8,00+2,00)0,70 18,90
RAZEM 18,90/ m2 18,90
2.1.4.3.2 |Kalkulacja Przedtuzenie konstrukcji dachowych w szczytach. pod wykonanie ocieplenia $cian.
indywidualna
18,00
21433
m2 4,20
21434
m2 18,90
21435
m2 20,90
21436
m2 12,78
2.1.4.4 Element Przerébki daszkéw przy suszarniach
2.1.44.1 |KNNR 2/401/2  |Wiezby dachowe proste z tarcicy nasyconej, na dachach ze sciankg kolankowg
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %00 15,00
RAZEM 15,00/m2 15,00
21442 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na tasme dwustronng)
m2 15,00
21443 |KNR202/410/3_|Otacenie pofaci dachowych fatami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %00 15,00
RAZEM 15,00/m2 15,00
21444 |KNR 15/522/1 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm, przy rozstawie fat 16-cm -
777777777777777777777777777 wraz z obrébkami blacharskimi
Wyliczenie ilosci robot:
""""""""""""""" m2 15,00
2145 Element Orynnowanie
21451 |KNNRW 3/502/7 |Uzupetnienie deskowania dachoéw, deski czotowe okapu
24,80
21452
7,44
2.1.453 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy do 15-cm
RAZEM 24,80 24,80

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,

remont daszkéw

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,

w budynku przy ul.
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215 Grupa Remont balkonow
2.1.51 Element Roboty rozbiérkowe
2.1.5.1.1 |Kalkulacja Demontaz tymczasowych wzmocnien elementéw konstrukcyjnych
wiasna
kpl 1,00
215.1.2
Balkon duzy
Balkon maty
m2 80,22
2.15.1.3  |KNR 1323/107/1 |Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych lub lastrykowych
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8022 8022
RAZEM:: 80,22|m2 80,22
2.1.5.1.4 |KNR 401/108/11 JWywéz odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
RAZEM: 5,61/m3 5,61
2.1.5.1.5 |Kalkulacja JOp’fata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 61 5,61
RAZEM: 5,61/m3 5,61
2.1.5.2 Element Balustrady
2.1.5.2.1 |KNNRW 3/705/3 |Naprawa, wymiana lub uzupetnienie ré6znych elementéw metalowych, balustrada schodowa lub
(2) balkonowa prosta, prety kwadratowe - Podwyzszenie balustrady do wysokosci 1.10 m poprzez
dospawanie pochwytu
76,56
21522
‘ m2 84,22
2.1.5.2.3 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
(1)
Wyliczenie iloseirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8422 8422
RAZEM:: 84,22/m2 84,22
2153 Element Posadzki na balkonach
2.1.5.3.1 |KNNR 3/405/2 |Uzupetnienie konstrukcji betonowych, beton B-20 - wypetnienie otworéw po rurach spustowych.
)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 314008%00832 0,12
RAZEM: 0,12|m3 0,12
21532 |KNR BC 2/202/1|Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych, nie malowane, poziome
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 go.22 80,22
RAZEM:: 80,22\m2 80,22
2.1.5.3.3 |KNR BC 2/210/1 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkow) zaprawg cementowo-polimerowg wykonanie warstwy
(1) sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - Reprofilacja ubytkéw na spodach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, balkOnOwW
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8022°10% 8,02
RAZEM: 8,02|m2 8,02

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.1.5.3.4 |KNR 932/308/1 |Powtoka hydroizolacyjna podposadzkowa balkonéw i taraséw z zagrundowaniem powierzchni -
dodatek za uszczelnienie mocowan balustrad do konstrukcji balkonéw. Analogia
miejsce 74,00
21535
m2 80,22
2.1.5.3.6
m2 80,22
21537
m2 80,22
21538
m 76,56
2.1.5.3.9 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 50-mm, zatarte na ostro -
KNR 202/1102/3 |wylewka wykonanaw spadku
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 g0.22 8022
RAZEM:: 80,22|m2 80,22
2.1.5.3.10 |[DC 191/717/8  |Wykonanie posadzki z zywicy epoksydowej gr 2 mm wraz z cokolikami - Gruntowanie preperatem
zywicznym (wzmacniajgcym); Pierwsza warstwa zywicy epoksydowej; druga warstwa zywicy
epoksydowej - przesypana barwionym piaskiem kwarcowym; warstwa zamykajgca z zywicy
.. transparentnej.
Wyliczenie ilosci robot.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 80,22
80,22\m2 80,22
2.1.5.4 Element Wzmocnienie spekan konstyrukcji przy balkonach
21541 |DC 19/216/1 Naprawa rys i peknie¢ w betonie za pomocg iniekgciji cisnieniowej dwukomponentowg, epoksydowg
zywicg iniekcyjng Epojet lub Epojet LV, sklejenie rys poprzez otwory na gteboko$¢ do 20 cm
RAZEM:: 120,00/ otwor 120,00
21542 |DC19/216/4  |Naprawa rys i peknigé w betonie epoksydowa zywica iniekcyjna, uszezelnienie rys poziomych
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 80248 . 4680
RAZEM:: 46,80/m 46,80
21543 |KNR 932/305/1 |Wykonanie reczne warstwy sczepne; i reprofilacia ubytkow betonu zaprawg typu PCC
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 468011 .. 4680
RAZEM:: 46,80/dm3 46,80
21544 |KNR932/307/1 |Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 R Y T
RAZEM:: 46,80/m 46,80
2.1.54.5 |KNNRW 3/605/2 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii Ill (mury z cegiet lub $cian betonowych), pasy tynkéw do
o.....|50-cm, bruzdy z osiatkowaniem siatkg cigto-ciggniona
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4680 46,80
RAZEM:: 46,80/m 46,80

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.1.6 Grupa Elementy dodatkowe
2.1.61 Element Daszki aluminiowo szklane
2.1.6.1.1 |KNNR 7/506/1 |Daszki okapowe w systemie aluminiowo szklanym, mocowane do czota balkonu. Analogia
Wylczenie flosci obot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0405308 ... 16%
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 04003082 2,46
RAZEM:: 19,42|m2 19,42
22 Grupa Segment 2
221 Grupa Rusztowania
2211 Element Rusztowania
2.2.1.1.1 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 16-m, naktady podstawowe
RAZEM:: 501,00|m2 501,00
2.2.1.1.2 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202M1625/1 |
Wyliczenie iloscirobét:
501,00
501,00/m2 501,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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22113

KNRW 202/16 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, bez ostony siatkowej o

wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 m2

2.2.2.1.2 KNR 401/354/3
2.2.2.1.3 KNR 401/535/8

22222
22223

2.2.5.3.2 KNR BC 2/202/1

9,714
4,84
29,4699
26,874
21,8178

322,88055
457,45509
63,3534

22,6404
35,4996

14,75362
12,26651
19,5

17,1341
79,4144
56,9712

5,203

124,9676

48,51522
85,5776

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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22533KNRBC2210/M1 (1) 1,8986
22534KNRO32/3081 27,65
30,212
.. 810752
7,07824
,,,,,,,,,,,,,,, 9,9312
,,,,,,,,,,, 49,30598
34,61432
Czas pracy = -g/(S*W)*P = 3 147,64/(6*0,84)*1,00=62453 m-g 624,53
222 Grupa Prace na elewacji - Sciany
2221 Element Rozbioérki i demontaze
22211 |KNNR 8/224/2  |Demontaz uzbrojenia rurociagu kanalizacyjnego, wpust zeliwny
Wyliczenie ilosci robot:
Weustruyspustowej 2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
2.2.2.1.2 |KNR 401/354/3 JDemontaz okien, powierzchnia do 1-m2
RAZEM:! 2,00]szt 2,00
2.2.21.3 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej si¢ do uzytku
m2 32,38
22214
m 44,00
2.2.2.1.5 |KNNRW 3/601/3 |Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, pasami o
o.......szerokoscido30-cm
Whyliczenie iloscirobot:
Osciera T 128,13
RAZEM:: 128,13|m 128,13
2.2.2.1.6 |KNNRW 3/601/1|Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na
$cianach, filarach, pilastrach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 37324°20%
RAZEM:: 74,65/m2 74,65
2.2.2.1.7 |KNNRW 3/601/2|Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na
stropach ptaskich, belkach i schodach
m2 42,78
2.22.1.8 |KNNRW 9/601/6|Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, przewody nienaprezane pionowe
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1000 10,00
RAZEM:: 10,00|m 10,00
2.2.21.9 |KNR 401/426/2 JRozebranie sidingu ze $cian i sufitdw. Analogia
m2 64,92

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.22.1.10 |KNR 401/426/2 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane nastyk
Wyliczenie flosci robot:
Sciany przy suszarni (nie odbite okno 12,71%2,50*2
ponizej 1m2pow) S 5 13,55
RAZEM:: 13,55/m2 13,55
2.2.2.1.11 |KNR 401/108/11 |Wywo6z odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KNR 401/108/12
m3 5,32
2.2.2.1.12 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 32 5,32
RAZEM: 5,32|m3 5,32
2222 Element Ocieplenie
2.2.2.21 |KNR BC 2/210/1 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkdw) zaprawg cementowo-polimerowa wykonanie warstwy
1) sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - Reprofilacja ubytkéw na spodach
balkonéw - 20% powierzchni
m2 41,60
22222
m2 13,55
2.2.2.2.3 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm, A=0,031 W/mK do $cian (styropian
grafitowy)
Sciany przy suszarni (nie odbite okno
ponizej 1 m2 pow.)
242,95/m2 242,95

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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22224 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm, A=0,031 W/mK do $cian i sufitow
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (styropian grafitowy)
Wyliczenie ilosci robot:
Maty balkon - $cianka z obrébka (((1,50%1,88)-0,60)*2*2)+(1,30*0,35*2)
Sufity mate 1((1,15*3,08)+((1,15+1,15+3,08)*0,20)+((1,15+1,15+3,08)*0,
135))*2 13,00
RAZEM:: 344,21/m2 344,21
2.2.2.25 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z sztywnej pianki rezolowej metodg lekkg-mokra przy uzyciu
o ......_._|Qotowychzapraw klejacych, przyklejenie plyt gr. 3 cm, A=0,020 W/mK, do osciezy
Wyliczenie iloscirobot:
Maty balkon {(1,40+2,22+2,01)*0,31*2 |
D (1,43+2,28+3,25)0,31*13
Sciany bez balkonow (145+150+14500316
m2 39,72
2.2.22.6 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegty
.| kofkinalezy mocowac w wyfrezowanym otworze i zaslepia¢ przy pomocy styropianowych zaslepek.
Wyliczenie ilosci robot:
....%G50004 _ 2 260,00
RAZEM:! 2 260,00|szt 2 260,00
22227
(1,43+2,28+3,25)*13
(1,45+1,50+1,45)*5
mb 241,88
22228
‘ mb 95,13
2.2.2.29 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i sufitach
RAZEM:! 587,16|m2 587,16
2.2.2.2.10 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
RAZEM:! 39,72|m2 39,72
2223 Element Wyprawy tynkarskie
22231 |KNR17/930/1  |Natozenie na podioze farby gruntujacej, pierwsza warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 567.16+3972 .. 62688
RAZEM:: 626,88/ m2 626,88
2.2.2.3.2 |KNR 927/303/1 JWykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na $cianach
:(1,15*2,61*22)+((0,30*7,80)+(0,30*7,80*5)+((1,30+0,35)*7, :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BO)(130+035)7,80) 105,81
RAZEM:: 373,24/m2 373,24

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.22.3.3 |KNR 927/303/3 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na stropach
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ((1,15*3,08)+((1,15+1,15+3,08)*0,20)+((1,15+1,15+3,08)*0,.
35))"2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (2”
m2 213,92
2.2.2.3.4 |KNR 927/303/5 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na osciezach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ponad 15 Cm
Wyliczenie ilosci robot:
T2 A 39,72
RAZEM:: 39,72/m2 39,72
2224 Element Obroébki i elementy montazowe
2.2.24.1 |KNNR 2/504/2 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm, ocynkowana
m2 20,76
22242 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy do 12-cm
44,00
22243 |KNNR 9/601/2 |Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody nienaprezane pionowe -
@ ] ponowny montaz
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1000 10,00
RAZEM:: 10,00|m 10,00
2.2.24.4 |Kalkulacja Scianki ostonowe z poliweglanu komorowego. Konstrukcja stalowa.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0655 . 32
RAZEM: 3,25|m2 3,25
2225 Element Stolarka okienna
22251 |KNR 19/1023/3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0-m2,
(1) . Josadzamienakotwach
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, treosa2 1,90
RAZEM: 1,90|m2 1,90
2226 Element Przesuniecie wpustu rury spustowej
2.2.26.1 |KNKRB 3/101/1 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1.5 m z zasypaniem wykopu ziemia z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ukopu o geb. do 1 m w gruncie kat. I-lll suchym
Wyliczenie ilosci robot:
Rowek pod montazruPCV 20000500402 0,80
RAZEM:: 0,80|m3 0,80
2.2.2.6.2 |KNKRB 4/112/7 |Elementy instalacji kanalizacyjnych - desczowych - rury PCV fi 110 w gotowym wykopie wraz z
o ......__|wpieciemdoisniejacego wpustu (ok.2mb)
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
223 Grupa Cokot i prace towarzyszace
2.2.3.1 Element Rozbiérki i demontaze
22311 |KNR 401/354/3 |Demontaz okien, powierzchniado 1-m2
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7 7,00
RAZEM: 7,00|szt 7,00
2.2.3.1.2 |KNNRW 3/601/1|Odbicie tynkdéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na
.. |Sci@nach, filarach, pilastrach
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T047TMS% ... 1051
RAZEM 10,57|m2 10,57

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.2.3.1.3 |KNR 401/108/11 |Wywo6z odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KR 40T 08 2
Wliczenie oSG rODOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7.000,50%0,08 ... 02
:0*1,30*0,10
RAZEM: 0,49/m3 0,49
2.2.3.1.4 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
AyWIdUaINg | e
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 649 0,49
RAZEM: 0,49/m3 0,49
2232 Element Prace ziemne i nawierzchnie
2.2.3.21 |KNNR 1/310/2 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw, gtebokosé¢ do 1,5-m, na zewnatrz budynku, grunt
kategorii Il
‘ m3 18,60
2.2.3.22 |KNR 201/125/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem,
humus bez darni
RAZEM: 20,67|m2 20,67
2.2.3.2.3 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych,
1) ubijaki, grubos¢ jednej warstwy w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu -1V
m3 14,71
22324
m2 20,67
22325
m2 3,15
2.2.3.2.6 |KNNR 6/503/4 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
c_.__|zaprawgcementowa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 315 3,15
RAZEM: 3,15/m2 3,15
2233 Element Izolacje i ocieplenie
2.2.3.3.1 |ZKNR C 2/402/6 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach trudnodostepnych, o
powierzchni ponad 5,0 m2
m2 70,47
22332
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1,52+1,52+0,35)0,50%5 . 848
:0,50*3,15*2 : 3,15
RAZEM: 19,58/ m2 19,58
2.2.3.3.3 |KNR 915/401/1 leolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe
RAZEM 11,10|m2 11,10

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.23.3.4 |KNR 915/401/1_|lzolacje termiczne z zastosowaniem piyt styropianu XPS gr. 5 cm, izolacje pionowe
Wyliczenie ilosci robot:
(1,52+#1,52+0,35)*0,50°s 8,48
22335 |TZKNBK
7nosis
Whyliczenie iloscirobot:
- RAZEM: 19,58|m2 19,58
2234 Element Wyprawy tynkarskie
2.2.3.4.1 |KNR 17/2610/10 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym .
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1s052 . 1500
RAZEM:: 15,00/mb 15,00
2.2.34.2 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
m2 50,90
22343 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, natozenie na podtoze farby gruntujgcej,
1-a warstwa
Wylzenie loscirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5000 T S 50
RAZEM:: 50,90|m2 50,90
2.2.34.4 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
2 mozaikowy, sciany ptaskie, pow. poziome, ziamo 0,8-1,2-mm, $rodek transportu
Wyliczenie ilogcirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 090 50,90
RAZEM:! 50,90|m2 50,90
2235 Element Stolarka okienna
2.2.3.5.1 |KNR 19/1023/3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0-m2,
(1) losadzanienmakotwach
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0600907 ... 378
RAZEM:: 3,78/m2 3,78
2.2.3.6 Element Obrobki i elementy montazowe
2.2.3.6.1 |KNNR 2/504/2 |Obrdébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25-cm, ocynkowana
() O MM
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0800907 1,89
RAZEM:: 1,89|m2 1,89
224 Grupa Prace dachowe
2.2.4.1 Element Rozbiérki i demontaze
2.241.1 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nadajacejsiedouzytku
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26300030 ... 18
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 150 21,50
RAZEM:! 29,39|m2 29,39
22412 |KNR401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie douzytku
Wyliczenie ilogcirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1500 15,00
RAZEM:: 15,00/m2 15,00
22413 |KNNRW 3/516/4|Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, ofacenie dachu, odstep fat 16-24-cm
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1500 15,00
RAZEM:: 15,00/m2 15,00
2.241.4 |KNNRW 3/516/6|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe proste
Wyliczenie ilogcirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1500 15,00
RAZEM:: 15,00/m2 15,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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22415 |KNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
40VAAN0 |
Wyliczenie ilosci robot:
T Beiiv2,0042,00+2,00+2,00+3,00+3,00+300+300 26,30
RAZEM:: 26,30|m 26,30
22416 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacejsiedouzytku
Wyliczenielocirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 630 26,30
RAZEM:: 26,30|m 26,30
22417
RAZEM: 11,78/ m2 11,78
2.24.1.8 |NNRNKB Rozbidrka daszéw lekkich, konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy. Analogia
L
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 591 25,91
RAZEM:: 25,91m2 25,91
22419 |KNR 401/108/11 JWyw()z odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
m3 3,81
2.2.4.1.10 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna
RAZEM: 3,81/m3 3,81
2242 Element Daszki nad balkonami
2.2.4.2.1 |KNR 202/1220/4 |Konstrukcje stalowe daszkow 1-spadowe
Wyliczenie iloscirobot:
Daszek na duzym balkonem (wymiary 5717;56*87,77'(')'*'1',66 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
zgodnie zprojektem) | 13,83
Daszek nad malym balkonem 15013801062 I 12,08
RAZEM: 25,91/m2 25,91
22422 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na tasme dwustronng)
M
Wyliczenieiloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 591 25,91
RAZEM:: 25,91m2 25,91
22423 |KNKRB 2/405/1 |Deskowanie ifacenie potaci dachowych z ptyt OSB deskowanie potaci dachowych (nalezy
... |skonsultowaCz projektantem daszkow)
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2590 2501
RAZEM: 25,91/m2 25,91
22424 |KNR 15/522/1 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm wraz z obrébkami
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, blacharskimi
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 591 25,91
RAZEM:! 25,91m2 25,91
22425 |KNR 18/2613/3 |Wykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia
(1)
Wyliezenie iloseirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2591106 ... 2%Mm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1002 2,00
RAZEM:: 26,44\ m2 26,44

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2243 Element Poprawki na potaciach dachowych
2.24.3.1  |KNR 401/535/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie douzytku
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (250+250+6,00+46,00070 . 190
RAZEM: 11,90|m2 11,90
2.24.3.2 |Kalkulacja Przedtuzenie konstrukcji dachowych w szczytach. pod wykonanie ocieplenia $cian.
indywidualna
m 27,00
22433
m2 4,20
22434
m2 11,90
22435
m2 21,50
22436
m2 11,78
22.4.4 Element Przeroébki daszkow przy suszarniach
2.244.1 |KNNR 2/401/2  |Wiezby dachowe proste z tarcicy nasyconej, na dachach ze Sciankg kolankowg
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25008002 .. 1500
RAZEM:: 15,00/m2 15,00
22442 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na tasme dwustronng)
M
Wyliczenieiloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1500 15,00
RAZEM:: 15,00/m2 15,00
22443 |KNR202/410/3 |Ofacenie pofaci dachowych fatami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1500 15,00
RAZEM:: 15,00/m2 15,00
22444 |KNR 15/522/1 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm, przy rozstawie fat 16-cm -
... wrazzobrébkamiblacharskimi
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1500 0 1500
RAZEM:! 15,00/m2 15,00
2245 Element Orynnowanie
22451 |KNNRW 3/502/7 |Uzupetnienie deskowania dachow, deski czotowe okapu
W ;
"""""""""""""""" RAZEM:: 26,30|m 26,30
22452 |KNNR 2/504/2 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25-cm, ocynkowana
() O MM
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 263003 7,89
RAZEM: 7,89|m2 7,89
2.2453 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o $rednicy do 15-cm
@)
Wyliczenie iloseirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 263 2630
RAZEM:! 26,30|m 26,30

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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225 Grupa Remont balkonow
2.2.5.1 Element Roboty rozbiorkowe
22511 |KNR 401/811/7 |Rozebranie warstw wykonczeniowych posadzek wraz z cokolikami, na balkonach
Wyliczenie iloscirobot:
Bakonduzy 183013 . 7924
Bakonmaly . 118%08%2 7,08
RAZEM:: 86,32/m2 86,32
2.25.1.2 |KNR 1323/107/1|Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych lub lastrykowyeh
Wyliczenielocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8 632 86,32
RAZEM:: 86,32/m2 86,32
2.251.3 |KNR 401/108/11 |Wywo6z odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KNR 401/108/12
RAZEM 6,05m3 6,05
2.2.51.4 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
605 6,05
- RAZEM: 6,05|m3 6,05
2.252 Element Balustrady
2.25.21 |KNNRW 3/705/3 [Naprawa, wymiana lub uzupetnienie réznych elementéw metalowych, balustrada schodowa lub
(2) balkonowa prosta, prety kwadratowe - Podwyzszenie balustrady do wysokosci 1.10 m poprzez
dospawanie pochwytu
RAZEM:! 82,76/m 82,76
22522 |KNR712/101/3 JCzyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - balustrady
RAZEM:: 91,04 m2 91,04
2.25.2.3 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
M
w
""""""""""""""" m2 91,04
2253 Element Posadzki na balkonach
2.2.5.3.1 |KNNR 3/405/2 |Uzupetnienie konstrukcji betonowych, beton B-20 - wypetnienie otworéw po rurach spustowych.
@)
Wylczenie logci obst:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 314008700832 . 012
RAZEM 0,12|m3 0,12
22532 |KNR BC 2/202/1]Czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni betonowych, nie malowane, poziome
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8632 0 8632
RAZEM:: 86,32|m2 86,32
2.25.3.3 |KNR BC 2/210/1 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkdw) zaprawg cementowo-polimerowa wykonanie warstwy
1) sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - Reprofilacja ubytkéw na spodach
balkonéw
m2 8,63
2.25.3.4 |KNR 932/308/1 |Powtoka hydroizolacyjna podposadzkowa balkonéw i taraséw z zagrundowaniem powierzchni -
dodatek za uszczelnienie mocowan balustrad do konstrukcji balkonéw. Analogia
miejsce 79,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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22535 |KNR932/308/1 |Powloka hydroizolacyjna podposadzkowa balkondw i tarasow z zagrundowaniem powierzchni
Wyliczenie iloscirobot:
8632 T 86,32
22536 |KNNRW 2/604/1|Izolacie z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8632 g
RAZEM:: 86,32/m2 86,32
2.25.3.7 |KNR 915/401/2 leolacje termiczne z zastosowaniem ptyt Termo Pir, gr. 2 cm, A=0,031 W/mK, izolacje poziome
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8632 . 8632
RAZEM:: 86,32|m2 86,32
22538
; , 82,76
2.25.3.9 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 50-mm, zatarte na ostro -
KNR 202/1102/3 |wylewka wykonanawsspadku
Wyliczenieilocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8632 86,32
RAZEM:: 86,32\m2 86,32
2.2.5.3.10 |DC 191/717/8 |Wykonanie posadzki z zywicy epoksydowej gr 2 mm wraz z cokolikami - Gruntowanie preperatem
zywicznym (wzmacniajgcym); Pierwsza warstwa zywicy epoksydowej; druga warstwa zywicy
epoksydowej - przesypana barwionym piaskiem kwarcowym; warstwa zamykajgca z zywicy
. |tansparentnej
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8632 g
RAZEM:: 86,32|m2 86,32
2254 Element Wzmocnienie spekan konstyrukcji przy balkonach
22541 |DC 19/216/1 Naprawa rys i peknie¢ w betonie za pomocg iniekciji ci$nieniowej dwukomponentows, epoksydowg
. |zywicainiekcyina Epojet lub Epojet LV, sklejenie rys poprzez otwory na gigbokos¢ do20em
Wyliczenielocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 g20 160,00
RAZEM:: 160,00|otwor 160,00
22542 |DC 19/216/4  |Naprawa rys i peknigc w betonie epoksydowa zywica iniekcyjna, uszczelnienie rys poziomych
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 802720 52,00
RAZEM:: 52,00|m 52,00
22543 |KNR 932/305/1 |Wykonanie reczne warstwy sczepne; i reprofilacja ubytkow betonu zaprawa typu PCC
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 820001 52,00
RAZEM:: 52,00|dm3 52,00
22544 |KNR932/307/1 |Uszezelnienie szczelin dylatacyjnych
Wyliczenielocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 200 52,00
RAZEM:: 52,00|m 52,00
2.254.5 |KNNRW 3/605/2|Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii lll (mury z cegiet lub $cian betonowych), pasy tynkéw do
50-cm, bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong
RAZEM:: 52,00|m 52,00
226 Grupa Elementy dodatkowe
2.2.6.1 Element Odsuniecie od $cian kominéw stalowych i daszki aluminiowo szklane
2.2.6.1.1 |Kalkulacja Odsuniecie od $cian dwdch kominér stalowych, prowadzonych po elewacji. Odsuniecie na grubo$¢
indywidualna  mocowanego styropianu, wraz z przerobkami obrébek nadachu.
e s 1,00
RAZEM: 1,00|kpl 1,00
2261.2  |KNNR 7/506/1 | Daszki okapowe w systemie aluminiowo szklanym, mocowane do czofa balkonu. Analogia
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 21,54

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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23 Grupa Segment 3
2.3.1 Grupa Rusztowania
2.3.11 Element Rusztowania
2.3.1.1.1  |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przys$cienne, wysoko$¢ do 16-m, naktady podstawowe
Q)
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 280,00 : 280,00
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3600 00
RAZEM:; 316,00/m2 316,00
2.3.1.1.2 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
20282 |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 1600 316,00
RAZEM:; 316,00/m2 316,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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23113

KNRW 202/16 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, bez ostony siatkowej o

wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 m2

2.3.2.1.1 KNR 401/354/3
2.3.2.1.2 KNR 401/535/8

23223
2.3.2.24

2.3.5.3.4 KNR 932/308/1

17,9532
11,6994

261,85287
33,3993
74,8688
33,6226
10,6348

222,49514

22,3326
20,0424

18,72098
16,92113
3,381

30,4986
2,7778
66,4853

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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23535KNR932/308/1 L 16,1735
2.3.5.3.6 KNNRW 2/604/1 ; 16,6356
3,78922
5,2836
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 843,08/(6*0,84)*1,00 = 365,69 m-g 365,69
232 Grupa Prace na elewacji - Sciany
2.3.2.1 Element Rozbiérki i demontaze
2.32.1.1 |KNR 401/354/3 |Demontaz okien, powierzchniado 1-m2
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1 1,00
RAZEM:: 1,00|szt 1,00
2.3.2.1.2 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nadajgcejsiedouzytku
Wyliczenie ilosci robot:
Obrdébki na murkach 0,40*2,00*3
(0,25*5,30*7)+(0,90*3*0,20)+(4,23*0,20*1)
RAZEM:: 18,54/m2 18,54
23213 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sigdouzythu
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 120049004300 24,00
RAZEM:! 24,00|m 24,00
2.3.2.1.4 |KNNRW 3/601/3|Odbicie tynkdéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, pasami o
szerokosci do 30-cm
67,55
2.3.2.1.5 |KNNRW 3/601/1 |Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na
Scianach, filarach, pilastrach
m2 49,87
2.3.2.1.6 |KNNRW 3/601/2|Odbicie tynkdéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na
stropach ptaskich, belkach i schodach
m2 22,94
23217
m2 43,28
23218
RAZEM:: 6,78/m2 6,78

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.3.2.1.9 |KNR 401/108/11 |Wywo6z odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KNR 401/108/12
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 67.55%0,150,02
1.00*,30008 010
18.54*0,01
24.00%0,30%0,01
(49.87+22.94)*0,02
43.28*0,02
m3 3,03
2.3.2.1.10 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna
RAZEM: 3,03|m3 3,03
2322 Element Ocieplenie
2.3.2.2.1 |KNR BC 2/210/1 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkdw) zaprawg cementowo-polimerowa wykonanie warstwy
1) sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - Reprofilacja ubytkéw na spodach
balkonéw - 20% powierzchni
Wylczenieloscirobet.
Sufity mate 11,15%3,08*20% 0,71
RAZEM:: 22,35/m2 22,35
2.3.2.2.2 |KNR 21/4004/2 JObicie Scianek suszarni ptytg OSB pod ocieplenie. Analogia
2)
Wyliczenie iloseirobSt:
Sciany przy suszarni (nie odbite okno i271*250 """""""""""""""
ponizej Tm2pow) A 6.78
RAZEM:: 6,78/ m2 6,78
2.3.2.2.3 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm, A=0,031 W/mK do $cian (styropian
o grEltOwy)
Wyliczenie ilogcirobdt:
Maty balkon , ,
3,08*2,22=6,84
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (200+47,80+200) . 1180
Sciany przy suszarni (nie odbite okno 12,71%2,50 |
ponizej tm2pow) 678
Sciany boczne (poza balkonami) = 25,44
""""""""" 32,40
‘ 167,00|m2 167,00
2.3.2.24 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm, A=0,031 W/mK do $cian i sufitow
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (styropian grafitowy)
Wyliczenie ilosci robot:
Maty balkon - $cianka z obrébka {(((1,50*1,88)-0,60)*2)+(1,30*0,35) 5 4,90
108,19
197,03|m2 197,03

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.3.2.25 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z sztywnej pianki rezolowej metodg lekka-mokra przy uzyciu
o ......_._|Qotowychzapraw klejacych, przyklejenie plyt gr. 3 cm, A=0,020 W/mK, do osciezy
Wyliczenie ilosci robot:
Malybalkon  (140+222+2010031 . 175
Duzy balkon {(1,43+2,28+3,25)*0,31*7 | 15,10
RAZEM:: 20,94\ m2 20,94
2.3.2.2.6 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegty
.| kofkinalezy mocowac w wyfrezowanym otworze i zaslepia¢ przy pomocy styropianowych zaslepek.
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 292004 1168,00
RAZEM:: 1168,00|szt 1168,00
2.3.2.2.7 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym
1(2,02+2,02+0,88)*3
2,61*4*3
mb 152,83
2.3.2.2.8 |KNR 17/2609/8 |Montaz okapnikéw pcv z siatkg. Analogia
mb 48,34
2.3.2.29 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
o ....._|zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach i sufitach
Wyliczenie ilosci robot:
167.00#19703 S 364,03
RAZEM:: 364,03|m2 364,03
2.3.2.2.10 |[KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
_|zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
i
- 2094 20,94
RAZEM:: 20,94\ m2 20,94
2323  |Element Wyprawy tynkarskie
23231 |KNR17/930/1 |Nalozenie na podioze farby gruntujacej, pierwszawarstwa
Whyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3640342004 384,97
RAZEM:: 384,97\m2 384,97
2.3.2.3.2 |KNR 927/303/1 JWykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na $cianach
Duzy balkon - Boczne $ciany 1(1,15*2,61*12)+((0,30*7,80)+((1,30+0,35)*7,80*2)+((1,30*0,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SYTEO) 67,65
RAZEM:: 249,34/m2 249,34
2.32.3.3 |KNR 927/303/3 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na stropach
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ((1,15%3,08)+((1,15+1,15+3,08)*0,20)+((1,15+1,15+3,08)*0,.
%) I 6,50
' 108,19
114,69 m2 114,69
2.3.2.3.4 |KNR 927/303/5 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na osciezach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ponad 15 Cm
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2094 20,94
RAZEM:! 20,94\ m2 20,94

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2324 Element Obroébki i elementy montazowe
2.3.24.1 |KNNR 2/504/2 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25-cm, ocynkowana
m2 13,06
2.3.24.2 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy do 12-cm
2)
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2400 24,00
RAZEM:! 24,00|m 24,00
2.3.24.3 |Kalkulacja Scianki ostonowe z poliweglanu komorowego. Konstrukcja stalowa.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0683 1,95
RAZEM: 1,95/m2 1,95
2325 Element Stolarka okienna
2.3.25.1 |KNR 19/1023/3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0-m2,
osadzanie na kotwach
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 0,95
233 Grupa Cokot i prace towarzyszace
2.3.3.1 Element Rozbioérki i demontaze
2.3.31.1 |KNR 401/354/3 |Demontaz okien, powierzchniado t-m2
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 . 500
RAZEM: 5,00|szt 5,00
2.3.3.1.2 |KNNRW 3/601/1 |Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na
Scianach, filarach, pilastrach
RAZEM: 7,43|m2 7,43
2.3.3.1.3 |KNR 401/108/11 |Wywo6z odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KNR 401/108/12
RAZEM: 0,35|m3 0,35
2.3.3.1.4 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robet.
0,35
0,35/m3 0,35
23.3.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie
2.3.3.2.1 |KNNR 1/310/2 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5-m, na zewnatrz budynku, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii W1
Wyliczenie flosci robot:
m3 12,98
2.3.3.2.2 |KNR 201/125/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, humus bezdarni
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1808302 13,78
RAZEM:: 13,78/ m2 13,78

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.3.3.2.3 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych,
1) ubijaki, grubos¢ jednej warstwy w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu -1V
RAZEM:: 10,08/ m3 10,08
23324 |KNNR6/202/4 |Nawierzchnie zwirowe (zwirki ozdobne), rozscielenie reczne, warstwa gorna, po zageszczeniu 12-cm
Wyliczenie ilosci robot:
e A 13,78
RAZEM:: 13,78/ m2 13,78
23325 |KNNR6/112/6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goma, po zageszczeniu 15cm
Wyliczenie ilosci robot:
Podbudowa pod piyty chodnikowe 050335 168
RAZEM:: 1,68/m2 1,68
2.3.3.2.6 |KNNR 6/503/4 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
_.__|zaprawgcementowa
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 166 = 168
RAZEM: 1,68/m2 1,68
2333 Element Izolacje i ocieplenie
2.3.3.3.1 |ZKNR C 2/402/6 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach trudnodostepnych, o
powierzchni ponad 5,0 m2
m2 49,52
23332
m2 11,11
2.3.3.3.3 |KNR 915/401/1 leolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe
RAZEM: 6,98/ m2 6,98
23.3.3.4 |KNR915/401/1 |lzolacje termiczne z zastosowaniem piyt styropianu XPS gr. 5 cm, izolacje pionowe
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (152+41,52+0,35)°0504 6,78
RAZEM: 6,78/m2 6,78
2.3.3.3.5 |TZKNBK Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)
LY
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 13,76
2334 Element Wyprawy tynkarskie
2.3.3.4.1 |KNR 17/2610/10 |Ochrona naroznikéw wypukiych kgtownikiem metalowym
RAZEM:: 12,00/mb 12,00
2.3.3.4.2 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
RAZEM:! 35,77|m2 35,77

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.3.34.3 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, natozenie na podtoze farby gruntujgcej,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Taawarstwa
Wyliczenie ilosci robot:
N - o 3,77
RAZEM:: 35,77\m2 35,77
2.3.3.4.4 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
(2) _|mozaikowy, $ciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2:mm, srodek transportu
""" 35.77 3577
- RAZEM: 3577|m2 35,77
23.35 Element Stolarka okienna
2.3.3.5.1 |KNR 19/1023/3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0-m2,
(1)  |osadzanienakotwach
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 060°0905 2,70
RAZEM: 2,70|m2 2,70
23.36 Element Obrébki i elementy montazowe
2.3.3.6.1 |KNNR 2/504/2 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm, ocynkowana
() OSSmMM
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 08000905 . 135
RAZEM: 1,35/m2 1,35
234 Grupa Prace dachowe
2.3.4.1 Element Rozbioérki i demontaze
2.34.1.1 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
m2 19,95
2.3.4.1.2 |KNR 401/535/2_|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej siedouzytku
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7e0
RAZEM: 7,50/m2 7,50
23413 |KNNRW 3/516/4|Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, ofacenie dachu, odstep fat 16-24-cm
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 750 750
RAZEM: 7,50/m2 7,50
2.34.1.4  |KNNRW 3/516/6 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wiezby dachoweproste
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7e0
RAZEM: 7,50/m2 7,50
23415 |KNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
RAZEM 16,15|m 16,15
2.3.4.1.6 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacejsiedouzytku
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 R B (-
RAZEM 16,15|m 16,15
2.3.4.1.7 |KNNRW 3/515/5JRozebranie podbitki dachowej. Analogia
RAZEM: 5,89|m2 5,89
2.34.1.8 |NNRNKB Rozbidrka daszow lekkich, konstrukcji stalowej z pokryciem z blachy. Analogia
20201823/ |
Wyliczenie iloscirobét:
15,10
15,10/ m2 15,10

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.34.19 |KNR 401/108/11 |Wywo6z odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KNR4O1108M2) — T
Wyliczenie ilosci robot:
7 SR
17.50%0,15 |
m3 2,04
2.3.4.1.10 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
.~ S B 2,04
RAZEM: 2,04|m3 2,04
2342 Element Daszki nad balkonami
23421 |KNR 202/1220/4 |Konstrukcje stalowe daszkéw 1-spadowe
Wyliczenielocirobt:
Daszek na duzym balkonem (wymiary 1 ,50*5,70*1,06 |
zgodnie z projektem) 9,06
RAZEM: 15,10/m2 15,10
2.3.4.22 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na taSme dwustronng)
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 510 0 1510
RAZEM: 15,10/m2 15,10
2.3.4.2.3 |KNKRB 2/405/1 |Deskowanie i facenie potaci dachowych z ptyt OSB deskowanie potaci dachowych (nalezy
... |skonsultowaCz projektantem daszkow)
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1510 15,10
RAZEM:! 15,10/m2 15,10
2.34.24 |KNR 15/522/1 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm wraz z obrébkami
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, blacharskimi
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 510 0 1510
RAZEM: 15,10/ m2 15,10
2.34.25 |KNR 18/2613/3 JWykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia
m2 16,25
2.3.4.3 Element Poprawki na potaciach dachowych
23431 |KNR 401/535/1_ |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sigdouzytku
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (7.00+7,0047,00+2,00070 . 1610
RAZEM: 16,10/m2 16,10
2.3.4.3.2 |Kalkulacja Przedtuzenie konstrukcji dachowych w szczytach. pod wykonanie ocieplenia $cian.
indywidualna |
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 50*3 13,50
RAZEM:: 13,50|m 13,50
2.3433 |KNNRW 3/502/2|Uzupetnienie deskowania dachow, na styk, piyta OSB - podioze nosne pod obrobke blacharska.
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7000030 2,10
RAZEM: 2,10|m2 2,10
23434 |KNR15/522/1 |Pokrycie dachow blachami trapezowymi - ponowny montaz zdemontowanych blach. Analogia
Wyliczenielocirobst:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1610 16,10
RAZEM: 16,10/m2 16,10

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.3.4.3.5 |KNNR 2/504/2 |Obrdébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25-cm, ocynkowana
() O MM
Wyliczenie ilosci robot:
Obrobkiprzy Scianach  [0307,00+7,00+7,00+200) . 690
Obrdbki na kalenicy 1(2.10/0,30)*0,40 | 2,80
RAZEM 15,10/m2 15,10
2.34.3.6 |KNR 18/2613/3 |Wykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 . 589
RAZEM: 5,89|m2 5,89
2344 Element Przerébki daszkéw przy suszarniach
23441 |KNNR 2/401/2 |Wiezby dachowe proste z tarcicy nasyconej, na dachach ze $ciankg kolankowa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2500800 . 750
RAZEM: 7,50/m2 7,50
23442 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na tasme dwustronng)
Q)
Wyliczenieiloscirobot:
e TBO 7,50
RAZEM: 7,50|m2 7,50
23.4.43 |KNR202/410/3 |Ofacenie potaci dachowych fatami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm
Wyliczenie ilosci robot:
e TBO 7,50
RAZEM:: 7,50|m2 7,50
2.34.44 |KNR 15/522/1 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm, przy rozstawie fat 16-cm -
oo.._._|wrazzobrébkamiblacharskimi
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 750 750
RAZEM: 7,50/m2 7,50
2345 Element Orynnowanie
23451 |KNNRW 3/502/7|Uzupetnienie deskowania dachow, deski czolowe okapu
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 615 = 1815
RAZEM 16,15|m 16,15
2.3.4.5.2 |KNNR 2/504/2 JObrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm, ocynkowana
() O MM
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16457030 4,85
RAZEM: 4,85/m2 4,85
2.3.4.53 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy do 15-cm
2)
Wyliezenie iloseirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 615 = 1815
RAZEM: 16,15|m 16,15
235 Grupa Remont balkonow
2.3.5.1 Element Roboty rozbiérkowe
2.35.1.1 |KNR 401/811/7 |Rozebranie warstw wykonczeniowych posadzek wraz z cokolikami, na balkonach
m2 46,21
235.1.2
m2 46,21
2.3.5.1.3 |KNR 401/108/11 |Wywo6z odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KNRA01/M08/12]
Wyliczenie ilosci robot:

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.



K.l.Mszana.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)
strona nr: 38

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2.3.5.1.4 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
e 3,23
RAZEM:: 3,23|m3 3,23
2352 Element Balustrady
2.3.5.2.1 |KNNRW 3/705/3 |Naprawa, wymiana lub uzupetnienie ré6znych elementéw metalowych, balustrada schodowa lub
(2) balkonowa prosta, prety kwadratowe - Podwyzszenie balustrady do wysokosci 1.10 m poprzez
... |dospawanie pochwytu
Wyliczenie ilosci robot:
e 1aE®808) ... A%
1(5,30*7) '
m 44,03
23522 |KNR712/101/3 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - balustrady
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4403100 48,43
RAZEM:: 48,43/m2 48,43
2.3.5.2.3 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4843 4843
RAZEM:: 48,43/m2 48,43
2353 Element Posadzki na balkonach
2.3.5.3.1 |KNNR 3/405/2 |Uzupetnienie konstrukcji betonowych, beton B-20 - wypetnienie otworéw po rurach spustowych.
m3 0,06
23532
m2 46,21
2.3.5.3.3 |KNR BC 2/210/1 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkow) zaprawg cementowo-polimerowg wykonanie warstwy
(1) sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - Reprofilacja ubytkéw na spodach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, balkOnOW
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4821110% 4,62
RAZEM:: 4,62/m2 4,62
2.3.5.3.4 |KNR 932/308/1 |Powtoka hydroizolacyjna podposadzkowa balkonéw i taraséw z zagrundowaniem powierzchni -
dodatek za uszczelnienie mocowan balustrad do konstrukcji balkonéw. Analogia
miejsce 43,00
23535
m2 46,21
23536
m2 46,21
23537
m2 46,21
23538
m 44,03

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2.3.5.3.9 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 50-mm, zatarte na ostro -
KNR 202/1102/3 |wylewka wykonanawsspadku
Wyliczenie ilosci robot:
- o i621
RAZEM:: 46,21/m2 46,21
2.3.5.3.10 |DC 191/717/8 |Wykonanie posadzki z zywicy epoksydowej gr 2 mm wraz z cokolikami - Gruntowanie preperatem
zywicznym (wzmacniajgcym); Pierwsza warstwa zywicy epoksydowej; druga warstwa zywicy
epoksydowej - przesypana barwionym piaskiem kwarcowym; warstwa zamykajgca z zywicy
transparentnej.
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4621 4821
RAZEM:: 46,21/m2 46,21
2354 Element Wzmocnienie spekan konstyrukcji przy balkonach
23541 |DC 19/216/1 Naprawa rys i peknie¢ w betonie za pomocg iniekciji ci$nieniowej dwukomponentows, epoksydowg
......._|Zywicqiniekcyjng Epojet lub Epojet LV, sklejenie rys poprzez otwory na gtebokosé do20em
Wyliczenie ilosci robot:
N B 7200
RAZEM:: 72,00|otwor 72,00
23542 |DC 19/216/4  |Naprawa rys i peknigc w betonie epoksydowa zywica iniekcyjna, uszczelnienie rys poziomych
Wyliczenie ilosci robot:
5 B 23,40
RAZEM:! 23,40|m 23,40
2.3543 |KNR932/305/1 |Wykonanie reczne warstwy sczepnej i reprofilacia ubytkow betonu zaprawa typu PCC
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A0 23,40
RAZEM:: 23,40|dm3 23,40
23544 |KNR932/307/1 |Uszezelnienie szczelin dylatacyjnych
Wyliczenielocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 340 23,40
RAZEM:: 23,40|m 23,40
2.3.5.4.5 |KNNRW 3/605/2 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii lll (mury z cegiet lub $cian betonowych), pasy tynkéw do
o_.|50-cm, bruzdy z osiatkowaniem siatkg cigto-ciggniong.
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2340 2340
RAZEM:: 23,40|m 23,40
2.36 Grupa Elementy dodatkowe
2.3.6.1 Element Daszki aluminiowo szklane
2.36.1.1  |KNNR 7/506/1  |Daszki okapowe w systemie aluminiowo szklanym, mocowane do czota balkonu. Analogia
Wyliczenie flosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10,40*5,30*5 10,60
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 11,83
24 Grupa Segment 4 - $ciana szczytowa
2.4.1 Grupa Rusztowania
2.4.1.1 Element Rusztowania
2.4.1.1.1 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 16-m, naktady podstawowe
(1)
Wyliczenie iloseirobSt:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 116,50
24.1.1.2 |NNRNKB
202116251
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 11650 116,50
RAZEM:: 116,50|m2 116,50
24113 |KNRW 202/16 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢é pomostu 0,73 m, bez ostony siatkowej o
wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 m2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 17,77748
... PRaem@rg 1777748
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 17,77748/(6*0,84)*1,00=353 m-g 3,53

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.



K.l.Mszana.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582CF)
strona nr: 40

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
24.2 Grupa Odmalowanie sciany
2.4.2.1 Element Prace malarskie
24211 |KNR 924/401/3 |Malowanie ocieplonych elewacji, 2-krotne, $ciany i stropy - wraz z gruntowaniem
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 130635 ... 1176
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 30 31,00
RAZEM:: 102,76|m2 102,76
243 Grupa Cokoét i prace towarzyszace
2.4.31 Element Rozbioérki i demontaze
2.4.3.1.1 |KNNRW 3/601/1|Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na
$cianach, filarach, pilastrach
Wylczenie loscirobet:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1695°15% ... 25
RAZEM: 2,54/m2 2,54
2.43.1.2 |KNR 401/108/11 |Wywo6z odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KR 40108 2
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 284002 0,05
RAZEM: 0,05/m3 0,05
2.4.31.3 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobét:
0,05
0,05/m3 0,05
2432 Element Prace ziemne i nawierzchnie
2.43.21 |KNNR 1/310/2 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw, gtebokosé¢ do 1,5-m, na zewnatrz budynku, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kategorii Il
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18005000 5,65
RAZEM:: 5,65/m3 5,65
2.4.3.22 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych,
(1) ubijaki, grubo$¢ jednej warstwy w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu IlI-IV
m3 5,65
24323 |KNNR6/112/6 _|Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, po zageszezeniu 15-em
Wyliczenie iloscirobot:
Podbudowa pod piyty chodnikowe 0501130 o 5,65
RAZEM:: 5,65/m2 5,65
2.43.2.4 |KNNR 6/503/4 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
... |zAprawgcementowg
Wyliczenie ilosci robot.
7777777777777777777777777777 5,65
5,65/m2 5,65
2433 Element Izolacje i ocieplenie
2.4.3.3.1 |ZKNR C 2/402/6 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach trudnodostepnych, o
powierzchni ponad 5,0 m2
RAZEM 16,95/m2 16,95
2.4.3.3.2 |KNNRS 2/601/5 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne jednowarstwowe
(5)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 80080 5,65
RAZEM: 5,65/m2 5,65
2.4.3.3.3 |KNR915/401/1 leolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe
RAZEM 16,95/m2 16,95
24334 |TZKNBK Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)
TS S
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, M30050 . 585
RAZEM: 5,65/m2 5,65

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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2434 Element Wyprawy tynkarskie
2.4.34.1 |KNR 17/2610/10|Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oo 60
RAZEM: 2,00/mb 2,00
24342 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy uzyciu gotowych
... |zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8000 11,30
RAZEM 11,30|m2 11,30
24343 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, natozenie na podtoze farby gruntujgcej,
1-a warstwa
‘ ,30|m2 11,30
24344 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
@ ] mozaikowy, sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2-mm, srodek transportu
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1130 11,30
RAZEM 11,30|m2 11,30

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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3 Rozdziat Elewacja zachodnia
3.1 Grupa Segment 4
3.1.1 Grupa Rusztowania
3.1.1.1 Element Rusztowania
3.1.1.1.1  |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przys$cienne, wysoko$¢ do 16-m, naktady podstawowe
Q)
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 3000 630,00
RAZEM:; 630,00/m2 630,00
3.1.1.1.2 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
20201825/ |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 63000 . £30,00
RAZEM:; 630,00/m2 630,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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3.1.1.1.3

KNRW 202/16 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, bez ostony siatkowej o
wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 m2

3.1.2.1.2 KNR 401/354/3
3.1.2.1.3 KNR 401/535/8

36,072
25,6377

31222
31223 470,85141
529,02174
91,3935

459,83632
79,1886
85,01325
195,3978
113,0985
32,661
22,7772

5,8016
5,6158

11,2406
44,95515
37,70547

4,41

19,39942
29,25

16,9182
93,8952
67,3596
6,1404
146,0019
56,67924
99,9784

3.1.5.3.2 KNR BC 2/202/1 40,824

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,

remont daszkéw

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,

w budynku przy ul.
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81533KNRBC2210M (1) 22462
31534KNRO32/3081 35,35
35,721
T sate
8,36892
16028
,,,,,,,,,,, 58,29667
,,,,,,,,,,, 40,92606
109,12
""""""""" 9,152
123,895
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3993,32
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 3 993,32/(6*0,84)*1,00=79233 m-g 792,33
3.1.2 Grupa Prace na elewacji - Sciany
3.1.2.1 Element Rozbioérki i demontaze
31211 |KNNR 8/224/2 |Demontaz uzbrojenia rurociagu kanalizacyjnego, wpust zeliwny
Wyliczenie ilosci robot:
e N 5,00
RAZEM: 3,00|szt 3,00
3.1.2.1.2 |KNR 401/354/3 JDemontaz okien, powierzchnia do 1-m2
RAZEM:! 3,00]szt 3,00
3.1.2.1.3 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nadajgcejsiedouzytku
Wyliczenie ilosci robot:
Obrobkinamurkach 04020007 . 560
Obrobki na czotach balkonéw  (0,2575,30°15)+(0,90°5"0,20)+(4,230,20°3) . 2331
Parapety okienne , ,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 41,20
3.1.2.1.4 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sig douzytku
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12,00+9,00+412,00+10,00+000 52,00
RAZEM:: 52,00|m 52,00
3.1.2.1.5 |KNNRW 3/601/3 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, pasami o
o......|szerokoscido30-cm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5730031 . 18484
RAZEM:: 184,84|m 184,84
3.1.2.1.6 |KNNRW 3/601/1 |Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na
$cianach, filarach, pilastrach
m2 100,20
3.1.2.1.7 |KNNRW 3/601/2 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na
.....__|stropach pfaskich, belkachischodach
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25133°20% .. 5007
RAZEM:: 50,27|m2 50,27
3.1.2.1.8  |KNNRW 9/601/6]Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, przewody nienaprezane pionowe
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 800 e e 00
RAZEM:: 16,00|m 16,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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3.1.2.1.9 |KNR 401/426/2 |Rozebranie sidingu ze $cian i sufitéw. Analogia
5,18%2,61%2=27,04
m2 56,46
3.1.2.1.10
m2 20,33
3.1.2.1.11 |KNR 401/108/11 |Wywoz odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KNRA01/M08/12]
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 184.84’0,15*0,02 . 05
:3.00*1,30*0,08
m3 6,52
3.1.2.1.12 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 652 L 652
RAZEM:: 6,52|m3 6,52
3.1.2.2 Element Ocieplenie
3.1.2.2.1 |KNR BC 2/210/1 |Reczna reprofilacja (wypetnienie ubytkdw) zaprawg cementowo-polimerowa wykonanie warstwy
1) sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - Reprofilacja ubytkéw na spodach
balkonéw - 20% powierzchni
m2 48,50
3.1.2.2.2 |KNR 21/4004/2 |Obicie scianek suszarni ptyta OSB pod ocieplenie. Analogia
(2)
Sciany przy suszarni (nie odbite okno 12,71*2,50*3
ponizej 1 m2pow.) e 2033
RAZEM:: 20,33|m2 20,33

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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3.1.2.2.3 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm, A=0,031 W/mK do $cian (styropian
o grafitowy)
Wyliczenie ilosci robot:
Maty balkon : :
(3,50%8,35)+(5,75*8,85)+(3,15*8,85)=107,99
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 800=800
_Minusokna  -((1,5071,45"9)+(1,25"2,25)+(1,25"2,65"4))=-35,64
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ‘ m2 354,29
3.1.2.24 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm, A=0,031 W/mK do $cian i sufitéw
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (styropian grafitowy) .
Wyliczenie ilosci robot:
Maly balkon - cianka z obrobkg | ((1,50*1,88)-0,60)*2*3)+(1,30*0,35*3) . 14,69
Duzy balkon - Boczne $ciany 1(1,15*2,61*27)+((0,30*7,80)+(0,30*7,80*2)+(0,30*5,20*2)+( :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0357,80"4)+(035'5203)) . 10756
Sufity mate 1((1,15%3,08*3)+((1,15+1,15+3,08)*0,20*3)+((1,15+1,15+3,0 |
18)*0,35*3)) 19,50
RAZEM:! 398,06|m2 398,06
3.1.2.25 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z sztywnej pianki rezolowej metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt gr. 3 cm, A=0,020 W/mK, do osciezy
Sciany bez balkonéw :((1,45+1,50+1,45)*0,31*9)+((1,25+1,65+1,65)*4*0,31)+((1, :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 26+225+226)°031) ] 19,70
RAZEM:: 57,30|m2 57,30
3.1.2.2.6 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegly
.| kofkinalezy mocowac w wyfrezowanym otworze i zaslepia¢ przy pomocy styropianowych zaslepek.
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 715004 2.860,00
RAZEM:: 2 860,00|szt 2 860,00
3.1.227
Maty balkon - okna
Duzy balkon - okna
mb 184,84
31228
‘ mb 106,24
3.1.2.2.9 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
... |zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach i sufitach
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 35420439806 752,35
RAZEM:: 752,35/m2 752,35

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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3.1.2.2.10 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
________|zaprawKlejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
Wyliczenie ilosci robot:
7 B 57,30
RAZEM:: 57,30|m2 57,30
3.1.23 Element Wyprawy tynkarskie
31231 |KNR17/930/1 _|Nalozenie na podioze farby gruntujacej, pierwszawarstwa
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7523545730 809,65
RAZEM:: 809,65/m2 809,65
3.1.23.2
Duzy balkon - Boczne $ciany 1(1,15*2,61*27)+((0,30*7,80)+(0,30*7,80*2)+(0,30*5,20*2)+( :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 035'7,804)+(0,35'5,20%) 107,56
RAZEM:: 501,02|m2 501,02
3.1.2.3.3 |KNR 927/303/3 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na stropach
((1,15*3,08*3)+((1,15+1,15+3,08)*0,20*3)+((1,15+1,15+3,0 :
18)*0,35*3)) 5
m2 251,33
3.1.2.34 |KNR 927/303/5 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na osciezach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ponad 15 Cm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 57,30
57,30|m2 57,30
3.1.24 Element Obroébki i elementy montazowe
3.1.24.1 |KNNR 2/504/2 |Obrobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25-cm, ocynkowana
() O MM
Whyliczenie iloscirobot:
Parapety okienne 0,40°((1,45°9)+(1,25'5)) 7,72
Obrobkinamurkach 04072007 I 5,60
RAZEM:: 13,32|m2 13,32
3.1.24.2 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy do 12-cm
2)
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 200 52,00
RAZEM:: 52,00|m 52,00
3.1.2.4.3 |KNNR 9/601/2 |Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody nienaprezane pionowe -
@ ponownymontaz
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1600 16,00
RAZEM:: 16,00|m 16,00
3.1.2.4.4 |Kalkulacja Scianki ostonowe z poliweglanu komorowego. Konstrukcja stalowa.
indywidualna |
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0657 4,55
RAZEM:: 4,55|m2 4,55
3.1.25 Element Stolarka okienna
3.1.2.5.1 |KNR 19/1023/3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0-m2,
(1) . Josadzanienakotwach
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ATe0848 . 285
RAZEM:: 2,85/m2 2,85
3.1.2.6 Element Przesuniecie wpustu rury spustowej
3.1.2.6.1 |KNKRB 3/101/1 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1.5 m z zasypaniem wykopu ziemia z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ukopu o geb. do 1 m w gruncie kat. I-lll suchym
Whyliczenie iloscirobot:
Rowek pod montazru PCV._ 2000500403 1,20
RAZEM:: 1,20{m3 1,20

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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3.1.2.6.2 |KNKRB 4/112/7 |Elementy instalacji kanalizacyjnych - desczowych - rury PCV fi 110 w gotowym wykopie wraz z
o ......__|wpieciemdoisniejacego wpustu (ok.2mb)
Wyliczenie ilosci robot:
e e 3,00
RAZEM: 3,00|szt 3,00
3.1.3 Grupa Cokoét i prace towarzyszace
3.1.31 Element Rozbiérki i demontaze
3.1.3.1.1  |KNR 401/354/3 |Demontaz okien, powierzchnia do 1-m2
szt 14,00
3.1.3.1.2 |KNNRW 3/601/1|Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na
.. |Sci@nach, filarach, pilastrach
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 99615% 14,94
RAZEM:: 14,94/m2 14,94
3.1.3.1.3 |KNR 401/108/11 JWywéz odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
m3 0,86
3.1.3.1.4 |Kalkulacja JOpiata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0 86 0,86
RAZEM: 0,86/m3 0,86
3.1.3.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie
3.1.3.2.1 |KNNR 1/310/2 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw, gtebokosé¢ do 1,5-m, na zewnatrz budynku, grunt
kategorii Il
m3 29,95
3.1.3.2.2 |KNR 201/125/1 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15-cm, z przerzutem,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, humus bezdarni
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1800680 34,45
RAZEM:: 34,45/m2 34,45
3.1.3.2.3 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
1) ubijaki, grubos¢ jednej warstwy w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu Ill-IV
m3 23,91
3.1.324
m2 34,45
3.1.325
‘ m2 6,20
3.1.3.2.6 |KNNR 6/503/4 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
c_._|zaprawgcementowa
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 20 6,20
RAZEM: 6,20|m2 6,20

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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3.1.3.3 Element Izolacje i ocieplenie
3.1.3.3.1 |ZKNR C 2/402/6 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach trudnodostepnych, o
powierzchni ponad 5,0 m2
RAZEM:: 99,61 m2 99,61
3.1.3.3.2 |KNNRS 2/601/5 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne jednowarstwowe
m2 31,32
3.1.3.3.3 |KNR 915/401/1 leolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe
RAZEM: 17,95/m2 17,95
3.1.3.34 |KNR915/401/1 |Izolacje termiczne z zastosowaniem piyt styropianu XPS gr. § cm, izolacje pionowe
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (152+41,52+0.35)°0507 1,87
RAZEM: 11,87|m2 11,87
3.1.3.3.5 |TZKNBK Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)
TS S
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (7 N 14
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1795 17,95
RAZEM:: 29,82\m2 29,82
3.1.34 Element Wyprawy tynkarskie
3.1.3.4.1  |KNR 17/2610/10 |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8027 18,20
RAZEM:: 18,20/mb 18,20
3.1.34.2 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
_|zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
m2 74,19
3.1.34.3 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, natozenie na podtoze farby gruntujacej,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Trawarstwa
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7 419 74,19
RAZEM:: 74,19\m2 74,19
3.1.3.44 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
@ ] mozaikowy, sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2-:mm, srodek transportu
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7419 7419
RAZEM:: 74,19/m2 74,19
3.1.3.5 Element Stolarka okienna
3.1.3.5.1 |KNR 19/1023/3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0-m2,
(1) . Josadzamienakotwach
Wyliczenie ilosci robot.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 060009012
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 090009008 ... 243
RAZEM:: 8,91/m2 8,91
3.1.3.6 Element Obrobki i elementy montazowe
3.1.3.6.1 |KNNR 2/504/2 |Obrobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25-cm, ocynkowana
() O MM
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0800904 3,78
RAZEM: 3,78/m2 3,78

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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314 Grupa Prace dachowe
3.1.4.1 Element Rozbioérki i demontaze
3.1.4.1.1 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nadajacej sig douzytku
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 126.00%0,30 ' 7,80
2640 T 26,40
3.1.4.12 |KNR401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacejsie douzytku
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2250 2250
RAZEM:: 22,50|m2 22,50
3.1.4.1.3  [KNNRW 3/516/4]Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, ofacenie dachu, odstep fat 16-24-cm
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 250 e 060
RAZEM:: 22,50|m2 22,50
3.14.14 |KNNRW 3/516/6JRozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby dachowe proste
Wylezenie losciropot.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 250 e 060
RAZEM:: 22,50|m2 22,50
3.14.15 |KNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
m 26,00
3.14.16
m 26,00
31417
m2 18,63
3.1.4.1.8 |NNRNKB
2021162301 |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, %28 . 362
RAZEM:: 36,26|m2 36,26
3.1.4.1.9 |KNR 401/108/11 |Wywoz odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KNR 401/108/12
m3 6,53
3.1.4.1.10 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 53 6,53
RAZEM: 6,53|m3 6,53
3142 Element Daszki nad balkonami
31421 [KNR 202/1220/4 [Konstrukce stalowe daszkow f-spadowe
Wyliczenie iloscirobot:
Daszek na duzym balkonem (wymiary 1 ,50%5,70%1,06*2 |
zgodnie zprojektem) S S 18,13
Daszek nad malym balkonem 150°3,80°1,06"3 ? 18,13
RAZEM:: 36,26|m2 36,26

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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3.1.4.2.2 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na tasme dwustronng)
L
Wliczenie l0SCi rODOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3626 i 3626
RAZEM:: 36,26|m2 36,26
3.1.4.2.3 |KNKRB 2/405/1 |Deskowanie i tacenie potaci dachowych z ptyt OSB deskowanie potaci dachowych (nalezy
_|skonsultowa¢ z projektantem daszkow)
m2 36,26
3.1.424 |KNR 15/522/1 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm wraz z obrébkami
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, blacharskimi
Wliczenie l0SGi rODOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3626 i 3626
RAZEM:! 36,26|m2 36,26
3.14.25 |KNR 18/2613/3 JWykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia
m2 36,21
3.1.4.3 Element Poprawki na potaciach dachowych
3.1.4.3.1 |KNR 401/535/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie douzytku
Wiliczenie oSGl rODOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (7,00+7,00+7,00+2,00+7,0000,70 . 2100
RAZEM:: 21,00|m2 21,00
3.1.4.3.2 |Kalkulacja Przedtuzenie konstrukcji dachowych w szczytach. pod wykonanie ocieplenia $cian.
indywidualna
m 22,50
3.1.433
m2 6,30
31434
m2 21,00
3.1435
m2 26,40
3.1.43.6
m2 18,63
3144 Element Przerébki daszkéw przy suszarniach
3.1.4.4.1 |KNNR 2/401/2  |Wiezby dachowe proste z tarcicy nasyconej, na dachach ze $ciankg kolankowa
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 250%300°3 ... 2250
RAZEM:! 22,50|m2 22,50
3.1.44.2 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na ta§me dwustronng)
m2 22,50
31443
m2 22,50

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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3.1.444 |KNR 15/522/1 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm, przy rozstawie tat 16-cm -
o.....|wrazzobrobkamiblacharskimi
Wyliczenie ilosci robot:
2280l 22,50
RAZEM:: 22,50|m2 22,50
3.145 Element Orynnowanie
3.1.4.5.1 |KNNRW 3/502/7 |Uzupetnienie deskowania dachdw, deski czotowe okapu
m 26,00
31452
m2 7,80
31453
m 26,00
3.1.5 Grupa Remont balkonow
3.1.5.1 Element Roboty rozbiorkowe
3.1.5.1.1 |KNR 401/811/7 |Rozebranie warstw wykonczeniowych posadzek wraz z cokolikami, na balkonach
m2 102,06
3.15.1.2
m2 102,06
3.1.5.1.3 |KNR 401/108/11 |Wywoz odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KNR 401/108/12
RAZEM:! 7,14|m3 7,14
3.1.5.1.4 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 74 7,14
RAZEM:: 7,14/m3 7,14
3.1.5.2 Element Balustrady
3.1.5.2.1 |KNNRW 3/705/3 |[Naprawa, wymiana lub uzupetnienie réznych elementéw metalowych, balustrada schodowa lub
(2) balkonowa prosta, prety kwadratowe - Podwyzszenie balustrady do wysokosci 1.10 m poprzez
_|dospawanie pochwytu
RAZEM:: 96,69|m 96,69
31522 |KNR712/101/3 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - balustrady
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 9869110 106,36
RAZEM:: 106,36|m2 106,36
3.1.5.2.3 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
(1)
Wyliezenie iloseirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10636 = 106,36
RAZEM:! 106,36/m2 106,36

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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3.1.5.3 Element Posadzki na balkonach
3.1.5.3.1 |KNNR 3/405/2 |Uzupetnienie konstrukcji betonowych, beton B-20 - wypetnienie otworéw po rurach spustowych.
)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3140,08%0083+3+2) 0,16
RAZEM: 0,16/m3 0,16
3.1.53.2 |KNR BC 2/202/1|Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych, nie malowane, poziome
Wyliczenielocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10206 102,06
RAZEM:: 102,06|m2 102,06
3.1.5.3.3 |KNR BC 2/210/1 |Reczna reprofilacja (wypetienie ubytkéw) zaprawg cementowo-polimerowg wykonanie warstwy
(1) sczepnej, powierzchnie konstrukcji betonowych poziomych - Reprofilacja ubytkéw na spodach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, balkondw
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10206710% 10,21
RAZEM 10,21/m2 10,21
3.1.5.34 |KNR 932/308/1 |Powtoka hydroizolacyjna podposadzkowa balkondéw i taraséw z zagrundowaniem powierzchni -
dodatek za uszczelnienie mocowan balustrad do konstrukcji balkonéw. Analogia
101,00|miejsce 101,00
3.1.5.3.5 |KNR 932/308/1 |Powtoka hydroizolacyjna podposadzkowa balkonow i tarasow z zagrundowaniem powierzchni
m2 102,06
3.1.5.3.6 |KNNRW 2/604/1|Izolacje z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
m2 102,06
3.1.5.3.7 |KNR 915/401/2 |Izolacje termiczne z zastosowaniem ptyt Termo Pir, gr. 2 cm, A=0,031 W/mK, izolacje poziome
m2 102,06
3.1.5.3.8 |DC 20/403/1  |Montaz listwy okapowej, aluminiowej na balkonach - profil brzegowy
96,69
3.1.5.3.9 |KNR 202/1102/1 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 50-mm, zatarte na ostro -
KNR 202/1102/3 |wylewka wykonanaw spadku
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10206 102,06
RAZEM:: 102,06|m2 102,06
3.1.5.3.10 [DC 191/717/8 |Wykonanie posadzki z zywicy epoksydowej gr 2 mm wraz z cokolikami - Gruntowanie preperatem
zywicznym (wzmacniajagcym); Pierwsza warstwa zywicy epoksydowej; druga warstwa zywicy
epoksydowej - przesypana barwionym piaskiem kwarcowym; warstwa zamykajgca z zywicy
... transparentnej.
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0206 10206
RAZEM:: 102,06|m2 102,06
3154 Element Wzmocnienie spekan konstyrukcji przy balkonach
3.1.54.1 |DC 19/216/1 Naprawa rys i peknie¢ w betonie za pomocg iniekciji ci$nieniowej dwukomponentows, epoksydowg
......_._|Zywicainiekcyjng Epojet lub Epojet LV, skiejenie rys poprzez otwory na gtebokosé do20em
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8 *22 176,00
RAZEM:: 176,00|otwor 176,00
31542 |DC19/216/4 _ |Naprawa rys i pgknie¢ w betonie epoksydows zywica iniekcyjna, uszczelnienie rys poziomych
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 80222 57,20
RAZEM:: 57,20|m 57,20

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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3.1.54.3 |KNR 932/305/1 |Wykonanie reczne warstwy sczepnej i reprofilacja ubytkow betonu zaprawa typu PCC_
Wyliczenie iloscirobot:
57.2001 T 57,20
- RAZEM: 57,20/dm3 57,20
3.15.44 |KNR 932/307/1 |Uszczelnienie szczelin dylatacyinyeh
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5720 e
RAZEM:: 57,20|m 57,20
3.1.54.5 |KNNRW 3/605/2|Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii lll (mury z cegiet lub $cian betonowych), pasy tynkéw do
___._____|80-cm, bruzdy z osiatkowaniem siatkq cigto-ciagniong
Wyliczenielocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 720 57,20
RAZEM:: 57,20|m 57,20
3.16 Grupa Elementy dodatkowe
3.1.6.1 Element Daszki aluminiowo szklane
3.16.1.1 |KNNR 7/506/1 _|Daszki okapowe w systemie aluminiowo szklanym, mocowane do czofa balkonu. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
... 04083045 31,80
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 040%3083 . 370
RAZEM:: 35,50|m2 35,50
3.2 Grupa Segment 2 - $ciana szczytowa (ocieplona)
3.21 Grupa Cokot i prace towarzyszace
3.2.1.1 Element Rozbioérki i demontaze
3.2.1.1.1  |KNNRW 3/601/1|Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na
. [scianachfilarach, pilastrach
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 948M8% 142
RAZEM:: 1,42/m2 1,42
3.2.1.1.2 |KNNR 5/719/8 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (QCZNIe
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 556050 ... 278
RAZEM: 2,78/m2 2,78
3.2.1.1.3 |KNR 401/108/11 JWywéz odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KR 40108 2|
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 142002 0,03
RAZEM: 0,03|m3 0,03
3.2.1.1.4 |Kalkulacja JOpiata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 co3 003
RAZEM: 0,03|m3 0,03
3.21.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie
3.2.1.21 |KNNR 1/310/2 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw, gtebokos$¢ do 1,5-m, na zewnatrz budynku, grunt
kategorii Il
‘ m3 2,78
3.2.1.2.2 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych,
M ] ubijaki, grubosc jednej warstwy w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu lll-IvV._
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 278 278
RAZEM: 2,78/m3 2,78
32123 |KNNR6/112/6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, po zageszezeniu 15cm
Wyliczenie iloscirobot:
Podbudowa pod piyty chodnikowe 050556 . 2,78
RAZEM:: 2,78/m2 2,78
3.2.1.24 |KNNR 6/503/4 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
;... zAprawgcementowg
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 78 2,78
RAZEM: 2,78/m2 2,78

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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3213 Element Izolacje i ocieplenie
3.2.1.3.1 |ZKNR C 2/402/6 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach trudnodostepnych, o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchniponad 5,0m2
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 556170 9.45
RAZEM: 9,45/m2 9,45
3.2.1.3.2 |KNNRS 2/601/5 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne jednowarstwowe
(6)
Wyilczenie odcirobot
556050 2,78
- RAZEM: 2,78|m2 2,78
3.2.1.3.3 |KNR 915/401/ leolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe
m2 9,45
3.21.34 |TZKNBK
TAOS/3 |
Wyliczenie ilogcirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 556050 2,78
RAZEM: 2,78/m2 2,78
3214 Element Wyprawy tynkarskie
3.2.1.4.1 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
. .___|zapraw Klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 556420 ... 6687
RAZEM:: 6,67|m2 6,67
3.214.2 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, natozenie na podtoze farby gruntujace;j,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tawarstwa
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 67 6,67
RAZEM:: 6,67|m2 6,67
3.2.1.4.3 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
@ ] mozaikowy, sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2-:mm, srodek transportu
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 667 687
RAZEM: 6,67|m2 6,67
3.3 Grupa Segment 1 - Sciana szczytowa (ocieplona)
3.3.1 Grupa Cokét i prace towarzyszace
3.3.1.1 Element Rozbioérki i demontaze
3.3.1.1.1  |KNNRW 3/601/1|Odbicie tynkdéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na
$cianach, filarach, pilastrach
RAZEM:: 2,63|m2 2,63
3.3.1.1.2 |KNNR 5/719/8 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowe;j,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, reeznie
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (8.06+1,004626)125 . 1289
RAZEM:: 12,89/m2 12,89
3.3.1.1.3 |KNR 401/108/11 |Wywoz odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KR 40T 08 2
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 283002 0,05
RAZEM: 0,05/m3 0,05
3.3.1.1.4 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o5 005
RAZEM: 0,05/m3 0,05
3.3.1.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie
3.3.1.2.1 |KNNR 1/310/2 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw, gtebokos$¢ do 1,5-m, na zewnatrz budynku, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kategorii Nl
Wyliczenie ilosci robot.
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5,16
5,16|m3 5,16

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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3.3.1.2.2 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych,
M ubijaki, grubos¢ jednej warstwy w stanie luznym 26-cm, kategoriagruntu iV
Wyliczenie ilosci robot:
[ 5,16
RAZEM 5,16|m3 5,16
3.3.1.23 |KNNR6/112/6 |Podbudowy z kruszyw naturainych, warstwa géra, po zageszezeniu 15-cm
Wyliczenie ilogcirobdt:
Podbudowa pod plyty chodnikowe  0,60°(3,06+1,00+625) | 5,16
RAZEM 5,16/m2 5,16
3.3.1.24 |KNNR 6/503/4 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
. |zaprawacementowa
Wyliczenie iloscirobot:
5.16 ' 5,16
- RAZEM: 5,16|m2 5,16
3.3.1.3 Element Izolacje i ocieplenie
3.3.1.3.1 |ZKNR C 2/402/6 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach trudnodostepnych, o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchniponad 5,0m2
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (3.06+1,00+625170 17,53
RAZEM 17,53|m2 17,53
3.3.1.3.2 |KNNRS 2/601/5 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne jednowarstwowe
RAZEM:; 5,16/m2 5,16
33.1.3.3 |KNR915/401/1 |lzolacje termiczne z zastosowaniem piyt styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (3.06+1,004625/1,70 17,53
RAZEM 17,53|m2 17,53
3.3.1.34 |TZKNBK Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)
7/105/3
RAZEM 5,16|m2 5,16
3314 Element Wyprawy tynkarskie
3.3.1.4.1  |KNR 17/2610/10 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
Wyliczenie ilogcirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, w002 2,00
RAZEM 2,00/mb 2,00
3.3.1.4.2 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokrg przy uzyciu gotowych
._._|zapraw Klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (3.06+1,004625/120 12,37
RAZEM 12,37|m2 12,37
3.3.1.4.3 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, natozenie na podtoze farby gruntujacej,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Trawarstwa
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1237 12,37
RAZEM:! 12,37\m2 12,37
3.3.1.44 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
@ ] mozaikowy, sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2-:mm, srodek transportu
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1237 12,37
RAZEM 12,37|m2 12,37

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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4 Rozdziat Elewacja wschodnia
4.1 Grupa Segment 4 i 5 (Sciana ze schodami do biur spétdzielni)
411 Grupa Rusztowania
4111 Element Rusztowania
4.1.1.1.1  |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przys$cienne, wysoko$¢ do 16-m, naktady podstawowe
Q)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3910044700 438,00
RAZEM:; 438,00|m2 438,00
4.1.1.1.2 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
20201825/ |
Wyliczenie iloscirobét:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 43800 438,00
RAZEM:; 438,00|m2 438,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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41.1.1.3 |KNRW 202/16 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, bez ostony siatkowej o
.. |wysokoscido 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) -1,00m2
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
WAABKNRAOUSSAM g
4.1.2.1.4 KNR 401/354/6 ;
4.1.2.24
41225KNR17/26098
186,33654
WA227KNRATRB0GT T g s
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4745859
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 60,76188
10,16015
,,,,,,,,,,, 49,7002
,,,,,,,,,,,,, 8,80334
51,07305
,,,,,,,,,,, 28,63938
,,,,,,,,,,,,, 54,2925
,,,,,,,,,,, 26,64687
,,,,,,,,,,,,,,, 14,859
29,3265
37,18751
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Razem (-g) 210263
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 102,63/(6*0,84)*1,00=41719 m-g 417,19
41.2 Grupa Prace na elewacji - Sciany
4.1.21 Element Rozbioérki i demontaze
4.1.2.1.1  |KNNR 8/224/2 | Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego, wpust zelwny
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 6,00
RAZEM 6,00|szt 6,00
4.1.2.1.2 |KNNR 9/501/6 JOprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy swietldwkowej z kloszem
RAZEM 3,00|szt 3,00
41213 |KNR401/354/4 |Demontaz okien, powierzehniado2m2
Wyliczenieloscirobt:
Okna Kiatki schodowej (T 13,00
RAZEM 13,00|szt 13,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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41214 |KNR401/354/6 |Demontaz drzwiczek do skizynek elektrycznych. Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
2 2,00
- RAZEM: 2,00|szt 2,00
4.1.21.5 |KNRW Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2-m2
40138308 |
Wyliczenielocirobt:
Drzwi 762083 ? 10,98
RAZEM:: 10,98/ m2 10,98
4.1.2.1.6 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nadajgcejsiedouzytku
Wyliczenie ilosci robot:
Obrénki na szczycie portalu 56;46*75',707(')'*3 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Obronbki na scianach wejscia 030241728 . 43
Parapety 1,50%4)+(4,75)+(1,05'33))"0,20
Parapety okienne | 180°13°0,20
m2 24,10
4.1.2.1.7 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
72,00
4.1.2.1.8 |KNNRW 3/601/3|Odbicie tynkow, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos$¢, pasami o
oo.......szerokoscido30-cm
Wyliczenie ilosci robot:
Okna ] @743 302,39
Okna {(1,80+0,85+0,85)*13 | 45,50
RAZEM:! 365,59|m 365,59
4.1.2.1.9 |KNNRW 3/601/1|Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos$¢, na
$cianach, filarach, pilastrach
RAZEM:! 77,26/m2 77,26
4.1.2.1.10 |KNNRW 9/601/6|Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, demontaz, przewody nienaprezane pionowe
Wyliczenie iloscirobot:
N [ 1 S B 40,00
RAZEM:: 40,00/m 40,00
4.1.2.1.11 |KNR 401/108/11 |Wywdz odpaddéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KR 40T 08 2
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1300150008 0 156
110.98%0,08 '
m3 6,77
4.1.2.1.12 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 77 6,77
RAZEM: 6,77|m3 6,77

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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4122  |Element Ocieplenie - Sciany
4.1.221 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm, A=0,031 W/mK do $cian (styropian
grafitowy)
m2 304,87
4.1.2.2.2 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z sztywnej pianki rezolowej metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt gr. 3 cm, A=0,020 W/mK, do osciezy
m2 93,74
4.1.2.2.3 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegty
.| kofkinalezy mocowac w wyfrezowanym otworze i zaslepia¢ przy pomocy styropianowych zaslepek.
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3044 o 1216,00
RAZEM:: 1216,00|szt 1216,00
41224
mb 209,70
41225
mb 32,69
41.226 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
"""""""" 304,87
304,87/m2 304,87
4.1.2.2.7 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
.. zapraw Klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 93.74 93,74
RAZEM:: 93,74|m2 93,74
4123 Element Murki przy wejsciach
4.1.2.3.1 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
RAZEM:i 15,96/mb 15,96

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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4.1.2.3.2 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach
m2 15,11
4.1.2.3.3
m2 15,11
41234
m2 15,11
4.1.24 Element Ocieplenie - Wejscie do klatek schodowych
4.1.24.1 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm, A=0,031 W/mK do $cian (styropian
grafitowy)
; ,71|m2 35,71
4.1.2.42 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm, A=0,031 W/mK do $cian i sufitow
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (styropian grafitowy)
Wyliczenie ilosci robot:
m2 45,72
4.1.24.3 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z sztywnej pianki rezolowej metoda lekka-mokrg przy uzyciu
o ......__|Qotowychzapraw klejacych, przyklejenie piyt gr. 3 cm, A=0,020 W/mK, do osciezy
Wyliczenie ilosci robot:
Drawi (1,76+2,07+2,07)0,36"3 637
RAZEM:: 6,37|m2 6,37
41.2.44 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
- kotki nalezy mocowa¢ w wyfrezowanym otworze i zaslepia¢ przy pomocy styropianowych zaslepek.
szt 176,00
41245
mb 138,30
41246
mb 9,00
4.1.24.7 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
... |zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach i sufitach
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8s7m+4S72 ... 8143
RAZEM:: 81,43/m2 81,43
4.1.2.48 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrag przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach
RAZEM: 6,37/m2 6,37

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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4125 Element Wyprawy tynkarskie
41251 |KNR17/930/1 _|Nalozenie na podioze farby gruntujacej, pierwszawarstwa
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 304.87+493.74+35.71+4572+637 48641
RAZEM:: 486,41/m2 486,41
4.1.252 |KNR 927/303/1 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na $cianach
RAZEM:: 386,30/m2 386,30
4.1.2.5.3 |KNR 927/303/5 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na osciezach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ponad 15em
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e37avedr e
RAZEM:: 100,11|m2 100,11
4.1.2.6 Element Stolarka okienna i drzwiowa
4.1.2.6.1 |KNR 19/1023/4 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0-m2,
(1)  |osadzanienakotwach
Wyliczenie ilogcirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 180008513 19,89
RAZEM:: 19,89/m2 19,89
4.1.262 |KNNR 7/503/8 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi dwuskrzydiowe, stosunek wymiaréw skrzydet2:1
Wyliczenie iloscirobSt:
Wejcie do Klatek schpdowych Te2078 10,93
RAZEM 10,93|m2 10,93
4.1.27 Element Obroébki i elementy montazowe
4.1.2.7.1 |KNNRS 9/501/6 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy swietlowkowej z kloszem
szt 2,00
4.1.2.7.2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 04050008 ... 600
0502412°8 723
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18,16
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 9,36
RAZEM:: 40,75|m2 40,75
4.1.2.7.3 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy do 12:-cm
@)
Wyliczenie iloseirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7200 72,00
RAZEM:! 72,00|m 72,00
4.1.2.7.4 |KNNR 9/601/2 |Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody nienaprezane pionowe -
@ ] ponowny montaz
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 000 40,00
RAZEM:: 40,00/m 40,00
41275 |KNR 202/1215/4|Drzwiczki i kratki osadzone w Scianach, 0.5-1.00-m2 - drzwiczki do skrzynek elektrycznych
Wyliczenie ilogcirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0900902 162
RAZEM: 1,62|szt 1,62
41.28  |Element Przesuniecie wpustu rury spustowej
4.1.2.8.1 |KNKRB 3/101/1 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1.5 m z zasypaniem wykopu ziemia z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ukopu o geb. do 1 m w gruncie kat. I-lll suchym
Wyliczenie ilosci robot:
Rowek pod montazruPCV 05070500406 0,60
RAZEM:: 0,60/m3 0,60
4.1.2.8.2 |KNKRB 4/112/7 |Elementy instalacji kanalizacyjnych - desczowych - rury PCV fi 110 w gotowym wykopie wraz z
wpieciem do isniejacego wpustu (ok. 2 mb)
RAZEM: 6,00|szt 6,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.



K.l.Mszana.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)
strona nr: 63
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
413 Grupa Cokot i prace towarzyszace
4.1.3.1 Element Rozbioérki i demontaze
4.1.3.1.1 |KNR 401/354/3 |Demontaz okien, powierzchnia do 1-m2
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 212,00
RAZEM:: 12,00|szt 12,00
4.1.3.1.2 |KNNRW 3/601/1|Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na
scianach, filarach, pilastrach
"""""""""" 8,42
‘ 8,42|m2 8,42
4.1.3.1.3 |KNNR 5/719/8 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej,
recznie
m2 16,35
4.1.3.1.4 |KNR 401/108/11 JWywéz odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
m3 1,83
4.1.3.1.5 |Kalkulacja JOpiata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 13 = 183
RAZEM: 1,83/m3 1,83
4.1.3.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie
4.1.3.21 |KNNR 1/310/2 |Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentoéw, gtebokos¢ do 1,5-m, na zewnatrz budynku, grunt
_|kategorii Il
‘ m3 21,06
4.1.3.2.2 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych,
1) ubijaki, grubos¢ jednej warstwy w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu -1V
m3 17,90
41323
‘ m2 21,06
4.1.3.2.4 |KNNR 6/503/4 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
... |zAprawgcementowg
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 16.35 ' 16,35
BokKatek 050576 4.7
RAZEM:: 21,06|/m2 21,06
4133 Element Izolacje i ocieplenie
4.1.3.3.1 |ZKNR C 2/402/6 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach trudnodostepnych, o
powierzchni ponad 5,0 m2
RAZEM:: 21,06|m2 21,06

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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4.1.3.3.2 |KNNRS 2/601/5 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne jednowarstwowe
(5)
Wyliczenieiloscirobot:
e 21,06
RAZEM:: 21,06|m2 21,06
41333 |KNR915/401/1 |izolacje termiczne z zastosowaniem piyt styropianu XPS gr. 10 om, izolacje pionowe
Wyliczenie locirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (@1.06050150 63,18
RAZEM:: 63,18/m2 63,18
4.1.3.3.4 |TZKNBK Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)
LR
Wyliczenie ilosci robot:
2106 21,06
4134 Element Wyprawy tynkarskie
4.1.3.41 |KNR 17/2610/10 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
mb 29,30
4.1.34.2 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
_|zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
ir
S i(63.18/1,50)*1,00 T 42,12
41.3.43 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, natozenie na podtoze farby gruntujace;j,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T-awarstwa
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4212 42,12
RAZEM:! 42,12/m2 42,12
4.1.3.4.4 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
@ ] mozaikowy, sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2-:mm, srodek transportu
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4212 4212
RAZEM:: 42,12/m2 42,12
4135 Element Stolarka okienna
4.1.3.5.1 |KNR 19/1023/3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0-m2,
(1) . Josadzamienakotwach
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 000903 7,02
RAZEM 7,02|m2 7,02
4.1.3.6 Element Obrébki i elementy montazowe
4.1.3.6.1 |KNNR 2/504/2 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm, ocynkowana
@) OSSmMM
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0900303 ... 351
RAZEM 3,51|m2 3,51
414 Grupa Prace dachowe
4.1.41 Element Rozbioérki i demontaze
41411 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
25,26|m2 25,26
41412 |KNR401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie douzytku
Wyliczenieloscirobt:
Daszkinad wejsciami 2782418 20,10
RAZEM:: 20,10|m2 20,10
4.1.4.1.3
20,10|m2 20,10

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,

remont daszkéw

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,

w budynku przy ul.
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4.1.4.1.4  |KNNRW 3/516/6 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wiezby dachowe proste
Wyliczenie ilosci robot:
2010 20,10
41415 |KNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
A0 A O |
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 715 57,15
RAZEM: 57,15|m 57,15
4.1.4.1.6 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
m 57,15
41417
m2 25,59
4.1.4.1.8 |KNR 401/108/11 |Wywoz odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KNR 401/108/12
m3 3,43
4.1.4.19 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 43 3,43
RAZEM: 3,43|m3 3,43
4142 Element Poprawki na potaciach dachowych
41421 |KNR401/535/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej siedovzytku
Wyliczenielocirobt:
Demontaze przy ocieplanych Scianach _(7,00+7,00+7,00+7,0045000,70 23,10
RAZEM:: 23,10|m2 23,10
4.1.4.2.2 |Kalkulacja Przedtuzenie konstrukcji dachowych w szczytach. pod wykonanie ocieplenia $cian.
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6.00+7,50+7,50+7,650+7,50 3600
RAZEM:: 36,00|m 36,00
41423 |KNR 15/522/1 _|Pokrycie dachow blachami trapezowymi - ponowny montaz zdemontowanych blach. Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 s30T s 0
RAZEM:: 23,10|m2 23,10
41424
RAZEM:: 31,75|m2 31,75
41425 |KNR 18/2613/3 JWykonanie podbitki z blachy aluminiowej, powlekanej. Analogia
(1)
Wyliczenie iloseirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2559 = 2559
RAZEM:: 25,59|m2 25,59
4.1.43 Element Daszki nad wejsciem
41431 |KNNR 2/401/1 |Wiezby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej. Analogia
RAZEM 22,11\m2 22,11

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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41432 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na tasme dwustronng)
L
Wliczenie oSG rODOt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 221 221
RAZEM 22,11/m2 22,11
41433 |KNR202/410/3 |Ofacenie pofaci dachowych fatami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21 22,11
RAZEM 22,11\m2 22,11
4.1.4.3.4 |KNR 15/522/1 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm, przy rozstawie tat 16-cm -
wraz z obrébkami blacharskimi
m2 22,11
4.1.4.35
m2 2,89
4.1.44 Element Orynnowanie
41441 Uzupetnienie deskowania dachéw, deski czotowe okapu
57,15
41442
Wyliczenie iloseirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5715030 17,15
RAZEM: 17,15/m2 17,15
41443 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, potokragte o srednicy do 15-cm
RAZEM: 57,15|m 57,15

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,

remont daszkéw

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,

w budynku przy ul.
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5 Rozdziat Elewacja pétnocna
5.1 Grupa Segment 5,3 i 2
5.1.1 Grupa Rusztowania
5111 Element Rusztowania
5.1.1.1.1 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przys$cienne, wysoko$¢ do 16-m, naktady podstawowe
Q)
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 3000 530,00
RAZEM:: 530,00|m2 530,00
5.1.1.1.2 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
20201825/ |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5%.00 = 530,00
RAZEM:! 530,00/ m2 530,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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5.1.1.1.3 |KNRW 202/16 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢é pomostu 0,73 m, bez ostony siatkowej o
wysokosci do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 m2
5.1.2.1.3 KNR 401/535/8
5.1.2.1.4 KNR 401/535/6
4,608
3,5948
502,69425
51226
5.1.227 106,56602
47,45859
60,76188
10,16015
11,538
30,426
49,77002
8,80334
179,2752
47,5836
57,20435
11,008
5,62853
54,6345
26,37613
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 2 284,04/(6*0,84)*1,00 = 453,18 m-g 453,18
5.1.2 Grupa Prace na elewacji - Sciany
5.1.2.1 Element Rozbiérki i demontaze
5.1.21.1 |KNNR 8/224/2 |Demontaz uzbrojenia rurociagu kanalizacyinego, wpust zeliwny
Wyliczenie ilogcirobdt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 5,00
RAZEM: 5,00|szt 5,00
5.1.21.2 |KNNR 9/501/6 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy swietldwkowej z kloszem
RAZEM: 3,00]szt 3,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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5.1.2.1.3 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nadajacej sig douzytku
Wyliczenie ilosci robot:
Obronki na szozycie portalu 0405003 . 600
Obroénbki na Scianach wejscia 10,30%2,41*2*3 | 4,34
RAZEM:: 26,57|m2 26,57
5.1.2.1.4 |KNR 401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
RAZEM:: 68,50|m 68,50
5.1.2.1.5 |KNNRW 3/601/3 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, pasami o
szerokosci do 30-cm
318,94
5.1.2.1.6 |KNNRW 3/601/1 |Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na
Scianach, filarach, pilastrach
RAZEM:: 91,94 m2 91,94
51.21.7
RAZEM:: 32,00|m 32,00
5.1.2.1.8 |KNR 401/108/11 |Wywo6z odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KR 40T 08 2|
Whyliczenie iloscirobot:
10*1,50*0,08 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 91.94%002 ... 184
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10%0,90%0,90%0,03 '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 500120015 . 090
m3 4,18
5.1.2.1.9 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 18 4,18
RAZEM: 4,18/m3 4,18

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,

remont daszkéw

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,

w budynku przy ul.
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5122 |Element Ocieplenie - Sciany
5.1.2.2.1 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm, A=0,031 W/mK do $cian (styropian
o grafitowy)
Wyliczenie ilosci robot:
Minus okna -((1,50*1,45*6)+(1,05*1,45*43)+(1,80*0,85*15)) | -101,47
Boki §cian przy dachu [(8,00*3)+(9,00%2) 1 4200
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (11371050 247°427)
8,95*3,32
‘ m2 378,25
5.1.2.2.2 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z sztywnej pianki rezolowej metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
__|gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt gr. 3 cm, A=0,020 W/mK, do osciezy
(((1,50+1,45+1,45)*6)+((1,05+1,45+1,45)*43)+((1,80+0,85+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, OBHMENOS 77,11
RAZEM:: 77,11m2 77,11
5.1.2.2.3 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegty
.| kofkinalezy mocowac w wyfrezowanym otworze i zaslepia¢ przy pomocy styropianowych zaslepek.
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 380004 1520,00
RAZEM:: 1520,00|szt 1 520,00
5.1.224 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11.37+12,00+1,30+1,80+1,30+1,30+247+2,47+4,27 37,18
Okna f((1 ,50+1,45+1,45*6)+(1,05+1,45+1,45*43)) , 76,50
RAZEM:: 166,78 mb 166,78
5.1.22.5 |KNR 17/2609/8 |Montaz okapnikow pev z siatkg. Analogia
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,35+2,35+5,50+2,85+2,26+10,50-4,27+3,32+2,12+2.27 | 30.25
RAZEM:: 30,25|mb 30,25
5.1.2.2.6 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
._._|zapraw Klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 37825 . 37825
RAZEM:: 378,25/m2 378,25
5.1.2.2.7 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
... _|zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7 711 77,11
RAZEM: 77,11m2 77,11
51.2.3 Element Murki przy wejsciach
5.1.2.3.1 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
‘ mb 15,96
5.1.2.3.2 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
_|zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
RAZEM: 15,11|m2 15,11

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.



K.l.Mszana.bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 000582CF)
strona nr: 71
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
5.1.2.3.3 |KNR 17/930/1  |Natozenie na podioze farby gruntujacej, pierwsza warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
15.11 ' 15,11
5.1.23.4 |KNR 927/303/1 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziamieniu 1mm, na $cianach
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1511 15,11
RAZEM 15,11|m2 15,11
5.1.2.4 Element Ocieplenie - Wejscie do klatek schodowych
5.1.24.1 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm, A=0,031 W/mK do $cian (styropian
grafitowy)
m2 35,71
5.1.24.2 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm, A=0,031 W/mK do $cian i sufitéw
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (styropian grafitowy) .
Wyliczenielocirobt:
m2 45,72
5.1.24.3 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z sztywnej pianki rezolowej metodg lekka-mokra przy uzyciu
___._____lgotowych zapraw klejacych, przyklejenie plyt gr. 3 cm, A=0,020 W/mK, do osciezy
Wyliczenielocirobt:
Drawi (176+207+207y036°3 6.37
RAZEM: 6,37|m2 6,37
5.1.24.4 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegly
.| kofkinalezy mocowac w wyfrezowanym otworze i zaslepia¢ przy pomocy styropianowych zaslepek.
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4500 180,00
RAZEM:: 180,00|szt 180,00
5.1.245 |KNR 17/2609/8 JOchrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 400%2°3 . ........~2400
6,80"4*3 '
mb 138,30
51246 |KNR17/2609/8 |Montaz okapnikow pcv zsiatka. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 50728 9,00
RAZEM: 9,00/mb 9,00
51247 |KNR17/2609/8 |Montaz Listwy dylatacyjnej, elastycznej, pov z siatkg. Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8 85 8,85
RAZEM:: 8,85/mb 8,85
5.1.24.8 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
... |zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach i sufitach
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 871572 81,43
RAZEM:! 81,43/m2 81,43
5.1.24.9 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokrg przy uzyciu gotowych
.. zapraw Klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 37 6,37
RAZEM: 6,37|m2 6,37

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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5.1.2.5 Element Wyprawy tynkarskie
51.25.1 |KNR 17/930/1 _|Natozenie na podioze farby gruntujacej, pierwszawarstwa
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 378.25+77.11+3571+4572+637 54316
RAZEM:: 543,16/m2 543,16
5.1.25.2 |KNR 927/303/1 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na $cianach
RAZEM:: 459,68/ m2 459,68
5.1.2.5.3 |KNR 927/303/5 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na osciezach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ponad 15 Cm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7r+637 . 8348
RAZEM:: 83,48/ m2 83,48
5.1.2.6 Element Stolarka okienna i drzwiowa
5.1.2.6.1 |KNR 19/1023/4 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0-m2,
(1)  |osadzanienakotwach
Wyliczenie ilogcirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 180008515 22,95
RAZEM:: 22,95/m2 22,95
5.1.26.2 |KNNR7/503/8 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi dwuskrzydiowe, stosunek wymiarow skrzydet2:1
Wyliczenie iloscirobSt:
Wejcie do Klatek schpdowych Te2078 10,93
RAZEM 10,93|m2 10,93
5.1.2.7 Element Obrébki i elementy montazowe
5.1.2.7.1 |KNNRS 9/501/6 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy swietldwkowej z kloszem
szt 3,00
5.1.2.7.2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 04050008 ... 600
0502412°8 7,23
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21,66
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10,80
RAZEM:: 45,69/m2 45,69
5.1.2.7.3 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy do 12-cm
@)
Wyliczenie iloseirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 650 0 6850
RAZEM:! 68,50|m 68,50
5.1.2.7.4 |KNNR 9/601/2 |Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody nienaprezane pionowe -
@ ] ponowny montaz
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 200 32,00
RAZEM:: 32,00|m 32,00
5.1.2.7.5 |KNR 202/1215/4 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, 0.5-1.00-m2 - drzwiczki do skrzynek elekirycznyeh
Wyliczenie ilogcirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0900902 162
RAZEM: 1,62|szt 1,62
5128  |Element Przesuniecie wpustu rury spustowej
5.1.2.8.1 |KNKRB 3/101/1 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1.5 m z zasypaniem wykopu ziemia z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ukopu o geb. do 1 m w gruncie kat. I-lll suchym
Wyliczenie ilosci robot:
Rowek pod montazruPCV 050050040°5 0,50
RAZEM:: 0,50|m3 0,50
5.1.2.8.2 |KNKRB 4/112/7 |Elementy instalacji kanalizacyjnych - desczowych - rury PCV fi 110 w gotowym wykopie wraz z
wpieciem do isniejacego wpustu (ok. 2 mb)
RAZEM: 5,00|szt 5,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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5.1.3 Grupa Cokot i prace towarzyszace
5.1.3.1 Element Rozbioérki i demontaze
5.1.3.1.1 |KNR 401/354/3 |Demontaz okien, powierzchnia do 1-m2
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 212,00
RAZEM:: 12,00|szt 12,00
5.1.3.1.2 |KNR 401/354/6 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1-m2
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 400
RAZEM:: 4,00|szt 4,00
5.1.3.1.3 |KNNRW 3/601/1 |Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na
... |sciénach, filarach, pilastrach
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6240720% 12,48
RAZEM:: 12,48/ m2 12,48
5.1.3.1.4 |KNNR 5/719/8 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowe;j,
recznie
Wyliczenie iloscirobot:
10,50%(2,27+6,20+3,35+2,35+5,50+2,85+2,26+10,50-4,27+3 .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S22 18,23
RAZEM:: 18,23|m2 18,23
5.1.3.1.5 |KNR 401/108/11 |Wywoz odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KNR 40110812 ]
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12000,60°090%008 . 052
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 112.48%0,02 ' 0,25
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 82007 ... 128
RAZEM:: 2,05|m3 2,05
5.1.3.1.6 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 05 2,05
RAZEM:! 2,05|m3 2,05
5.1.3.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie
5.1.3.2.1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw, gtebokosé do 1,5-m, na zewnatrz budynku, grunt
kategorii Il
‘ m3 22,94
5.1.3.2.2 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych,
(1) ubijaki, grubo$¢ jednej warstwy w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu IlI-IV
m3 19,50
5.1.3.23
‘ m2 22,94
5.1.3.24 |KNNR 6/503/4 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
c___|zaprawgcementowa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1823 ... 1823
Bokklatek 080876
m2 22,94
51.33 Element Izolacje i ocieplenie
5.1.3.3.1 |ZKNR C 2/402/6 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach trudnodostepnych, o

powierzchni ponad 5,0 m2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1823 b 18,23
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1570506 b 4n
RAZEM: 22,94/m2 22,94

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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5.1.3.3.2 |KNNRS 2/601/5 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne jednowarstwowe
(5)
Wyliczenieiloscirobot:
2294 22,94
RAZEM:: 22,94\m2 22,94
5.1.3.33 |KNR 915/401/1 |Izolacje termiczne z zastosowaniem piyt styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (294080170 78,00
RAZEM:: 78,00|m2 78,00
5.1.3.34 |TZKNBK Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)
TS S
Wyliczenie ilosci robot:
2294 22,94
5.1.3.4 Element Wyprawy tynkarskie
5.1.34.1 |KNR 17/2610/10 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
‘ mb 31,60
5.1.34.2 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
... |zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Wyliczenie ilosci robot:
.. [(TBOOMS0Y120 I 62,40
RAZEM:: 62,40|m2 62,40
5.1.3.4.3 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, natozenie na podtoze farby gruntujacej,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T-awarstwa
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6240 6240
RAZEM:: 62,40\ m2 62,40
5.1.34.4 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
@ ] mozaikowy, sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2-mm, srodek transportu
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6240 62,40
RAZEM:: 62,40|m2 62,40
5.1.35 Element Stolarka okienna
5.1.3.5.1 |KNR 19/1023/3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0-m2,
(1) osadzanie na kotwach
m2 7,56
5.1.3.6 Element Obrébki i elementy montazowe
5.1.3.6.1 |KNNR 2/504/2 |Obrobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25-cm, ocynkowana
RAZEM: 3,24|m2 3,24
5.1.4 Grupa Prace dachowe
5.1.4.1 Element Rozbioérki i demontaze
5.1.4.1.1 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
m2 25,56
5.1.4.1.2 |KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
RAZEM:: 20,10|m2 20,10

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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5.1.4.1.3  |KNNRW 3/516/4 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, ofacenie dachu, odstep fat 16-24-cm
Wyliczenie ilosci robot:
2010 20,10
5.1.4.1.4  |KNNRW 3/516/6 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wiezby dachoweproste
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 210 2010
RAZEM:: 20,10|m2 20,10
51415 |KNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
A0t A O |
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 571 55,71
RAZEM:: 55,71|m 55,71
5.1.4.1.6 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
m 55,71
51417
m2 25,33
5.1.4.1.8 |KNR 401/108/11 |Wywo6z odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KR 40108 2
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25867001 . 02
120.10*0,01 |
RAZEM: 3,43|m3 3,43
5.1.4.1.9 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 43 3,43
RAZEM: 3,43|m3 3,43
5.14.2 Element Poprawki na potaciach dachowych
5.1.4.2.1 |KNR 401/535/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie douzytku
Whyliczenie iloscirobot:
Demontaze przy ocieplanych $cianach (7,0047,0047,00+7,00+7,0010,70 24,50
RAZEM:: 24,50\m2 24,50
5.1.4.2.2 |Kalkulacja Przedtuzenie konstrukcji dachowych w szczytach. pod wykonanie ocieplenia $cian.
indywidualna
m 35,00
51423
m2 24,50
51424
m2 31,95
51425
m2 25,33

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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5.1.4.3 Element Daszki nad wejsciem
5.1.4.3.1 |KNNR 2/401/1 |Wiezby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej. Analogia
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20%010 2
RAZEM: 22,11/m2 22,11
5.1.4.3.2 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na tasme dwustronng)
M
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 211 22,11
RAZEM: 22,11\m2 22,11
5.14.3.3 |KNR 202/410/3 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm
Wyliczenie ilogcirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 211 22,11
RAZEM:: 22,11\m2 22,11
51434 |KNR 15/522/1 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm, przy rozstawie tat 16-cm -
wraz z obrébkami blacharskimi
m2 22,11
51435
m2 2,89
5144 Element Orynnowanie
5.1.4.4.1 |KNNRW 3/502/7 |Uzupetnienie deskowania dachdw, deski czotowe okapu
55,71
51442
16,71
5.1.4.4.3 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy do 15-cm
2
Wyliczenieiloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 571 55,71
RAZEM:! 55,71|m 55,71
515 Grupa Elementy dodatkowe
5.1.51 Element Spinanie $cian
5.1.5.1.1  |KNR 403/1001/5 Wykucie recznie bruzd w spoinach po obu_ stronach peknie¢
Whyliczenie iloscirobot:
Odspojona klatka schodowa 30022 12,00
RAZEM:: 12,00|m 12,00
5.1.5.1.2 |AT17/103/1  |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40-cm technika diamentowa w cegle, otwdr o srednicy 16-mm
Wyliczenie ilogcirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @082 40,00
RAZEM:! 40,00/cm 40,00
5.1.5.1.3 |KNR 403/1012/1|Czesciowe wypefnienie otworow zaprawa do scalania peknie¢.
Wyliczenie ilogcirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1200 12,00
RAZEM:! 12,00|m 12,00
5.1.5.14 |KNR508/107/2 |Utozenie w odstonietych spoinach skrecanych pretow - ze stali nierdzewnej - analogia
Wyliczenie ilogcirobdt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1200 12,00
RAZEM:: 12,00|m 12,00
5.1.5.1.5 |KNR 401/707/5 JWypeinienie rys zaprawg do scalania peknie¢
RAZEM:: 12,00|m 12,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,

remont daszkéw

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,

w budynku przy ul.
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52 Grupa Segment 1
5.2.1 Grupa Rusztowania
5211 Element Rusztowania
5.2.1.1.1 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przys$cienne, wysoko$¢ do 16-m, naktady podstawowe
Q)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 32500 325,00
RAZEM:: 325,00/m2 325,00
5.2.1.1.2 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202162511 |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, as00 e 00
RAZEM:: 325,00/m2 325,00
5.2.1.1.3 |KNRW 202/16 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$é pomostu 0,73 m, bez ostony siatkowej o
o ......|Wwysokoscido 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00m2
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
52212 '
5221.3KNRA01/S358
52214 KNRA01/535/6
52215KNNRW 36013
52216 KNNRW 3/B01/1
5221 7KNNRW OGOV
52218 KNR 401/108/11 KNR 401/10812
52221
52222 KNR17/2609/2
52223KNRA7/2609/4 63,5872
52224 KNRAT7/2609/8 29,656
52225KNR17/2609/8
KNR 17/2609/6
KNR 17/2609/7 _
5:2.24.1 KNR 17/2609/1
52242KNRA7/26091 35,13876
52243KNR17/26092 6,77875
52244 KNRAT7/2609/4 5,8972
52245KNRA7/2609/8 16,643
92246 KNR17/2609/8 1,32
52247 KNRAT7/2609/6 30,70669
52281 KNRA7/930M 36,01605
52252KNRO27/303/1 ... 163136
52253KNRO27/303/5 25,5189
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 18,1089
22,96971
1 400,21
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 400,21/(6*0,84)*1,00=27782 m-g 277,82

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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5.2.2 Grupa Prace na elewacji - sciany
5.2.2.1 Element Rozbioérki i demontaze
5.2.2.1.1 |KNNR 8/224/2 |Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjnego, wpust zeliwny
Wylezenie losciropot.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 I X
RAZEM: 5,00|szt 5,00
5.2.2.1.2 |KNNR 9/501/6 JOprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy swietldwkowej z kloszem
Wylezenie loscirobot.
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
5.2.2.1.3 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nadajacejsiedouzytku
Wyliczenielocirobt:
Obronki na szozycie portalu 0,405,002 , 4,00
Obrobki na $cianach wejscia 030241722 ... 289
Parapety . (A0s2e)020 5,46
Parapety okienne 1,80%8%0,20 2,88
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 15,23|m2 15,23
52214 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej siedouzytku
Wyliczenie ilosci robot:
110,00+12,50+12,50+10,00+2,00+2,00+8,00 . 57,00
- B 5,00
RAZEM:: 62,00|m 62,00
5.2.2.1.5 |KNNRW 3/601/3 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, pasami o
... |szeokoscido30cem
Wyliczenie ilosci robot:
Okma @os2)031 ... 17
Okna {(1,80+0,85+0,85)*8 | 28,00
RAZEM:: 170,51|m 170,51
5.2.2.1.6 |KNNRW 3/601/1 |Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na
... |$cianach,filarach, pilastrach
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (248.00+23.80+26.44)20% 59,65
RAZEM:: 59,65/m2 59,65
52217
RAZEM: 19,50|m 19,50
5.2.2.1.8 |KNR 401/108/11 |Wywo6z odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KNR 401/108/12
m3 2,94
5.2.21.9 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 94 2,94
RAZEM: 2,94/m3 2,94

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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5222 |Element Ocieplenie - Sciany
5.2.2.21 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm, A=0,031 W/mK do $cian (styropian
o grafitowy)
Wyliczenie flosci robot:
Minus okna -((1,05*1,45*26)+(1,80%0,85*8)) |
Boki §cian przy dachu [(8,00*3)+(9,00%2) 1 4200
m2 248,00
5.2.2.2.2 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z sztywnej pianki rezolowej metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt gr. 3 cm, A=0,020 W/mK, do osciezy
Wyliczenieilogcirobst:
m2 40,52
5.2.2.2.3 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegty
- kotki nalezy mocowa¢ w wyfrezowanym otworze i zaslepia¢ przy pomocy styropianowych zaslepek.
szt 992,00
52224
mb 134,80
52225
mb 21,56
52226 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
.. zapraw Klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 24800 248,00
RAZEM:: 248,00/m2 248,00
5.2.2.2.7 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
... _|zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 052 40,52
RAZEM:: 40,52|m2 40,52
5223 Element Murki przy wejsciach
5.2.2.3.1 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
‘ mb 10,64
5.2.2.3.2 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
..._|zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM: 10,07|m2 10,07

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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5.22.3.3 |KNR 17/930/1  |Natozenie na podioze farby gruntujacej, pierwsza warstwa
Wyliczenie flosci robot:
110.07 ' 10,07
52234 |KNR 927/303/1 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziamieniu 1mm, na $cianach
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1007 10,07
RAZEM 10,07|m2 10,07
5224 Element Ocieplenie - Wejscie do klatek schodowych
5.2.24.1 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm, A=0,031 W/mK do $cian (styropian
grafitowy)
‘ m2 23,80
5.2.24.2 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 5 cm, A=0,031 W/mK do $cian i sufitéw
(styropian grafitowy)
m2 26,44
5.2.2.4.3 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z sztywnej pianki rezolowej metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
________|gotowych zapraw klejacych, przyklejenie plyt gr. 3 cm, A=0,020 W/mK, do osciezy
Wyliczenie iloscirobot:
Drzwi (7ev207+207y0362 4,25
RAZEM: 4,25/m2 4,25
5.2.24.4 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
- kotki nalezy mocowa¢ w wyfrezowanym otworze i zaslepia¢ przy pomocy styropianowych zaslepek.
szt 92,00
52245
mb 75,65
52246
mb 6,00
5.2.24.7 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
- zapraw Klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach i sufitach
W
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 23.80+2644 50,24
RAZEM:: 50,24\ m2 50,24
5.2.24.8 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
... _|zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 25 4,25
RAZEM: 4,25/m2 4,25

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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5225 Element Wyprawy tynkarskie
52251 |KNR17/930/1 _|Natozenie na podioze farby gruntujacej, pierwszawarstwa
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 248.00+40.52+23.80+26.44+425 34301
RAZEM:: 343,01/m2 343,01
5.2.25.2 |KNR 927/303/1 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na $cianach
RAZEM:: 298,24/m2 298,24
5.2.25.3 |KNR927/303/5 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na osciezach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ponad 15 Cm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4052+425 L 4ATT
RAZEM:: 44,77/m2 44,77
5226 Element Stolarka okienna i drzwiowa
5.2.2.6.1 |KNR 19/1023/4 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0-m2,
(1)  |osadzanienakotwach
Wyliczenie ilogcirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 180°0858 12,24
RAZEM:: 12,24|m2 12,24
5.2.26.2 |KNNR7/503/8 |Okna i drzwi aluminiowe, drzwi dwuskrzydiowe, stosunek wymiarow skrzydet2:1
Wyliczenie ilogcirobSt:
Wejcie do Klatek schpdowych nTe2072 729
RAZEM: 7,29|m2 7,29
5227 Element Obrébki i elementy montazowe
5.2.2.7.1 |KNNRS 9/501/6 |Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy swietldwkowej z kloszem
szt 2,00
52272
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 04050002 . 400
0502412°2 4,82
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10,92
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10,80
RAZEM:: 30,54|m2 30,54
5.2.2.7.3 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy do 12-cm
@)
Wyliczenie iloseirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6200 62,00
RAZEM:! 62,00|m 62,00
5.2.2.7.4 |KNNR 9/601/2 |Zwody poziome i pionowe instalacji odgromowej, wymiana, przewody nienaprezane pionowe -
@ ] ponowny montaz
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1950 19,50
RAZEM:: 19,50|m 19,50
52.2.75 |KNR 202/1215/4 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, 0.5-1.00-m2 - drzwiczki do skrzynek elekirycznych
Wyliczenie ilogcirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 090090 0,81
RAZEM: 0,81|szt 0,81
5228  |Element Przesuniecie wpustu rury spustowej
5.2.2.8.1 |KNKRB 3/101/1 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci do 1.5 m z zasypaniem wykopu ziemia z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ukopu o geb. do 1 m w gruncie kat. I-lll suchym
Wyliczenie ilosci robot:
Rowek pod montazruPCV 050050040°5 0,50
RAZEM:: 0,50|m3 0,50
5.2.2.8.2 |KNKRB 4/112/7 |Elementy instalacji kanalizacyjnych - desczowych - rury PCV fi 110 w gotowym wykopie wraz z
wpieciem do isniejacego wpustu (ok. 2 mb)
RAZEM: 5,00|szt 5,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.




K.l.Mszana.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582CF)
strona nr: 82

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
5.2.3 Grupa Cokot i prace towarzyszace
5.2.3.1 Element Rozbioérki i demontaze
5.2.3.1.1 |KNR 401/354/3 |Demontaz okien, powierzchnia do 1-m2
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6 800
RAZEM: 6,00|szt 6,00
5.2.3.1.2 |KNR 401/354/6 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1-m2
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,00
5.2.3.1.3 |KNNRW 3/601/1 |Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, na
... |sciénach, filarach, pilastrach
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, aar20% 8,29
RAZEM:: 8,29|m2 8,29
5.2.3.1.4 |KNNR 5/719/8 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej,
recznie
m2 14,14
52.3.1.5 |KNR 401/108/11
KNR 401/108/12
5.2.3.1.6 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 142 142
RAZEM: 1,42/m3 1,42
5232 Element Prace ziemne i nawierzchnie
5.23.21 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5-m, na zewnatrz budynku, grunt
kategorii Il
‘ m3 17,28
5.2.3.2.2 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych,
1) ubijaki, grubos¢ jednej warstwy w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu Ill-IV
m3 14,69
52323
‘ m2 17,28
5.2.3.2.4 |KNNR 6/503/4 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
;... |zAprawgcementowg
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 14.14 ' 14,14
BokKatek 050574 3,14
RAZEM:: 17,28/ m2 17,28
5.2.3.3 Element Izolacje i ocieplenie
5.2.3.3.1 |ZKNR C 2/402/6 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach trudnodostepnych, o
powierzchni ponad 5,0 m2
RAZEM:: 17,28/ m2 17,28

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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5.2.3.3.2 |KNNRS 2/601/5 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne jednowarstwowe
(5)
Wyliczenieiloscirobot:
12 17,28
RAZEM:: 17,28/ m2 17,28
52333 |KNR915/401/1 |Izolacje termiczne z zastosowaniem piyt styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (7280050150 51,84
RAZEM:: 51,84|m2 51,84
5.2.3.34 |TZKNBK Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)
TS S
Wyliczenie ilosci robot:
728 17,28
5234 Element Wyprawy tynkarskie
5.2.34.1 |KNR 17/2610/10 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
‘ mb 17,80
5.2.34.2 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych
... |zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Wyliczenie ilosci robot:
5184750120 I 41,47
RAZEM:: 41,47/m2 41,47
5.2.3.4.3 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, natozenie na podtoze farby gruntujacej,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T-awarstwa
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4147 4T
RAZEM:: 41,47/m2 41,47
5.2.34.4 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
@ ] mozaikowy, sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2-mm, srodek transportu
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4147 41,47
RAZEM:: 41,47\/m2 41,47
5235 Element Stolarka okienna
5.2.3.5.1 |KNR 19/1023/3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0-m2,
(1) osadzanie na kotwach
m2 3,78
5.2.3.6 Element Obrébki i elementy montazowe
5.2.3.6.1 |KNNR 2/504/2 |Obrobki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25-cm, ocynkowana
RAZEM: 1,62|m2 1,62
5.24 Grupa Prace dachowe
5.2.4.1 Element Rozbioérki i demontaze
5.24.1.1 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
m2 15,64
5.24.1.2 |KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
RAZEM:: 13,40/m2 13,40

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.



K.l.Mszana.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 000582CF)
strona nr: 84

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
5.2.4.1.3 |KNNRW 3/516/4 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, ofacenie dachu, odstep fat 16-24-cm
Wyliczenie iloscirobot:
1340 13,40
5.2.4.1.4 |KNNRW 3/516/6 |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych, wiezby dachoweproste
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 340 0
RAZEM:: 13,40/m2 13,40
52415 |KNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
40VA410 |
Wyliczenielocirobt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 530 35,30
RAZEM:: 35,30|m 35,30
5.24.1.6 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej siedovzytku
Wyliczenielocirobt:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3,50*2 : 7,00
3,15+3,15+2,00+2,00+2,00+2,00+3,00+3,00+3,00+3,00+2, .
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0 28,30
RAZEM:! 35,30|m 35,30
52417 |KNNRW 3/515/5|Rozebranie podbitki dachowej. Analogia
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 28200060 16,92
RAZEM: 16,92/m2 16,92
5.24.1.8 |KNR 401/108/11 |Wywoz odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KNR 401/108/12
m3 2,26
5.24.1.9 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 R N ¥ T
RAZEM: 2,26|m3 2,26
5242 Element Poprawki na potaciach dachowych
524.21 |KNR 401/535/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sigdouzytku
Wyliczenie iloscirobot:
Demontaze przy ocieplanych scianach _(7,00+7,00+7,00070 . 14,70
RAZEM:: 14,70/ m2 14,70
5.24.2.2 |Kalkulacja Przedtuzenie konstrukcji dachowych w szczytach. pod wykonanie ocieplenia Scian.
indywidualna
m 21,00
52423
m2 14,70
52424
m2 19,67
52425
m2 16,92

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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5243 Element Daszki nad wejsciem
5.24.3.1 |KNNR 2/401/1  |Wiezby dachowe jetkowe z tarcicy nasyconej. Analogia
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A340110 o 1474
RAZEM:: 14,74/m2 14,74
5.2.4.3.2 |KNR 912/204/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej (np. na tasme dwustronng)
M
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1474 14,74
RAZEM:: 14,74/m2 14,74
5.2.43.3 |KNR 202/410/3 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1474 14,74
RAZEM:: 14,74/m2 14,74
52434 |KNR 15/522/1 |Pokrycie dachéw blachami trapezowymi, powlekanymi, skok fali 100-mm, przy rozstawie tat 16-cm -
wraz z obrébkami blacharskimi
m2 14,74
52435
m2 1,93
5244 Element Orynnowanie
5.2.4.4.1 |KNNRW 3/502/7 |Uzupetnienie deskowania dachdw, deski czotowe okapu
35,30
52442
10,59
5.24.4.3 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy do 15-cm
2
Wyliczenieiloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 530 35,30
RAZEM:! 35,30 35,30
5.2.5 Grupa Elementy dodatkowe
52.5.1 Element Balustrady
5.25.1.1 |KNR712/101/3 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - balustrady
Whyliczenie iloscirobot:
Balustrada pochylni 11015,95+295) 9.79
RAZEM:: 9,79|m2 9,79
5.2.5.1.2 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
(1)
Wyliezenie iloseirobSt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 979 979
RAZEM 9,79|m2 9,79

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,

remont daszkéw

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,

w budynku przy ul.
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6 Rozdziat Przejscie przez budynek
6.1 Grupa Przejscie przez budynek
6.1.1 Grupa Rusztowania
6.1.1.1 Element Rusztowania
6.1.1.1.1 |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przys$cienne, wysoko$¢ do 16-m, naktady podstawowe
Q)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10600+27.00 133,00
RAZEM:: 133,00|m2 133,00
6.1.1.1.2 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202116251 | T
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 13300 0
RAZEM:: 133,00|m2 133,00
6.1.1.1.3 |KNRW 202/16 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, bez ostony siatkowej o
.. |wysokoscido 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) -1,00m2
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
Razem (r-g): 18,36395
S=6 W=084 P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 18,36395/(6*0,84)*1,00 = 3,64 m-g 3,64
6.1.2 Grupa Cokét i prace towarzyszace
6.1.2.1 Element Rozbioérki i demontaze
6.1.2.1.1 |KNNRW 3/601/1|Odbicie tynkdéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na
... |Sci@nach, filarach, pilastrach
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 87405% ... 581
RAZEM:! 5,61/m2 5,61
6.1.2.1.2 |KNNR 5/719/8 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rQCznIe
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, aneott002 22,00
RAZEM:! 22,00|m2 22,00
6.1.2.1.3 |KNR 401/108/11 |Wywo6z odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KNR 401/108/12
m3 0,11
6.1.2.1.4 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0 11 0,11
RAZEM: 0,11m3 0,11
6.1.2.2 Element Prace ziemne i nawierzchnie
6.1.2.2.1 |KNNR 1/310/2 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5-m, na zewnatrz budynku, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, M000501002 . 100
RAZEM:: 11,00|m3 11,00
6.1.2.2.2 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych,
M. ] ubijaki, grubosc jednej warstwy w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu lll-IV._
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1100 11,00
RAZEM: 11,00|m3 11,00
6.1.223 |KNNR6/112/6 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa goma, po zageszezeniu 15-cm
Wyliczenie ilogcirobdt:
Podbudowa pod plyty chodnikowe  06011,002 ] 11,00
RAZEM:! 11,00|m2 11,00
6.1.2.2.4 |KNNR 6/503/4 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
c_.__|zaprawgcementowa
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2200 22,00
RAZEM:: 22,00|m2 22,00

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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6.1.2.3 Element Izolacje i ocieplenie
6.1.2.3.1 |ZKNR C 2/402/6 |Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach trudnodostepnych, o
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, powierzchniponad 5,0m2
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, aeoto2 37,40
RAZEM:: 37,40|m2 37,40
6.1.2.3.2 |KNNRS 2/601/5 |Izolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne jednowarstwowe
(6)
Wyliezenie iloseirobSt:
11,000,502 11,00
6.1.2.3.3 |KNR 915/401/ leolacje termiczne z zastosowaniem ptyt styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe
m2 37,40
6.1.2.3.4 |TZKNBK
T O
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ameroso2 11,00
RAZEM: 11,00|m2 11,00
6.1.24 Element Wyprawy tynkarskie
6.1.24.1 |KNR 17/2610/10 |Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 105 4,20
RAZEM 4,20|mb 4,20
6.1.2.4.2 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych
.._._|zapraw Klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Moo202 . 2640
RAZEM:! 26,40|m2 26,40
6.1.24.3 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, natozenie na podtoze farby gruntujgcej,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T-awarstwa
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 640 26,40
RAZEM:: 26,40|m2 26,40
6.1.2.4.4 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
@ ] mozaikowy, sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2-:mm, srodek transportu
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2640 2640
RAZEM:: 26,40|m2 26,40
6.1.3 Grupa Odmalowanie s$ciany
6.1.3.1 Element Prace malarskie
6.1.3.1.1  |KNR 924/401/3 |Malowanie ocieplonych elewacji, 2-krotne, $ciany i stropy - wraz z gruntowaniem
Wyliczenie ilosci robot:
suft 438100 . A8
Sciany 265110002 58,30
RAZEM:: 106,15/m2 106,15

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,

remont daszkéw

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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7 Rozdziat Schody do biura spoétdzielni
7.1 Grupa Schody do biura spétdzielni
7.1.1 Grupa Rusztowania
71.11 Element Rusztowania
7.1.1.1.1  |KNR 202/1610/2 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysoko$¢ do 16-m, naktady podstawowe
Q)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12000000 108,00
RAZEM:: 108,00|m2 108,00
7.1.1.1.2 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202162511 |
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0800 T 08100
RAZEM:: 108,00|m2 108,00
7.1.1.1.3 |KNRW 202/16 |Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, bez ostony siatkowej o
.. |wysokoscido 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) -1,00m2
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
7A240KNRAOUS3S8
7.1.2.1.2 KNR 1323/106/8
TA2A3KNNRWIGOTS
r1214
71215 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
7.1.2.2.1 KNR 17/2609/1 76,1517
TA222KNRATRB0SR ey
7TA223KNRATI26004 14,6148
7A224KNRAT/6098 3,2164
7TA225KNRA7/26098 1826
71.2.26 35,02176
71227 7,07584
6,5541
22,347
2,9184
71445
7.1.4.21
7.1.4.2.3 KNR 202/508/4 (2) 5,40081
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Razem (-g) __ 243,9014
$=6 W=084 P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 243,9014/(6*0,84)*1,00 = 48,39 m-g 48,39
7.1.2 Grupa Prace na elewacji - Sciany
7.1.2.1 Element Rozbioérki i demontaze
7.1.2.1.1 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
Obrdébki na balustradzie :0,16*(1,67+3,35+1,68+1,27+1,77+2,90+1,60+1,60+2,68+2, :
72) 3,40
m2 5,39
71212
RAZEM: 0,86/m3 0,86

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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7.1.2.1.3 |KNNRW 3/601/3|Odbicie tynkdw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilo$¢, pasami o
... |szerokoscido30-cm
Wyliczenie loscirobOt:
‘ 14,62
7.1.21.4 |KNNRW 3/601/1|Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na
$cianach, filarach, pilastrach
Wylzeniloseirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 57.30020% 11,46
RAZEM 11,46/m2 11,46
7.1.215 |KNR 401/108/11 JWywéz odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
m3 1,14
7.1.21.6 |Kalkulacja JOpiata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie flosci robot:
1.14 ' 1,14
7122  |Element Ocieplenie - Sciany
7.1.2.2.1 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm, A=0,031 W/mK do $cian (styropian
grafitowy)
‘ m2 57,30
7.1.2.2.2 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z sztywnej pianki rezolowej metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
o ....._.__|Qotowychzapraw klejacych, przyklejenie piyt gr. 3 cm, A=0,020 W/mK, do osciezy
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14620035 5,12
RAZEM: 5,12|m2 5,12
7.1.2.2.3 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
- kotki nalezy mocowa¢ w wyfrezowanym otworze i zaslepia¢ przy pomocy styropianowych zaslepek.
szt 228,00
71224 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 1462 14,62
RAZEM:! 14,62|mb 14,62
7.1.225 |KNR 17/2609/8 JMontaz okapnikéw pcv z siatkg. Analogia
RAZEM:: 8,30|mb 8,30
7.1.2.2.6 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
o ...._|zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 730 57,30
RAZEM:! 57,30|m2 57,30

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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7.1.2.2.7 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
________|zaprawKlejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
Wyliczenie ilosci robot:
s N B 5,12
RAZEM:: 5,12|m2 5,12
7123 Element Wyprawy tynkarskie
71231 |KNR 17/930/1 _|Nalozenie na podioze farby gruntujacej, pierwszawarstwa
Wyliczenie ilogcirobSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 57304612 62,42
RAZEM:: 62,42\m2 62,42
7.1.23.2 |KNR 927/303/1 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziamieniu 1mm, na $cianach
Wyliczenie ilogcirobSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 5 730 57,30
RAZEM:: 57,30|m2 57,30
7.1.2.3.3 |KNR 927/303/5 |Wykonaniu tynku cienkowarstwowego silikatowo-silikonowego o uziarnieniu 1mm, na osciezach
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ponad 15 Cm
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 52 512
RAZEM:: 5,12|m2 5,12
7124 Element Malowanie elewacji
7.1.2.4.1 |KNR 924/401/3 |Malowanie ocieplonych elewacji, 2-krotne, $ciany i stropy - wraz z gruntowaniem
Wylczenie foscirobet: T
Sufit (5,25"1,20)+3,00+(2,781,22)+(9,00'1,30) . 2439
Sciany 11,06%(1,68+1,27+0,33+1,77+2,90+1,60+1,60+2,68+2,72) 17,54
m2 137,78
7125  |Element Obrébki i elementy montazowe
7.1.2.5.1 |KNNR 2/504/1 |Obraébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinigciu do 25-cm, ocynkowana 0,55-mm
@)
Wyliczenie iloseirobSt:
Obrébki na balustradzie 0,16*(1,67+3,35+1,68+1,27+1,77+2,90+1,60+1,60+2,68+2,
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 72 3,40
RAZEM:: 3,40|m2 3,40
7.1.2.5.2 |KNNR 2/504/2 |Obrébki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm, ocynkowana
0,55-mm
m2 2,61
713 Grupa Cokot i prace towarzyszace
7.1.3.1 Element Rozbiérki i demontaze
7.1.3.1.1  |KNNRW 3/601/1 |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na
... |Sci@nach, filarach, pilastrach
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1245°20% . 249
RAZEM:: 2,49/m2 2,49
7.1.3.1.2 |KNNR 5/719/8 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce piaskowej,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rQCznie
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 880050 4,15
RAZEM:: 4,15/m2 4,15
7.1.3.1.3 |KNR 401/108/11 |Wywoz odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km

KNR 401/108/12

RAZEM:: 0,29/m3 0,29

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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7.1.3.1.4 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Wyliczenie ilosci robot:
N B 0.29
RAZEM: 0,29/m3 0,29
7132 Element Prace ziemne i nawierzchnie
7.1.3.2.1 |KNNR 1/310/2 |Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw, gtebokos¢ do 1,5-m, na zewnatrz budynku, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
0,501,00830 4,15
- RAZEM: 4,15/m3 4,15
7.1.3.22 |KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych,
1) ubijaki, grubos¢ jednej warstwy w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu -1V
m3 3,53
71323
; m2 0,62
7.1.3.24 |KNNR 6/503/4 |Chodniki z ptyt, betonowe 50x50x7-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
... |zAprawgcementowg
Wyliczenie ilosci robot:
- - N BN 45
RAZEM: 4,15/m2 4,15
7133  |Element Izolacje i ocieplenie
7.1.3.3.1 Oczyszczenie przy uzyciu szczotek stalowych, powierzchni $cian w miejscach trudnodostepnych, o
powierzchni ponad 5,0 m2
m2 12,45
7.1.3.3.2 |KNNRS 2/601/5 |lzolacje przeciwwilgociowe, powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne jednowarstwowe
(5)
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0800830 4,15
RAZEM: 4,15/m2 4,15
7.1.333 |KNR915/401/1 |Izolacje termiczne z zastosowaniem piyt styropianu XPS gr. 10 cm, izolacje pionowe
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100830 8,30
RAZEM: 8,30|m2 8,30
7.1.3.34 |TZKNBK Izolacja przeciwwilgociowa z folii PCW, pionowa, na kleju (poz 50)
TS S
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 415 415
RAZEM: 4,15/m2 4,15
7134 Element Wyprawy tynkarskie
7.13.4.1  |KNR 17/2610/10|Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T T I X\
RAZEM:: 3,00/mb 3,00
7.1.3.4.2 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych
... _|zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100830 8,30
RAZEM:: 8,30|m2 8,30
7.1.3.4.3 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mozaikowego, natozenie na podtoze farby gruntujacej,
1-a warstwa
‘ 8,30|m2 8,30
7.1.34.4 |ZKNR C 1/113/3 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podtozu, tynk
@ ] mozaikowy, sciany ptaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2-mm, srodek transportu
Whyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8 30 8,30
RAZEM:: 8,30|m2 8,30

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,
remont daszkow
oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,
w budynku przy ul.
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714 Grupa Prace dachowe
7.1.4.1 Element Rozbioérki i demontaze
7.1.4.1.1 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nadajacej sig douzytku
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 88003 249
RAZEM 2,49/m2 2,49
71412 |KNRW Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych
8,30
71413
8,30
71414
m2 4,98
7.1.4.15 |KNR 401/108/11 |Wywoz odpadéw samochodami samowytadowczymi do 20-km
KNR 401/108/12
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8307002 6T
8.30%0,30%0,01 '
m3 0,31
7.1.4.1.6 |Kalkulacja Optata za utylizacje $mieci i gruzu
indywidualna |
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 031 0,31
RAZEM 0,31|m3 0,31
7142 Element Orynnowanie
7.1.4.2.1  |KNNRW 3/502/7 |Uzupeinienie deskowania dachow, deski czotowe okapu
Whyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 83 8,30
RAZEM 8,30 8,30
7.1.4.2.2 |KNNR 2/504/2 JObr(’)bki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25-cm, ocynkowana
@) ess mm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8800030 . 249
RAZEM 2,49/m2 2,49
7.1.4.2.3 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o $rednicy do 15-cm
8,30
715 Grupa Elementy dodatkowe
7.1.51 Element Balustrady
7.1.5.1.1  |KNR 712/101/3 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - balustrady i pochwyty
Whyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (4,00+2,90+1,60+1,60+2,68+2,72020 3,10
RAZEM:: 3,10|m2 3,10
7.1.5.1.2 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
RAZEM 3,10|m2 3,10

Termomodernizacja elewacji, remont balkondw,

remont daszkéw

oraz wymiana okien w piwnicach i suszarniach,

w budynku przy ul.
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