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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1 Wstep

1.1 Nazwa zamoéwienia

Jrermomodernizacja elewacji, remont balkonéw, remont daszkow oraz wymiana okien w piwnicach i
suszarniach, w budynku przy ul. Starowiejskiej 89b w Mszanie Dolnej”

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt,
wspolne dla wszystkich rodzajéw robdt objetych przedmiotem zamdwienia publicznego pn.:
,Jermomodernizacja elewacji, remont balkonéw, remont daszkéw oraz wymiana okien w piwnicach i
suszarniach, w budynku przy ul. Starowiejskiej 89b w Mszanie Dolnej ”

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzgcy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia jako zatgcznik zawierajacy
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych i instalacyjnych (objetych
przedmiotem zamoéwienia), obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania materiatéw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz okreslajgcy zakres prac,
ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje
sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4 Zakres Robét objetychS T
1.4.1  Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

CPV:

45211340-4 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45443000-4 Roboty elewacyjne

45432130-4 Pokrywanie podtdg

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac opisanych w zatgczniku ,Zakres prac”, ktére



jest rdwniez opisany na drugiej stronie przedmiaru robét, w rozdziale ,0gdlna charakterystyka obiektow
lub robét”.

Ponadto, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego dla przebudowywanych
potaci dachowych, daszkéw, konstrukcji stalowej, nad balkonami, montazu daszkéw okapowych,
konstrukcji aluminiowo szklanej na czotach balkonéw oraz napraw peknieé na potgczeniu balkonéw i
Scian, a takze uzyskania pozwolenia na budowe dla tych prac.

Poniewaz projekt stanowi opracowanie nadrzedne nad specyfikacjg oraz przedmiarem robét,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania powyzszych prac zgodnie z przygotowanymi projektami,
nawet jezeli w przedmiarze robdt nie ujeto wszystkich prac, zwigzanych z ich wykonaniem.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

1.5 Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii

- Wywdz gruzu

- Wywoz odpaddw i $mieci

Uwaga! - za wywoz i utylizacje odpaddw i Smieci powstatych w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca.

1.6 0Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Dla inwestycji nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe. Nalezy powotac¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
posiadajgcego uprawnienia budowlane w zakresie wykonywanych na obiekcie prac, bgdz zamawiajgcy
powinien wyznaczy¢ inng osobe odpowiedzialng za nadzorowanie przebiegu prac.

Wykonawca jest zobowigzany wskazac¢ Kierownika Budowy, ktérego zatwierdzi¢ powinien Inspektor bgdz
inna osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego. Inwestycja wymaga prowadzenia dziennika budowy,
zawierajgcego chronologiczne zapisy robdt, szczegdlnie zanikajgcych. Wszelkie roboty zanikajgce powinny
by¢ zgtoszone przez Kierownika Budowy do odbioru Inspektorowi Nadzoru badz Przedstawicielowi
Zamawiajgcego. Roboty zanikajgce powinny zosta¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
badz Przedstawiciela Zamawiajgcego odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Kazdy materiat, przed
wbudowaniem, Kierownik budowy przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru badz
Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Wzor karty materiatowej przedstawi Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego badz Przedstawiciel Zamawiajgcego. Karta materiatowa powinna zostaé uzupetniona o
wycigg wymagan stawianych danemu materiatowi, okreslonych w projekcie budowlanym/technicznym i
STWIORB. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, badz w przypadku watpliwosci czy dany materiat
spetnia wymogi projektu, nalezy przedstawié karte materiatowa do akceptacji projektanta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktows i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.6.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze ST.

1.6.2 Zgodnosé Robot z ST.
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez przedstawiciela zamawiajgcego,
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich



sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczernn w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié przedstawiciela zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatédw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Poprzez zakres tolerancji rozumie sie odchylenia parametréw
technicznych materiatdw, oraz sposdb wykonania robét nie wptywajacy na jakos¢ tych materiatéw oraz
prac. Ostateczna decyzje o zastosowaniu danego materiatu podejmuje Inspektor nadzoru.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie intereséw osd6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisdw oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca musi zwrdcic¢ szczegdlna uwage na fakt iz prace bedg wykonywane w obiekcie uzytkowanym
w trakcie wykonywania prac, a roboty bedg wykonywane na duzych wysokosciach. W szczegdlnosci
nalezy zabezpieczy¢ wejscia do klatek schodowych budynku i dbaé o ogdlne bezpieczenstwo
mieszkancéw budynku 89B oraz budynkdow sasiednich.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowad sie do przepisow i
normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wéd gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikdow powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét.

1.6.5 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepiséw BHP, a w szczegélnosci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla
pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.6.6 Wymagania Uzytkownika obiektu
Wykonawca zobowigzany jest do wykazania referencji na wykonang termomodernizacje obiektu o
gabarytach podobnych lub wiekszych od budynku nr. 89B przy ul. Starowiejskiej w Mszanie Dolnej.

1.6.7 Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementow budowlanych w sposéb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie



badz zniszczenie;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

2 MATERIALY

2.1 Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w ustawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi przedstawicielowi zamawiajgcego szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez przedstawiciela zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

Uwaga! Przy obliczaniu ilosci materiatéw nalezy wzia¢ pod uwage skomplikowany charakter budynku i
mozliwos¢ pojawienia sie prac dodatkowych. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ zapas na ilosci
materiatéw na poziomie 3-5% od ilosci przedmiarowych.

2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz? ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiajgcego .
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez przedstawiciela zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z przedstawiciela
zamawiajgcego.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez przedstawiciela
zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach przedstawiciela zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy przedstawiciela zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet, po akceptacji przedstawiciela zamawiajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego



zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy mogg by¢ niedopuszczone
do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng na stan i
jakosé transportowanych materiatow.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
przedstawiciela zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentac;ji Kosztorysowej, ST i wskazaniach przedstawiciela zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowa
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.
Decyzje przedstawiciela zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia przedstawiciela zamawiajgcego dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2 Jako$é materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic inspektorowi nadzoru badz innemu przedstawicielowi
Zamawiajacego dokumenty potwierdzajace jako$¢ stosowanych materiatéw oraz ich zgodnos¢ z
wymaganiami ST. Takimi dokumentami sg karty techniczne materiatéw, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty potwierdzajace jako$¢ materiatéw, w jezyku polskim, chyba ze zamawiajacy w
uzasadnionych przypadkach dopusci karty w jezyku angielskim

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania prac po uprzedniej akceptacji materiatéw przez
przedstawiciela zamawiajacego. Szczegétowe wymagania dotyczgce kontroli robét oraz materiatéw
opisane s3 w poszczegolnych rozdziatach niniejszej SST.

6  Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli przedstawiciel zamawiajgcego moze zazgda¢ od Wykonawcy



przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, przedstawiciel zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi zamawiajgcego Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

przedstawiciel zamawiajgcego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji. przedstawiciel zamawiajgcego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, przedstawiciel zamawiajgcego natychmiast wstrzyma uzycie do
Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1 Certyfikaty i deklaracje

Inwestor dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma, w wypadku braku odpowiednikow - europejska lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.
i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadacd te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
budownictwa z dn.17.11.2016r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.2 Dokumenty budowy

6.2.1 Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata



zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela zamawiajgcego.

6.2.2 Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez przedstawiciela zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robat,

terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegélnych elementéw Robét,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia przedstawiciela zamawiajacego,

daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Roboét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
przedstawicielowi zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje przedstawiciela zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

6.2.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie przedstawiciela zamawiajgcego bedgcego
przedstawicielem inwestora.

6.2.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:

° protokoty przekazania Terenu Budowy,

° umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

° protokoty odbioru Robdt,

° protokoty narad i ustalen,

. korespondencje na budowie.

° Harmonogram rzeczowy robdét budowlanych — dokument ten musi zosta¢ przygotowany, przez

Wykonawce (oferenta) i uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



6.2.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla przedstawiciela
zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 ODBIOR ROBOT

Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robét z:

dokumentacjg projektowq (dotyczy elementéw konstrukcyjnych dla ktérych nalezy uzyska¢ pozwolenie
na budowe)

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzg i sztuka budowlang

Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét.

7.1 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy zgtaszanie (droga elektroniczng na email przedstawiciela
zamawiajgcego - pracownika WIR nadzorujgcego zadanie do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu przed ich zakryciem oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych.

Odbioru Robdt dokonuje przedstawiciela Zamawiajgcego (Inspektor nadzoru).

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem przedstawiciela zamawiajgcego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela zamawiajgcego .

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciela zamawiajgcego na podstawie
dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2 Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru,
bedacy przedstawicielem Zamawiajgcego.

7.3 Odbiér koricowy.

Odbidr koricowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogdlne zasady rozliczenia roboét

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg ptatnosci jest odbior
koncowy dokonany przez Inspektora Nadzoru, bed3acego przedstawicielem Zamawiajgcego.

10



8.2 Rozliczenia czesciowe

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania rozliczen czesciowych na podstawie faktur cze$ciowych,
wystawianych po dokonaniu odbioru czesciowego jak w punkcie 7.2 niniejszej SST, w ilosci trzech
faktur cze$ciowych i jednej konncowej po odbiorze jak w pkt.7.3 niniejszej SST.

9  PRZEPISY ZWIAZANE

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz.U.2019 poz. 1186 z
pdzniejszymi zmianami)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i

postaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania podstawowych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. nr.202 poz 2072; z pdzniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego Dz.U. 2012 poz. 365 z pdzniejszymi zmianami.

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzniejszymi zmianami;

. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o0 ogdlnym bezpieczenstwie produktéw Dz.U. 2003 nr 229 poz.
2275; z pdzniejszymi zmianami.

. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U. 2014 poz. 827 z pdzniejszymi
zmianami.

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z
pdzZniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie zakresu uzgadniania

projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. nr121 poz.1137; z pdzniejszymi
zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 stycznia 2019 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz.U. 2019 poz. 67 z pdzniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2017 poz. 2285 z pdzniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719; z pbézniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r. Dz.U. 03.120.1126; z
pdzniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. nr47 poz.401; z pdzniejszymi zmianami.
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ; z
pdzZniejszymi zmianami.

. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650; z pdzniejszymi
zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenistwa
pracy i ochrony zdrowia Dz.U. nr 108 p0z.953 ze zmianami Dz.U. 04.198.2042; z pdzniejszymi zmianami.
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. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pézniejszymi zmianami.

. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386; z pdzniejszymi
zmianami.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz. 1966. z pézniejszymi zmianami.

. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosc Dz.U. 2013 poz. 898 . z pdzniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych Dz.U. 2016 poz. 1968; z pézniejszymi zmianami.

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z
pdzZniejszymi zmianami.

o Obowigzujgce Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete prze Europejski Komitet

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,Standardy

europejskie (EN) ” lub dokumenty ,harmonizacyjne (HD)"”zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

CPV 45111300-1

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejsze]j szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2 Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych powyzej.

1.3 Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbidrkowych.

1.4 Zakres prac rozbidrkowych obejmuje w szczegélnosci:

Rozbidrki obrébek blacharskich i pokryé dachowych

Rozbidrki konstrukcji dachowych przy suszarniach oraz nad wejsciami do klatek schodowych
Rozbidrki orynnowania oraz rur spustowych

Demontaz zwoddw instalacji odgromowej

Demontaz wpustéw zeliwnych, do odprowadzenia wody z rur spustowych
Odbicie luznych tynkéw na elewacjach

Odbicie tynkéw na osciezach w celu zrobienia miejsca na warstwe termoizolacji
Demontaz oktadzin wtérnych np. Siding, boazeria

Demontaz stolarki okiennej | drzwiowe] (okna | drzwi)

Rozbidrki twardzenia terenu z ptyt chodnikowych

Demontaz wtdornych wzmocnien przy balkonach

Demontaz wtornych daszkéw z pokryciem z blachy

Demontaz podbitki dachowe;j

Dla wszystkich prac:
posprzatanie budowy oraz wywdéz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiérek (uwaga!: koszty
zwigzane z wywozem oraz utylizacja odpadow lezg po stronie wykonawcy!)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek zakresu prac, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku wykonania oraz stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”. .
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Wymagania dotyczgce prowadzenia robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
kosztorysowgq , SST i poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt sg podane w ST ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom), papy,
wetna mineralna, inne;

3  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”..

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”..

4.2 Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych
elementdéw jest wieksza niz dtugosé samochodu to wielko$é nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich sSrodkow transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
Nalezy pamieta¢, ze podczas wykonywania prac obiekt bedzie uzytkowany.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003
nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych).

Roboty rozbiérkowe i urzgdzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowag, SST lub wskazaniami
przedstawiciela zamawiajacego.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez
przedstawiciela zamawiajacego. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢

14



usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez przedstawiciela zamawiajgcego. Elementy i
materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu
budowy w miejsce wskazane przez przedstawiciela zamawiajacego.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robdt rozbidrkowych wykonawca musi
wykona¢ na witasny koszt i przedtozyc ich projekt do zatwierdzenia Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

6 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosSci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy. Kontrola obejmuje réwniez stan
placu budowy i zachowany na nim porzadek.

7 ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioréow robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawa ptatnosci jest odbiér
koncowy dokonany przez Inspektora Nadzoru, bedacego przedstawicielem Zamawiajacego.

9  PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z pdzniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 2.0 ROBOTY ZIEMNE

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem schodéw zewnetrznych i izolacjg $cian
fundamentowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt..1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt ziemnych wystepujgcych w zakresie objetym umowa. W zakres tych robét wchodza:
- Wykopy wykonywane recznie, przy scianach fundamentowych

- Zasypanie wykopdw gruntem rodzimym

- Rozplantowanie nadmiary ziemi

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogodlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnosc¢ z SST i poleceniami
przedstawiciela zamawiajgcego.

2 Materiaty

Zasypek nalezy dokonaé z wykorzystaniem gruntu rodzimego.

3  Sprzet

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie. Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego
sprzetu.

4 Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5 Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do robdt nalezy ustali¢ lokalizacje instalacji i przytgczy biegnacych w gruncie.
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty ziemne w sposdb, ktéry nie narusza konstrukgcji istniejgcego
obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie
w poblizu miejsca (strefy) robdt, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonaniu robét
budowlanych. Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego miejsce wywozu ziemi. Prace
ziemne przy wykopywaniu $cian zewnetrznych nalezy prowadzi¢ odcinkami o dtugosci max 3 m. Po
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wykonaniu izolacji pionowej wykop nalezy zasypac warstwami o grubosci max 30 cm i zagescic
mechanicznie.

Prace w miejscu przejscia instalacji, nalezy prowadzi¢ recznie i z nalezyta ostroznoscia. Bezwzglednie
zabrania sie uzywania koparek i ciezkiego sprzetu. Nalezy ostroznie, odgarniajac urobek, odnalez¢
przewdd instalacyjny, oznaczy¢ go i odstonic przy uzyciu topat.

Podczas zasypaniu wykopu nalezy oznaczy¢ przewdd na catej jego odkopanej dtugosci przy pomocy folii o
odpowiednim, przypisanym dla instalacji, kolorze. Dopuszcza sie prace z uzyciem minikoparki z
zachowaniem ostroznosci.

6  Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonanych wykopow. Poszczegdlne etapy
wykonania wykopdw powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Fakt
ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7  Odbiér robét

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

8 Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg ptatnosci jest odbidr
koncowy dokonany przez Inspektora Nadzoru, bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.

9  Przepisy zwigzane

. PN-EN 16907-1 Roboty ziemne -- Czes$¢ 1: Zasady i reguty ogdlne

. PN-EN 16907-2 Roboty ziemne -- Cze$¢ 2: Klasyfikacja materiatow

. PN-EN 16907-3 Roboty ziemne -- Cze$¢ 3: Procedury budowlane

. PN-EN 16907-4 Roboty ziemne -- Cze$¢ 4: Obrdbka gruntéw wapnem i/lub spoiwami
hydraulicznymi

. PN-EN 1997-2:2009 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

. [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pozZniejszymi zmianami

. [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) z pdZniejszymi zmianami.

. [3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) z pdzniejszymi
zmianami.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 3.0 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep
1.1.Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
konstrukcji drewnianych dachu.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projekiu budowlanego daszkéw oraz uzyskania
pozwolenia na budowe.
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robat objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
e Whbudowanie wszystkich elementéw konstrukcji drewnianych dachéw, zgodnie z opracowanymi,
przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez Zamawiajacego, projektami elementéw
konstrukcyjnych.
1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdling
Specyfikacjg Techniczng .
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem elementéow konstrukcyjnych
drewnianych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego
realizacjag umowy.
2. MATERIALY
2.1.0gdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
2.2.Drewno konstrukcyjne
Drewno konstrukcyjne zostanie okreslone w projekcie elementéw konstrukcji. Drewno musi spetniaé
wymagania obowigzujacych norm stosowanych w budownictwie.
2.3.Elementy dodatkowe
Ptyty OSB gr 22mm impregnowana do NRO
2.4. Materiaty pomocnicze
2.4.1 taczniki
taczniki stalowe ocynkowane, sruby, nakretki do Srub, wkrety do drewna i gwozdzie powinny
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm.
2.4.2.Preparaty do nasycania drewna i materiatéw drewnopodobnych
Preparaty zabezpieczajgce przez korozja biologiczng i ogniem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng, a ich stosowanie powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.
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Zabezpieczenie murtat, belki obrzeznej i desek: preparat ognio i biochronny solny impregnat do drewna

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1.0go6Ilne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w 0gdlnej Specyfikacji Technicznej

4.2.Transport materiatow
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatu,
elementdéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ prze- wozone materiaty, w sposéb
wykluczajgcy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie. Zatadunek i roztadunek materiatow
na Srodki lub urzadzenia transportowe powinny by¢ w zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien
by¢ dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatéw lub
konstrukcji na budo- wie powinno by¢ dokonywane przy pomocy taczek, wézkow i dzwigéw lub innymi
urzadzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

4.3.Sktadowanie materiatéw
Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym. Elementy
powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtosc sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byé mniejsza
od 20 cm. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogodlne wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdéw, ktore zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréow konstrukcji.

5.2.Montaz elementéw i wymagania.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Dopuszcza sie
nastepujgce odchytki montazowe:

e wrozstawie belek i elementdw : do 1 cm w osiach,

* w dtugosci elementu do 10mm,

* w wysokosSci do 5mm.
Elementy drewniane konstrukcji stykajgce sie z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.
6. WYKONANIE ROBOT.

6.1.Wymagania ogélne.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

6.2.Wiezba dachowa.

e przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng

inwentaryzacjg stanu przed rozbidrka,
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e nowe elementy nalezy wykonaé wg. projektu.

e dopuszcza sie nastepujace odchyitki: w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu
belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi w dtugosci elementu do 20 mm w odlegtosci miedzy
weztami do 5 mm w wysokosci do 10 mm

e elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane
jedng warstwa papy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2.Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

* ilo$¢ szt montazu prefabrykowanych elementéw dachu

* ilo$¢ m3 - murfaty, deski, belka obrzezna,

* m2 — ptyty OSB i folia paroizolacyjna,

* kg lub szt. $ruby, taczniki, podktadki itp.

8. ODBIORY ROBOT
8.1.0gdlne warunki odbioru roboét
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 0.0 Wymagania ogdlne.
9.1.Zasady rozliczenia i ptatnosci
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg ptatnosci jest odbior
koncowy dokonany przez Inspektora Nadzoru, bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.
10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:
e PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
e PN-EN 844-3 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczgce tarcicy.
e PN-EN 844-1 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tracicy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 4.0 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét konstrukcji stalowej daszkéw nad balkonami.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego daszkéw oraz uzyskania
pozwolenia na budowe.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdét zawartych w pkt 1.1
1.3.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.4.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych,
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru, bedacego przedstawicielem Zamawiajgcego.
2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne”
2.2.Elementy stalowe:
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych daszkéw, zgodne z projektem Sporzadzonym przez wykonawce
i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Wszystkie elementy (jezeli tak opisano w PW) powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Wszystkie materiaty muszg spetniac przepisy prawa budowlanego oraz obowigzujgce normu.
3. SPRZET
3.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane sg w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne”
3.2.Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dZzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji.
3.3.Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna byc¢ zgodna z instrukcjg. Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio
urzadzone - spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdéw
atmosferycznych Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg; Stanowisko robocze
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powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,Wymagania ogdlne” Elementy konstrukcyjne
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
4.2.Transport materiatéow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.
Dostawa - dowolnym srodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za
pomocg dzwigu.

4.3.Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementow mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikdw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosic¢ za pomocg zawiesi i usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac¢ w
sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowac w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogdlne
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem, dla ktérego uzyskano pozwolenie na budowe. Do
sporzadzenia projektu i uzyskania pozwolenia zobligowany jest Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne” specyfikacji technicznej.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowgq, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji okreslonych w aktualnie
obowigzujgcych normach) SST daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg ptatnosci jest odbidr
koncowy dokonany przez Inspektora Nadzoru, bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-B-06200: -Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
e PN-EN 10025: -Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
e PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania. PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 5.0 ROBOTY DEKARSKIE | POKRYCIA DACHOWE

CPV-45261910-6
CPV-45261320-3

1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ociepleniem stropu nad pierwszym pietrem oraz uzupetnieniem pokry¢
dachowych po pracach remontowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt dachowych i termoizolacyjnych

¢ Wykonanie podtoza nosnego pod obrébki blacharskie
e Wykonanie obrdbek blacharskich na $cianach attyki oraz przy swietliku

e Montaz nowych wywiewek kanalizacji z rur PVC
e Montaz napisu "Centrum Promocji Kultury" wraz z podkonstrukcjg stalowg

2 MATERIALY

Folia dachowa

° Gramatura min 150 g/m2 - EN 1849-2

. Klasa wodoodpornosci W1 - EN 1928

. Maksymalna wysoko$¢ stupa wody - min. 300 cm - EN 20811

. Paraprzepuszczalnosé¢ - wspotczynnik Sd min 0,02 - EN ISO 12572
. Klasyfikacja pozarowa - Klasa E - EN 13501-1

. Odpornos¢ temperaturowa - od -40 do + 80 °C- EN 1109

) Odpornos$é na rozerwanie - 310/240 (N/50 mm) - EN 12311-1

. Odpornos¢ na promienie UV - 3 miesigce - EN 13859-1

Pokrycia dachowe z blachy trapezowej

Na potaciach przy ocieplanych Scianach nalezy zastosowa¢ zdemontowang blache istniejacg, o ile jej stan
na to pozwala. Stan blachy oceni Inspektor Nadzoru, bedacy przedstawicielem Zamawiajgcego. Ponowne
wbudowanie blachy jest mozliwe, tylko po akceptacji Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor nadzoru
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stwierdzi, ze blacha nie nadaje sie do ponownego wbudowania, Wykonawca musi zakupi¢ nowe arkusze
blachy trapezowej, nawigzujgce do istniejgcych. Na daszka przy suszarniach, ktére podlegaja
przebudowie, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pokrycie z nowej blachy trapezowej, ocynkowanej,
o grubosci min. 0.7 mm.
Ptyta OSB
Ptyty OSB maja za zadanie stworzy¢ podfoze nosne do mocowania obrébek blacharskich. Nalezy je
mocowacé do wienica na attyce przy pomocy kotkdéw rozporowych.
Parametry techniczne przyktadowego materiatu spetniajacego wymagania;

e Grubos¢; 22mm

e Wilgotnos¢; od 2 do 12%

e Dopuszczalne odchylenia gestosci w odniesieniu do $Sredniej gestosci wewnatrz ptyty; 10%

Kotki rozporowe
Do montazu ptyt OSB zaleca sie stosowanie kotkdw rozporowych stalowych, z tbem ptaskim, wbijanych
badz wkrecanych o dtugosci nie mniejszej niz 80 mm oraz srednicy min. 6 mm

Obraébki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci od
0,55 mm

do 0,6 mm. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie
ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Blachowkrety

Blachowkrety do obrébek blacharskich maja by¢ dobrane kolorystycznie do zastosowanej blachy.
Blachowkret samowiertny musi posiadaé¢ gumowag uszczelke, ktéra uniemozliwi dostawanie sie wody pod
obrdbke oraz by¢ wykonany ze stali nierdzewnej. Zaleca sie stosowanie wkretéw o dtugosci do 25 mm,
czyli takiej jak grubos¢ podtoza nosnego

Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej, Srednice zgodne z istniejgcymi.

Podbitka dachowa
Podbitke nalezy wykonac z elementéw prefabrykowanych z blachy aluminiowej. Kolorystyka i format
podbitki nalezy przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji, przed dokonaniem zakupu.

3  SPRZET | NARZEDZIA

Prace nalezy wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu, zapewniajgcego prawidtowosé wykonanych robot.
Ponadto nalezy wykorzystywac narzedzia zgodne z sugestiami producenta wybranego systemu, oraz raz
takie, ktére zapewniajg bezpieczerstwo zgodnie z wymogami BHP.

4 TRANSPORT
Wg wytycznych producentéw/dystrybutorow. Materiatéw nie przechowuje sie bezposrednio na podtozu,
lecz na drewnianych wspornikach.

5 WYKONYWANIE ROBOT
Obrébki dekarskie

Obrébki blacharskie z blachy stalowej cynkowej o grubosci 0,55-0,7 mm mozna wykonywac o kazdej
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porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 st. C. Przy wykonywaniu obrébek blacharski nalezy
pamietac o zachowaniu dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajacy przeniesienie ruchdw pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobdéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:2010.

Przy montazu profili blachy nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia
za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek kgtowych lub
innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature — ze wzgledu na korozje
miejsc cietych,

— po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady moggce spowodowaé
odbarwienie powierzchni blach,

— blachy nalezy uktadac i mocowac je za pomocg wkretéw do blachy wykonane s3 ze stali
nierdzewnej. Waznym elementem jest ptaska gtdwka wkreta, ktdra nie odznacza sie na
kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia pod wptywem zmian temperatury.
Wkretow farmerskich (samowiercgcych) uzywa sie do montazu obréobek oraz w rynnie.
Wkrety nalezy wkrecac za pomocg wiertarek sprzegtem. Rozmieszczenie wkretdw i sposdb
mocowania blachy zgodnie z instrukcjg producenta.

— pokrycie z blachy wykona¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywac
od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy, zgodnie z projektem.

— niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy- listwa wentylacyjna i okapu — grzebien
zabezpieczajacy.

— wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy naprawic

zgodnie z instrukcjg producenta.

Rynny i rury spustowe
Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarskg i z instrukcjg producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosSci robét okreslono w Specyfikacji Ogodlne;j.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem, powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
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przedstawiciela zamawiajgcego: w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) -
podczas wykonania prac pokrywczych w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) -
po zakoriczeniu prac pokrywczych.

Kontroli podlega doktadnos¢ wykonania prac. Trwato$é mocowania obrébek blacharskich i rynien.
Wykonawca musi przedstawi¢ przedstawicielowi zamawiajgcego karty produktéw uzytych materiatow
potwierdzajgce ich zgodnosc¢ z SST.

W przypadku obrébek blacharskich i rynien zastosowana blacha nie moze by¢ ciefisza niz 0.55 mm i
koniecznie musi by¢ ocynkowana.

7 ODBIOR ROBOT
Odbidr robot nastgpi po stwierdzeniu przez przedstawiciela zamawiajgcego, ze prace zostaty wykonane
zgodnie z projektem, a wykorzystane materiaty spetniajg wymagania techniczne ujete w niniejszej SST.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg ptatnosci jest odbidr
koncowy dokonany przez Inspektora Nadzoru, bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.

9 OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé C, zeszyt 1 ,,Pokrycia
dachowe”, ITB, Warszawa 2019 r., B.Francke

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 6.0 SLUSARKA | STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA | DASZKI
OKAPOWE PRZY BALKONACH

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Slusarki i stolarki — Okna PCV, drzwi aluminiowe, przeszklone, daszki okapowe w systemie
aluminiowo szklanym.

Dla daszkéw Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ projekt oraz uzyskaé¢ pozwolenie na budowe.
Projekt musi zostac rOwniez zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

o montaz drzwi wejsciowych do klatek schodowych, aluminiowych z przeszkleniami
o montaz okien PCV piwnic, klatek schodowych i suszarni
o uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie obrébek blacharskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczqce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Zastosowane materiaty
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w czesci ogolnej Specyfikacji Technicznej, oraz:

. wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie,

. zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materiatéw i urzadzen przedstawionych
w dokumentacji,

. spetniajgce  wymagania jakosciowe i ilosSciowe zgodnie z wykazem zestawienia
materiatdw,

° winny posiadac aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

Wszystkie materiaty do wykonania robét montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz zestawieniach
stolarki . Wbudowaé nalezy slusarke i stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi zgodng z dokumentacjg techniczna.
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2.2 Drzwi do klatek schodowych
Przewiduje sie wymiane drzwi wejsciowych do klatek schodowych. Nowe drzwi nalezy wykona¢ w

systemie aluminiowo szklanym.
Minimalne parametry techniczne materiatu spetniajgcego wymagania;
o Szkto laminowane, wykonane z materiatu zapewniajgcego bezpieczenstwo uzytkownikow w
przypadku sttuczenia.
* Szkto potprzezroczyste, przezroczyste
*  Okucia: klamka - klamka, zawiasy z regulacjg 3D.
* Kolorystyka : malowane proszkowo na kolor do ustalenia zZamawiajgcym
* Drzwi z zamkiem na wktadke patentowa.
e Wspdtczynnik U = min. 1.3 W/m2K

2.3 OknaPCV

Parametry przyktadowych materiatow spetniajagcych wymagania:

Okna PCV. Wymagany wspdtczynnik przenikania ciepta U okien min. 0,9 W/(m?2-K).

Kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym.

Uwaga:

Przed zaméwieniem stolarki wykonawca jest zobowigzany do dokonania pomiaréw otwordw okiennych z
natury. Wymiary zamawianej stolarki dostosowa¢é do istniejgcych gabarytéw otworu.

2.4 Obrébki blacharskie — parapety okienne

Obrébki blacharskie z blachy stalowej cynkowej o grubosci 0,55-0,7 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15 st. C. Przy wykonywaniu obrébek blacharski nalezy
pamietac o zachowaniu dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajacy przeniesienie ruchdw pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

2.5 Daszki okapowe na balkonach
Daszki zostang wykonane zgodnie z projektem sporzgdzonym przez Wykonacwe, dla ktérego Wykonawca
uzyskat pozwolenie na budowe.
2.6 Materiaty pomocnicze
e kotwy, pianki uszczelniajgce wg wymagan normowych i zalecen producenta, masa silikonowa
akrylowa do uszczelnienia o$cieznic okiennych z os$ciezami,
e tynk. cem.-wap. kat Il oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gtadzi) do uzupetnienia osciezy
zewnetrznych i wewnetrznych,
e farby emulsyjne akrylowe, farby olejne.
2.7 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiajgcego.
2.8 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robot,
w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do uzycia.
2.9 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robot,
w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do uzycia.

3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzetu uzytego

|H| MARZEC
i} ‘ || BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

28



do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy, lecz musi odpowiada¢ przyjetej technologii,
zapewnia¢ prawidtowos¢ wykonanych robét oraz bezpieczenstwo zgodnie z wymogami BHP.

4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa
materiatéw odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
statecznosci. Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”

5.2 Warunki przystagpienia do montazu elementéw $lusarskich

Przed zaméwieniem swietlikow i wytazow dachowych nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw na budowie.
Do montazu $wietlikdw i wytazéw dachowych mozna przystgpi¢ po wykonaniu wszystkich prace
demontazowych. Zaleca sie demontaz istniejgcych okien i wytazéw, bezposrednio przed montazem
nowych, tak aby nie naraza¢ budynku na zalanie przez pozostawiony otwér. W przypadku koniecznosci
wczesniejszego demontazu otwdr nalezy zabezpieczyé w sposdb trwaty i gwarantujgcy szczelnosé, a takze
zamontowac barierki uniemozliwiajgce wpadniecie do niego. Montaz nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
wytycznymi producenta wybranego systemu, szczeliny pomiedzy profilami, a osciezami wypetnié¢ pianka
poliuretanowg, niskoprezng. Izolacje szachtéw wywing¢ pod obrébki blacharskie wytazéw i swietlikdéw w
taki sposdb, aby zamontowane pdzniej obrébki zapewniaty szczelnos$¢ catosci. W miejscach tgczen
obrobek z profilami wykona¢ dodatkowe uszczelnienie przy pomocy silikonu dekarskiego. Uszczelnienie z
z zastosowaniem silikonu musi zapewniac¢ trwate uszczelnienie. Silikon uktada¢ na oczyszczonych,
odkurzonych powierzchniach. Uzycie silikonu powinno zosta¢ wykonane tylko w przypadku braku
mozliwosci zastosowania innych rodzajéw uszczelnien.

Wykonawca zobowigzany jest do obrébki tynkarskiej i odmalowania szpalet od wewnatrz, po montazu
nowych okien. Prace nalezy wykonac¢ w taki sposéb aby nie uszkodzié istniejgcych podokiennikdw.

6 Kontrola jakosci

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektem, powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
przedstawiciela zamawiajgcego: w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) -
podczas wykonania prac pokrywczych w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) -
po zakonczeniu prac pokrywczych.

Kontroli podlega doktadnos¢ wykonania prac. Trwatosé mocowania obrébek blacharskich.

Wykonawca musi przedstawi¢ przedstawicielowi zamawiajgcego karty produktéw uzytych materiatow
potwierdzajgce ich zgodnos¢ z SST.

W przypadku obrébek blacharskich zastosowana blacha nie moze byc cierisza niz 0.5 mm i koniecznie
musi byc ocynkowana.

7  Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbidr nastgpi po
wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w SST i przedmiarze robét W czasie odbioru zostanie
sprawdzone prawidtowos$¢ montazu elementéw slusarskich.
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8 Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg ptatnosci jest odbidr
koncowy dokonany przez Inspektora Nadzoru, bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.
9  Przepisy zwigzane
e PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci
oszklenia
e PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja.
10 PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.
e PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwatos¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja
e PN-ENISO 12567-1:2010 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi -- Okreslanie wspétczynnika
przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej -- Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi
e PN-EN 13115:2021-02 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 7.0 IZOLACJE FUNDAMENTOW

1 CIESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) s g wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét hydroizolacyjnych w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogolnych.

1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robé6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji fundamentdw, posadzek i $cian

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s § zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomoéw
powierzchni podfoza. Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej
powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podfoze oraz zwiekszajgca przyczepnosé
powtoki ochronnej. Faseta — wyoblenie wykonane na po tgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydro izolacje wykonywane w czesci
podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach
przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydro izolacje wykonywane w warunkach
gdy:

budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i
uwarstwionych,

fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty s g potozone ponizej zwierciadta wody
gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajgcego gruntu.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczqgce robét hydro izolacyjnych

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne
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2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogélne” Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych w czesciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa
okreslonym przez Komisje Europejskg, albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to
wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normga lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.1 Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydro izolacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, projekcie ). Wyroby do hydroizolacji
powtokowych Izolacyjne przeciw wodne. Izolacje wodoszczelne $cian fundamentowych z masy
bitumicznej. Ptyty izolacji termicznej nalezy zamontowaé przy pomocy masy bitumicznej (nanies¢ cztery
punkty masy po rogach i jedng w $rodku, ptyte nalezy przyklei¢ do wyschnietej hydroizolacji). Izolacje
$cian fundamentowych nalezy wykona¢ do poziomu +0,00. Na ptyte XPS nalezy zamocowac powtoke
ostonowg folia kubetkowa .

2.2  Preparat bitumiczny, gruntujacy

. Opis - emulsja bitumiczna do renowacji i konserwacji pokry¢ dachowych, gruntowania podtozy
oraz wykonywania izolacji przeciwwilgociowej

o Zuzycie - gruntowanie 0,2 kg/m?2

. Temperatura obrébki od 5°C do 25°C

. Przerwa pomiedzy nanoszeniem warstw ok. 5 godz.

. Odpornos¢ na deszcz po ok. 5 godz.

2.3 Masa izolacyjna KMB

* Szlamowa masa izolacyjna na bazie cementdw jest gtéwna ochrong przed woda napierajgca na
$ciany i posadzki.

* Parametry przyktadowego produktu spetniajgcego wymagania:

e Sktad: wodna emulsja asfaltow, kauczukéw i dodatkdéw uszlachetniajgcych

e (Czas tworzenia powtoki: < 4 godzin (dla gr. warstwy ok. 1 mm)

* (Czas miedzy nanoszeniem poszczegdlnych warstw: ok. 5 godz.

* Odpornosc¢ na deszcz: po ok. 12 godzinach

* Zasypywanie wykopu: po 3 dobach

*  Przyczepnos¢ koncowa do betonu: nie mniej niz 0,8 MPa

* Odpornos¢ na wode pod cisnieniem: 0,8 MPa (przy warstwie gr. 4 mm)

e Zdolnos¢ klejenia pot. beton/styropian: 130 %5 kPa

e Zawartos¢ wody w masie: nie wiecej niz 55% Sptywnosé powtoki w pozycji pionowej czasie 5 h w
temp. 1000 C: nie sptywa

* Zdolnos¢ do mostkowania rys (metoda A): CB2

* Wodoodpornos¢: spetnia wymagania

* Elastycznosé w niskich temperaturach: spetnia wymagania

* Stabilno$¢ wymiaréow w podwyzszonej temperaturze: spetnia wymagania

|H| MARZEC
i} ‘ || BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

32



* Reakcja na ogien: klasa F

*  Wodoszczelnosé: W2B

* QOdpornosc na sciskanie: C1

* Temperatura stosowania: od + 50 Cdo + 250 C

2.4 Laminowana tasma elastomerowa do uszczelnien dylatacji

Tasma ma za zadanie doszczelni¢ dodatkowo miejsca szczegdlnie narazone na przesiakanie wilgoci. Styk
Sciany i fundamentu lub Sciany i posadzki.

Parametry przyktadowego produktu spetniajgcego wymagania:

. Baza — elastomer

° Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: min 170%

2.5 Ptyty ze styroduru XPS

Ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styrodurem XPS nasigkliwo$é, majg zastosowanie w strefach o
podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkow.
Szczegdtowe wymagania dla ptyt ze styroduru zgodnie z obowigzujgcymi normami

Parametry przyktadowego produktu spetniajgcego wymagania:

e Styrodur xps

e Powierzchnia; gtadka

e Gestosé; od 33 do 42 kg/m3

e Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta 0.031 W/mK
¢ Srednia nasigkliwo$¢: mniej niz 15%

2.6 Klej poliuretanowy do styroduru XPS
Klej przeznaczony do mocowania ptyt styropianu XPS
Parametry techniczne przyktadowego materiatu spetniajacego wymagania;

o Temperatura aplikacji; od 0 do +35 2C
o Czas petnego utwardzenia spoiny w 19-21st c - ok 60 minut
o Odpornos¢ termiczna od -40 do 90 2C

2.7 Folia PE hydroizolacyjna, kubetkowa, tréjwarstwowa
Foli kubetkowa ostania Sciane oraz materiat termoizolacyjny od wody opadowe;j. Jej zadaniem jest
réwniez ochrona styroduru przed uszkodzeniami mechanicznymi mogacymi powstac¢ w trakcie
zasypywania wykopu.
Parametry przyktadowego produktu spetniajgcego wymagania:

e Wytrzymatos$¢ na Sciskanieokoto 350 kN/m?

e Odpornosc termiczna-30 °C do +80 °C

e Wysokos¢ kubetkdw Okoto 9 mm

e Wspdtczynnik wodoprzepuszczalnosci wiékninyokoto 10 x 10-4m/s

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.1 Sprzet do wykonywania robét hydro izolacyjnych

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj sprzetu uzytego
do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy, lecz musi odpowiada¢ przyjetej technologii,
zapewnia¢ prawidtowos¢ wykonanych robét oraz bezpieczenstwo zgodnie z wymogami BHP.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”

4.1 Wymagania szczegétowe dotyczace transportu materiatéw hydro izolacyjnych

Wyroby do robét hydro izolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na
paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobédw w opakowaniach
uktadanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wézki. Materiaty
hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawiaé réwnomiernie obok siebie na
catej powierzchni tadunkowej srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania sie w
trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych muszg umozliwia¢
zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru wody
na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Nie wolno przewozi ¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmienié sktad chemiczny wody. Transport
materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze
odbywac sie po wczesniej wykonane;j izolacji.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogélne”

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ osuszenie zawiolgoconych przegrdd. Po ich doktadnym osuszeniu
mozna przystapi¢ do wykonania izolacji zewnetrznych i iniekcji. Po wykonaniu tych robdt nalezy
odczekaé minimum 2 tygodnie przed rozpoczeciem izolacji $cian od wewnatrz w celu sprawdzenia
poprawnosci wykonania iniekcji oraz izolacji zewnetrznych. W przypadku stwierdzenia podciagania
wilgoci lub dalszego wystepowania zawilgocen nalezy dokonaé niezbednych napraw i dopiero po
stwierdzeniu catkowitej poprawnosci ich wykonania, przystgpic¢ do izolacji wewnetrznych

5.1 Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robdt hydroizolacyjnych w czesci podziemne;j i przyziemiu budynku mozna przystapié po
zakoniczeniu poprzedzajgcych robét budowlanych i robét mogacych stanowic¢ przyczyne uszkodzenia
warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli pod tozy pod roboty izolacyjne a tak ze kontroli
materiatéw.

5.2 Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materia téw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczesciej temperatury powietrza i
podfoza w czasie uktadania izolacji powinny by ¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednocze$nie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu
rosy. Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego
wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkdow znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gtebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m,
to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie)
lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu
danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
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hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzyma¢é przez caty okres wykonywania robét
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstw g dociskowa.
5.3 Wymagania dotyczagce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych iwodochronnych
czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
5.3.1 Wymagania ogdlne
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” ITB czes¢ C:
»Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: , 1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkédw powinny
spetniaé nastepujgce wymagania ogdlne: stanowic ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego
cze$¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek,
fatd itp. wad jest niedopuszczalne), scisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny peka¢, a ich
powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen, izolacja pozioma powinna bez
przerw, w sposob ciggly, przechodzi¢ w izolacje pionowg, rodzaj, grubos¢ i ilos¢ zastosowanych warstw
hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejgcych warunkow
gruntowo-wodnych panujgcych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia, przy
wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowaé zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na
wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,izolacja pionowa powinna by¢
wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakoriczona w sposdb
uniemozliwiajgcy wnikanie wéd opadowych pod izolacje, niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji
pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na siebie w sposdb destrukcyjny,
miejsca przebic izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposéb wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,
w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania
(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci
szczeliny).
5.3.2 Wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkédw wykonuje sie z nastepujacych
wyrobdw hydroizolacyjnych: mas hydroizolacyjnych, folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania
szczegbtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu
budynku s 3 nastepujace:
Izolacje powtokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg, ale nie mniejsza niz 2, a tgczna grubos¢ tych
warstw powinna wynosic¢ co najmniej 2 mm.
Wykonanie hydroizolacji
Przed przystgpieniem do robdét hydroizolacyjnych $ciane nalezy doktadnie oczyscié przy pomocy szczotek
stalowych, a nastepnie zastosowac Srodek grzybobodjczy, metodg natrysku. Odgrzybione podtoze nalezy
nastepnie zagruntowacd preparatem wzmachniajgcym oraz zmniejszajgcym jego nasigkliwoscé.
Mase hydroizolacyjng mozna naktadac dopiero po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego. Czas
schniecia preparatu okreslony jest przez producenta wybranego systemu. Mase izolacyjng nalezy
naktadac w taki sposéb aby tworzyta jednolity, szczelna powtoke. Nie dopuszcza sie pozostawiania
ubytkéw lub niedociggnie¢ w warstwie izolacji. W miejscach styku powierzchni pionowych i poziomych
nalezy wklei¢ tasmy izolacyjne, ktore nastepnie nalezy przykry¢ warstwa masy izolacyjnej. W pierwszej
warstwie izolacji nalezy wtopic siatke z widkien szklanych, celem wzmocnienia powtoki hydroizolacyjnej.
Druga warstwe hydroizolacji nalezy wykonaé dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy.
Przyklejenie ptyt XPS do $cian
Do przyklejania ptyt XPS to Scian mozna przystgpic po catkowitym wyschnieciu warstw hydroizolacji.
Ptyty muszg by¢ suche i czyste. W przypadku stwierdzenia zawilgniecia lub zakurzenia ptyty XPS, przed
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natozeniem kleju, nalezy przecieraé sucha i czystg szmatka. Klej poliuretanowy rozprowadzaé przy
pomocy pistoletu lub gotowego dozownik, obwodowo po krawedziach ptyty, a takze punktowo na srodku,
minimum trzy punkty kleju na jedna ptyte. Po aplikacji kleju, ptyte niezwtocznie docisngé¢ do suchej i
odpylonej Sciany i przytrzymac do czasu wstepnego zwigzania kleju. Zaleca sie, aby do czasu petnego
utwardzenia, mocowane ptyty podpierac np. przy pomocy drewnianych kotkdéw. Nalezy uwazac na
uszkodzenia mechaniczne ptyt. Nie dopuszcza sie stosowania materiatu uszkodzonego, potamanego lub
nadpalonego.

Montaz foli kubetkowej

Nalezy stosowac folie o szerokosci rolki odpowiadajacej wysokosci izolowanej Sciany. Folie rozwijaé
ostroznie, dbajac o to, aby nie zostata uszkodzona lub rozerwana w trakcie montazu. Miejsca zataman i
rozcie¢ dodatkowo doszczelni¢ pasami foli. Gérna czes¢ pasa foli nalezy przymocowac do Sciany przy
pomocy kotkdw np. do mocowania styropianu. Nie dopuszcza sie mocowania w ten sposdb folii ponizej
poziomu terenu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

7 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” .

7.1 Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowgq oraz szczegétowg specyfikacje techniczna.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego.

8 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH |PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

8.1  Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

W Wykonaweca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg ptatnosci jest odbior

koncowy dokonany przez Inspektora Nadzoru, bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Normy

. PN-EN 12188: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

° Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ITB czes$¢ C: ,Zabezpieczenia i

izolacje.” Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw”, 2019,
B.Francke

° Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ITB czes$¢ C: ,Zabezpieczenia i
izolacje.” Zeszyt 8: ,Ztozone systemy ocieplania Scian zewnetrznych budynkdéw (ETICS) z zastosowaniem
styropianu lub wetny mineralnej i wypraw tynkarskich”, 2020, B.Francke
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 8.0 NAPRAWA RYS | SPEKAN KONSTRUKCYJNYCH
Kod CPV 50800000-3 - Rézne ustugi w zakresie napraw i konserwacji

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i

odbioru naprawy rys i spekan $cian i stropéw

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i

realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1 ,Wymagania ogdlne”. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

Naprawy rys i spekan $cian na elewacji.

Naprawy rys i spekan na styku Sciana, posadzka balkonu — W tym przypadku wykonawca zobowigzany jest
do wykonania projektu budowlanego, okreslajgcego zakres naprawy i wykonania wszystkich prac zgodnie z
tym projektem. Przed rozpoczeciem prac naprawczych, projekt nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru,
bedacego przedstawicielem Zamawiajgcego, do akceptac;ji.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami. Ogdlne
wymagania

dotyczace robdt podano w ST.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5
2 Materiaty

Klamrowanie rys na scianach elewacji

2.1 Elementy heliakalnego zbrojenia

Klamry wykona¢ z systemowych pretéw wykorzystywanych do naprawy rys i spekan. Dane techniczne:
Srednica - @12 mm,

Materiat - AISI 304

2.2 Niekurczliwa zaprawa montazowa

Wytrzymatosci na sciskanie wg PN-EN 12190:

* po 24 godz. = 35 MPa;

* po 7 dniach = 60 MPa;

* po 28 dniach = 70 MPa.

2.3 Masa Zywiczna

Zywica poliuretanowa stuzy do siftowego zamykania i mostkowania rys. Dane techniczne:

¢ Temperatura aplikacji: powyzej +50C;

e Lepkos¢ mieszaniny: ok. 200 mPas;

* Gestos$¢ mieszaniny: ok 1,1 kg/dm3;

¢ Wytrzymatosé na sciskanie: > 80 N/mm?2;
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* Przyczepnos$¢ do podtoza (do betonu): > 14 N/mm2;

* Wytrzymatos¢ na rozcigganie (po 7 dniach / +230C / 65%wilgotnosci wzglednej): ok. 12 N/mm?2.
2.4 Srodek dezynfekujacy

Wodna powtoka gruntujgca na powierzchnie pokryte glonami i/lub grzybami.

* Preparat wodorozcienczalny;

¢ Podstawowe sktadniki: woda, dodatki, srodki konserwujace;

2.5 Srodek gruntujacy

Gteboko penetrujgcy preparat gruntujacy na bazie zywic poliakrylowych, na podfoza mineralne. Stosowany
jako

powtoka gruntujgca na nosne stare powtoki oraz jakosrodek wzmacniajacy stare, osypujace sie
powierzchniowo

podtoza (tynki, cegta, itp.). Dane techniczne:

* Do stosowania na zewnatrz;

* Gestos$¢ ok 0,8 g/cm3;

2.6 Silikatowa warstwa szczepna

o Silikatowa warstwa szczepna z wypetniaczami o zdolnosSciach przekrywania stabilnych rys
skurczowych w tynkach;

* Gestosé- ok 1,5 g/cm3;

e Odczyn pH-11-12;

¢ Ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza sd - 0,01 m wg PN-EN ISO 7783;

¢ Wsp. dyfuzji pary wodnej 1 - 30 wg PN-EN ISO 7783;

* Wsp. przenikana wody w- 0,043 kg/(m? h);

2.7 Trwale elastyczna spoina

* Trwale elastyczna spoina do wypetniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metoda fugi
dylatacyjnej;

* Gestosé ok 1,65 kg/dm3;

¢ Odksztatcalnosé -Odpowiedni do wypetniania pekniec i szczelin nieruchomych;

e Stabilnos¢ Bardzo dobra;

 Twardos¢ Shore A 30 6 po 28 dniach (+23°C / 50% w. w.);

Naprawa spekan na styku $ciana — posadzka balkonu

Wszystkie materialy do wykonania prac naprawczych, zywice polimerowe i inne, musza by¢ zgodne z
projektem opracowanym przez Wykonawce, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego oraz zgodne z
obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego, a takze ogdélng wiedzg budowlang i
wytycznymi producenta wybranego systemu.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 3. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub

narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepiséw BIOZ zostang przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do rozbidrki i prac przygotowawczych

Do wykonania robét rozbiérkowych i przygotowawczych moze by¢ wykorzystany sprzet niezbedny do
wykonania wszystkich prac naprawczych i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4 TRANSPORT

4.1 Ogélne zasady wykonania roboét

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania napraw rys odbywac sie tak, aby
zachowad dobry stan techniczny przywozonych materiatow.

4.2 Srodki transportu

Transport materiatéw, urzgdzen pomocniczych i sprzetu moze odbywac sie odpowiednimi srodkami
transportu

zaakceptowanymi przez Inzyniera i nie powodujgcych uszkodzenia przewozonych materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 5

5.2 Klamrowanie rys i spekan na scianach.

W celu zabezpieczenia $cian i stropéw nalezy wykona¢ klamrowanie rys i spekan poprzez montaz
odgietych pretéw @8, @10, @12, @14 mme-stal AISI 304na niekurczliwej zaprawie montazowej.
Prace wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

e Za pomocg bruzdownicy wykonaé bruzdy;

¢ Zaznaczy¢ na $cianie miejsca zewnetrznych i wewnetrznych bruzd stosujgc wzajemne przesuniecie
klamr od strony zewnetrznej i klamr od strony wewnetrznej o 20 - 30cm;

» \Wyrownac wewnetrzng scianke bruzdy z pozostatosci po frezowaniu;

* Wywierci¢ otwory osr. Do 16 mm we wskazanych miejscach;

e Spekania i rysy scian oraz wykonane bruzdy nalezy przed montazem wyczysci¢ z pytu i luznych
elementéw kamienia przy pomocy sprezonego powietrza i myjki ciSnieniowej oraz zwilzy¢ wodg;

* Przygotowac niekurczliwg, elastyczng zaprawe montazowa wg wytycznych wybranego
producenta;

e Istniejgce spekania i rysy, widoczne od strony wewnetrznej i zewnetrznej uzupetnié na petne
gtebokosci zaprawg montazows,

¢ Zwilzy¢ wodg i wprowadzi¢ pierwszg warstwe zaprawy gr. ok 2 cm w wykonane otwory i w bruzdy;
® Do bruzdy z zaprawg wtozy¢ klamry w postaci pretéw stalowych

i zatopic¢ je w zaprawie. W przypadku dtugich klamer stosowaé kliny drewniane przez ok. 30 min.;
* Naprawe spekanych nadprozy kamiennych wykona¢ w systemie iniekcji ciSnieniowych przy
wykorzystaniu zywic poliuretanowych do sitowego zamykania i mostkowania rys.

Naprawa rys i spekan, przy pomocy zywic na styku potaczenia $ciana — posadzka balkonu
Wszystkie prace muszg byc¢ zgodne z projektem opracowanym przez Wykonawce, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego oraz zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa budowlanego, a
takze ogdélng wiedza budowlang i wytycznymi producenta wybranego systemu.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST.00. Wymagania ogdlne - pkt. 6 oraz instrukcji producentéw.
6.2 Szczegodlne zasady kontroli jakosci:

Kontrola jakosci robot polega na zgodnosci Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem:
a) jakosci uzytych materiatéw,

b) wykonania robét Dopuszczalne odchytki wymiarowe

c) estetyka wykonania robot

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiary robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogdlne - pkt. 7.

7.2 Szczegoblne zasady obmiaru
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Ilos¢ robot oblicza sie w metrach biezgcych lub kpl. z uwzglednieniem rodzaju uzytego materiatu i
grubosci scian.
Wielkosci obmiarowe powierzchni okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST.00Wymagania ogdlne - pkt. 8.
8.2 Szczegdlne zasady odbioru robdt
Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Na
podstawie wynikdw badan wg p. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét koncowych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne ze ST. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
przedstawic je do ponownego odbioru.
9 PODSTAWY PLATNOSCI
9.1 Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg ptatnosci jest odbidr
koncowy dokonany przez Inspektora Nadzoru, bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.
10 Normy
e PN-EN 12190:2000 wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badan --
Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie zaprawy naprawczej
e PN-EN ISO 7783:2018-11 Farby i lakiery -- Oznaczanie witasciwosci przenikania pary wodnej -- Metoda z
zastosowaniem naczynka
* PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
* PN-ISO 6935-1/Ak:1998 - Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania stosowane
w kraju
e PN-H-93220:2018-02 - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa B500SP --
Prety i walcowka zebrowana
e PN-EN 10348-2:2019-11 Stal do zbrojenia betonu -- Stal zbrojeniowa ocynkowana -- Cze$¢ 2: Wyroby ze
stali zbrojeniowej ocynkowanej
¢ PN-EN 10080:2007 - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa —
Postanowienia ogdlne
* PN-ISO 6935-2/Ak:1998 - wersja polska Stal do zbrojenia betonu -- Prety zebrowane -- Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju
e PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje -- Czes$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 9.0 PODLOZA | POSADZKI

1  WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie ukfadania posadzek na balkonach

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robodt, ktére zostang zrealizowane w zakresie wykonania posadzek i izolacji posadzek.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST, dotyczg zasad prowadzenia robdt posadzkarskich:

. Uzupetnienie otworéw w posadzce w miejscach cemontowanych rur spustowych.

. Reprofilacja elementéw betonowych na balkonach (réwniez od spodu)

. Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej

. Wykonanie warstwy termoizolacyjnej

. odtworzenie posadzki cementowej w miejscu wyburzen

. posadzka z zywicy epoksydowej

° Uszczelnienie miejsc potaczenia balustrad z posadzka przy pomocy materiatéw izolacyjnych do
posadzek

2 MATERIALY
2.1 Beton do uzupetnien w posadzce
Uzupetenienie nalezy wykonac¢ betonem nie gorsztym niz B20

2.2 Preparat do reprofilacji i napraw na balkonach
Warstwa szczepna:

* Kolor: szary Baza: cement

e Uziarnienie: do 0,5 mm

* Gestos$é nasypowa: 1,2 kg/dm3

e Ciezar gotowe] zaprawy: ok.2,03kg/dm3
Preparat krzemionkujacy:

* Gestos$c (20 °C) okoto 1,15 g/cm?

* \Wzmacnianie do 5 N/mm?

* Hydrofobowos¢ w < 0,5 kg/m?*h 0.5

* Przepuszczalnos¢ pary wodnej > 90 %

*  Wyglad / kolor od bezbarwnego po zéttawy

* Odczyn pH ok. 11
Szlam uszczelniajgcy:

* Mostkowanie rys = 2 mm (przy grubosci suchej warstwy = 3 mm)
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2.3

Grubos¢ warstwy 1,1 mm grubosci mokrej warstwy daje ok. 1 mm grubosci suchej warstwy
Badanie cisnienia szczelinowego Spetnione, takze bez wktadki zbrojgcej

Dyfuzja pary wodnej u = 6600

Wodoszczelnosé Do 10 m stupa wody

Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze

Czas przeschniecia (5 °C / 90 % w.w.p.) Ok. 18 godz. na warstwe o grubosci 2 mm

Gestos$¢ objetosciowa $wiezej zaprawy Ok. 1,1 kg/dm?

Konsystencja pasta

Hydroizolacja

Preparat krzemionkujacy:

Gestos$¢ (20 °C) okoto 1,15 g/cm?3
Wzmacnianie do 5 N/mm?

Hydrofobowos$¢ w < 0,5 kg/m?*h 0.5
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej > 90 %
Wyglad / kolor od bezbarwnego po z6ttawy
Odczyn pH ok. 11

Szlam uszczelniajgcy:

2.4

2.5

2.6

Mostkowanie rys 2 3 mm (przy grubosci suchej warstwy >3 mm)

Grubos¢ warstwy 1,1 mm gruboéci mokrej warstwy daje ok. 1 mm grubosci suchej warstwy
Badanie cisnienia szczelinowego Spetnione, takze bez wktadki zbrojacej

Opodr dyfuzji pary wodnej u = 1755

Wodoszczelnos¢ Sprawdzona dla 8 m stupa wody

Baza Spoiwo polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypetniacze

Reakcja na ogien Klasa E (EN 13501-1)

Czas przesuszenia Okoto 18 godz. na warstwe o grubosci 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. n
warstwe o grubosci 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.)

Gesto$¢ objetosciowa $wiezej zaprawy Ok. 1,0 kg/dm?

Konsystencja pasta

Folia PE
Folia podposadzkowe, czarna o grubosci min. 0.2 mm

Ptyty izolacyjne PIR
Ptyty PIR, podoposadzkowe o parametrze przewodzenia ciepta (A) nie gorszym niz 0.025 W/mK

Gr. 20 mm

Jastrych cementowy

Parametry przyktadowego produktu spetniajgcego wymagania:

2.7

Gestos¢ nasypowa; ok. 1.6 kg/dm3
Skurcz liniowy; mniej niz 0,1%
Wytrzymatosc na sciskanie min. 15 MPa
Wytrzymatos¢ na zginanie min. 3 MPa

Preparat gruntujacy

Parametry przyktadowego produktu spetniajgcego wymagania:

Konsystencja: ptynna
Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych
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e Kolor: niebieskawy
e Gesto$é: 1,01 g/cm3

2.8 Wylewka z zywicy epoksydowej

Parametry przyktadowego produktu spetniajgcego wymagania:

Preparat gruntujacy:

Bezbarwny, dwusktadnikowy, wodorozcienczalny grunt na bazie zywicy epoksydowej
Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) musi zawierac sie w przedziale od +5°C do +35°C.
Jednoczesnie temperatura podtoza musi by¢, co najmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy.
Preparat odttuszczajacy:

Aceton

Zywica wilasciwa:

Jednoskfadnikowa, poliuretanowa, ptynna, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna.
Przesypka

Piasek kwarcowy, drobnoziarnisty

Warstwa zamykajgca

Jednoskfadnikowa, poliuretanowa, ptynna, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna, transparentna.
2.9 Elementy dodatkowe

Listwa okapowa, aluminiowa — profil brzegowy

3  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST: "Wymagania ogdlne". Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zalecanego przez producenta wybranego systemu oraz spetniajgcego
wymogi BHP

4 TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i posadzek powinny odbywac sie
w sposéb zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogdlne wymagania dotyczace
transportu podano w ST-0: ,Wymagania ogdlne”

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STO: ,Wymagania ogdlne”. Posadzki powinny
by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng i odpowiada¢ wymaganiom polskich
norm. Podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem
przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi i
przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami. Doktadnos$¢ wykonania
powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2m przytozona w dowolnym miejscu nie
wykazywata odchylen wiekszych niz 5mm. Wytrzymatos¢ na sciskanie podktadu powinna by¢
dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki, przy czym beton podktadu powinien byé o marce
co najmniej B-20.

5.2 Posadzki cementowe

Wymagania podstawowe:

- Posadzka cementowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. - Wytrzymatosé posadzki cementowego
badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 15 MPa, na zginanie — 3 MPa

- Podtoze, na ktérym wykonuje sie posadzke powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nawilzone.
- Posadzka cementowa powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementéw budynku paskiem
styropianu. - W posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. - Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C. -
Zaprawe cementowag nalezy przygotowywaé mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg -
5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. - llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢
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ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. - Zaprawe
cementowq nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym
wyréwnaniem i zatarciem. Posadzka powinna miec powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

5.3 Reprofilacjaiizolacje
WSszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta wybranego systemu
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.

5.4 Posadzka z zywicy epoksydowej
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta wybranego systemu
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.

6 KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00: ,Wymagania ogolne”
Podstawe do odbioru robét posadzkowych stanowi:
Sprawdzenie podktadu powinno by¢ wykonane przed potozeniem posadzki.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca faty o dt. 2m.
Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robdt zakoriczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen ( atestéw) z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.
Sprawdzenie przylegania do podktadu w przypadku posadzki przeprowadzi¢ przez lekkie opukiwanie
mtotkiem drewnianym.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego -przeprowadzi¢ wzrokowo na zgodnos¢ z wymaganiami ST.
7 ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00: ,Wymagania ogdlne”
W przypadku stwierdzenia odchylen, przedstawiciel zamawiajgcego ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i terminie uzgodnionym z przedstawicielem
zamawiajgcego.
8 PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg pfatnosci jest odbidr
koncowy dokonany przez Inspektora Nadzoru, bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.
9  PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-EN ISO 10581:2020-07 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne pokrycia podtogowe
z poli(chlorku winylu) -- Specyfikacja
e PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wiasciwosci
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ITB czes¢ B: ,Roboty
wykonczeniowe.” Zeszyt 7: ,,Posadzki z wyktadzin z polichlorku winylu i wyktadzin
wtékienniczych.”, 2019, A. Goliszek, M. Prokop, I. Gatagska
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 10.0 ROBOTY MALARSKIE

1 Wstep

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze]j szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt malarskich.

- Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg elewacyjng silikatowga — dotyczy Scian zabrudzonych przez
graffiti oraz Scian i stropu w przejsciu

- Odmalowanie balustrad

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczqce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z SST i poleceniami
przedstawiciela zamawiajgcego.

2 Materiaty

2.1 Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Farby
Parametry przyktadowego produktu spetniajgcego wymagania:

Farba silikatowa, fasadowa
e Baza: roztwdr krzemianowy z dodatkami hydrofobowymi, pigmentami i modyfikatorami
e Gestos$é: ok. 1,44 kg/dm3
e Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
e Odpornosc na deszcz: kolor biaty po ok. 12 godz. pozostate kolory po ok. 24 godz.
e Odpornos¢ powtoki na szorowanie: = 20 000 cykli wg DIN 53778-2
e  Opdr dyfuzyjny dla pary wodnej: kategoria V1, Sd<0,14 m - wg PN-EN 1062-1
e Potysk: kategoria G3, mat wg PN-EN 1062-1
e  Grubos¢ warstwy suchej: 100-200 um; kategoria E3 wg PN-EN 1062-1
e  Wielkos$¢ ziarna < 100 um, kategoria S1 wg PN-EN 1062-1
e Przepuszczalno$é wody: kategoria W3, w<:0,1 [kg/m2h0,5] wg EN 1062-1
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e Ocena stopnia specherzenia: brak pecherzy wg PN-EN 1062-1
e Ocena stopnia spekania: kategoria 0, brak peknie¢ wg PN-EN 1062-1
e Ocena stopnia ztuszczenia: kategoria 0, brak ztuszczern wg PN-EN 1062-1

Lakier do balustrad

® Przeznaczenie Na zewnatrz

e Sktad nominalny - Pigment —pigment antykorozyjny i inne pigmenty organiczne i nieorganiczne

e Substancja btonotwdrcza — zywica alkidowa

e Rozpuszczalnik — weglowodory alifatyczne (zawierajace ponizej 1% zwigzkéw aromatycznych)

e Gesto$¢do 1,4 g/cm3LZ0O

e Limit zawartosci LZO (kat.:A/i): 500g/I (2010).

e Produkt zawiera max 499g/| LZO.

e (Czas schniecia dla pojedynczej warstwy o grubosci 30-40um, w temperaturze ok. +200C i
wilgotnosci wzglednej ok. 50% - do schniecia powierzchniowego — 0,5 godziny (Stopien 1); - do
wyschniecia powtoki — 3 godzin (Stopien 3);

e Wymalowana powtoka nadaje sie do eksploatacji po 20 godzinach.

o llos¢ warstw 2 warstwy

3  Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST: "Wymagania ogdlne". Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zalecanego przez producenta wybranego systemu oraz spetniajacego
wymogi BHP

4 Transport

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.

5 Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robdt zawarto w pkt. ,wymagania ogdlne”, specyfikacji ogdlnej.

5.1 Przygotowanie podtozy

Podtoze powinno by¢ suche, wolne od kurzu i zanieczyszczen. Podtoza metalowe nalezy odttusci¢ przed
natozeniem pierwszej warstwy lakieru.

5.2 Gruntowanie.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu z zachowaniem
zasad BHP.

5.3 Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam
i Sladow pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny miec barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowacé farby w réznych
odcieniach.

6 Kontrola jakosci

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

. sprawdzenie wygladu powierzchni,

. sprawdzenie wsigkliwosci,

. sprawdzenie wyschniecia podfoza,
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° sprawdzenie czystosci,
. Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié nie wczesniej niz po 3 s.
6.2 Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla farb
emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
° sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.
7  Odbiér robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
7.1 Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartymw
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
w pkt.15.5 Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.
7.2 Odbidr robét malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza
polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8 Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg ptatnosci jest odbidr

koncowy dokonany przez Inspektora Nadzoru, bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.
9. Przepisy zwigzane

e PN-C-81913:1998 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

e PN-EN 13300 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne

Sciany i sufity - Klasyfikacja.
e PN-C-81607:1998 E emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
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kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie ficzalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ITB czes$é B: ,,Roboty
wykonczeniowe.” Zeszyt 4: ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne ”, 2019, J. Popczyk
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 11.0 TERMOIZOLACJE, ELEWACIE

Kod CPV 45450000-6 Elewacje

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s 3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru elewacji wraz z termoizolacja w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogdlnych.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowego systemu
ociepleniowego BSO.

Uwaga! Ze wzgledu na skomplikowany charakter obiektu, przy obliczaniu zapotrzebowania na
materiaty nalezy przyjac zapas na poziomie 5% od powierzchni podanych w przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
,Wymagania ogdlne”

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

o Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

o Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na pod toze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.

o Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspoétczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.

. Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do pod toza.

. taczniki mechaniczne — okreslone tgczniki do mocowania systemadw izolacji cieplnej do pod toza,
na przyktad kotki rozporowe i profile. Warstwa zbrojona — okresSlona warstwa systemu stosowana
bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

. Siatki z wtékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

. Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiekszenia jej
wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtékien szklanych lub siatki metalowe.

. Warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykorczeniowa w pofaczeniu z warstwg zbrojong stanowi
zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i
barwe.
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. Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia
funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

o Ogdlne wymagania dotyczgce robot

. Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogélne”

2.1. Styropian
e Styropian grafitowy
e Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Amin=0,031 W/mK
e Grubosci;
Sciany budynku 15 cm
Scianki boczne i sufity 5 cm

2.2, Ptyty PIR
o Wspdtczynnik przewodzenia ciepta Amin=0,020 W/mK
o Grubosci;
Oscieza: 3cm
2.3. Siatka podtynkowa z wtékna szklanego
o Siatka do warstwy zbrojonej w systemie ocieplen budynkéw metodg lekkg- mokrg

. gramatura: min. 50 g/m2

2.4. Tynk cienkowarstwowy tynk silikatowo-silikonowy

. Baza: wodna dyspersja krzemiandw potasowych izywic syntetyczno - silikonowych z
wyselekcjonowanymi wypetniaczami na bazie dolomitéw, marmuréw i pigmentami
. Gestos¢: ok. 1,8 kg/dm3

. Temperatura stosowania: od +5° Cdo +25° C

. Czas przesychania: ok. 15 min

° Wodochtonno$é po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

o Przyczepnosé: 0,6 MPa wg PN-EN 15824

° Przyczepnos¢ miedzywarstwowa po starzeniu: 2 0,08 MPa wg ETAG 004

° Odpornos¢ na deszcz: po ok. 24 godz.

. Absorpcja wody: kategoria W3, w<0,1 [kg/m2 h0,5] - wg PN-EN 15824

. Przepuszczalno$¢ pary wodnej: —Sd < 1,0 m wg ETAG 004 —kategoria V1 Sd

2.5. taczniki mechaniczne

. Do mocowania ptyt styropianowych stosowac certyfikowane na zgodno$é z Aprobatami
Technicznymi kotki rozporowe do mechanicznego mocowania ptyt izolacyjnych z rdzeniem z tworzywa
sztucznego lub stalowym wbijanym badZ wkrecanym i z talerzykiem o $rednicy min 60 mm oraz tgcznej
dtugosci dostosowanej do grubosci ptyt i rodzaju podtoza

2.6. Tynk mozaikowy
e Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z barwionymi wypetniaczami mineralnymi

e Gestos$é: ok. 1,75 kg/dm3
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e Temperatura stosowania: od +10°C do +25°C

e (Czas przesychania: ok. 30 min

e Wodochtonno$¢ po 24 h: < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004

e Przyczepnos¢: 0,6 MPa wg PN-EN 15824

e Przyczepno$é miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa wg ETAG 004

e Odpornosc na deszcz: po ok. 3 dniac

e Absorpcja wody: kategoria W3, w<:0,1 [kg/m2h0,5] - wg PN-EN 15824

e Przepuszczalno$é pary wodnej: - Sd < 1,0 m wg ETAG 004kategoria V2, 0,14<Sd<1,4 m - wg PN-
EN15824

e Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824

2.7. Preparat gruntujacy

Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
e Gestos¢: ok. 1,5 kg/dm3

e Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

e (Czas schniecia: ok. 3 godz.

2.7. Materiaty uzupetniajace
Do elementdw uzupetniajgcych ETICS zaliczamy:

) profile narozne (kagtowniki)

. profile dylatacyjne

. profile przyokienne

o profile okapnikowe

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Sprzet do wykonywania BSO

o Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

o Do transportu i przechowywania materia téw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag”) do materiatéw suchych i o konsystencji past,

. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie,

szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajgce, agregaty,
pistolety natryskowe), tak ze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

o Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity
reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

o Do mocowania ptyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykéw i krazkéw termoizolacyjnych),

. Do ksztattowania powierzchni tynkédw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

. Pozostaty sprzet - przyrzgdy miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Transport materiatéw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materia
téw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw
transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek
wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
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wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si e recznie. Reczny zatadunek
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania
petnej fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiédry drzewne, ptyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowe;.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

) wykonac projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i
prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposdb nie
powodujgcy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw termicznych,

o przygotowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie terenu budowy,

o wykonac¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,

J wykonac¢ caty zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu

(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przytaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

. wykona¢ roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,
. wykonac zabezpieczenia stolarki, slusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

5.2. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego czystosci,
wilgotnosci, twardos$ci, nasigkliwosci i réwnosci.

Préba odpornosci na scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si € powierzchni lub wystepowania
pozostatosci wykwitdw i spiekdéw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacieé i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejgcych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasigkliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od pfaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje
murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). (W specyfikacji technicznej
szczegotowe] nalezy odwotac sie do norm dotyczgcych rodzaju podtoza wystepujgcego na docieplanym
obiekcie).

Ilos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych
dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢ powierzchni podfozy. Dotyczy to przede wszystkim pod tozy
istniejgcych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci
dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg ,,pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia
badawczego (testera, zrywarki). Mo zna takze wykonaé prébe odrywania przyklejonych do pod foza
prébek materiatu izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagaj g podfoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podlega wytrzymatos¢ (stan techniczny)
zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.3. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu pod toza (wynik oceny) nalezy przygotowad je do robét zasadniczych:

) oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu, usung¢ zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkdw antyadhezyjnych
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(olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czgstki materiatu podtoza,

. usungc nieréwnosci i ubytki pod toza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg),
. usungc przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod toza; odczekac do jego wyschniecia,
o w przypadku istniejgcych podtozy usungc warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkéw i

warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa (rézne rodzaje S$cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetnic¢ zaprawa wyréwnawcza,

. wykona¢ inne roboty przygotowawcze pod foza, przewidziane w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej szczegétowej oraz przez producenta systemu,
. wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by ¢ zabezpieczone

antykorozyjnie.

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego
nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowa n
oston, zabezpieczajgcych przed oddziatywaniem opaddw atmosferycznych, promieniowania stonecznego
i wiatru. Niektére systemy zawieraj 3 odmiany materiatéw, umozliwiajgce wykonywanie prac w
warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych
przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji
technicznej szczegotowej.

5.5. Gruntowanie podtoza

Zaleznie od rodzaju i stanu pod foza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ srodek gruntujgcy
na catg jego powierzchnie.

5.6. Montaz ptyt izolacji termicznej

Za pomocy sznuréw wyznaczy¢ pfaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejagcg na
powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma
na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z
wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczac
do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa. Ptyty naklejaé w kierunku poziomym (pierwszy rzad na
listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewnic szczelnos¢ warstwy
izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub —
w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt izolacji
termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakornczeniu klejenia, nalezy wykonaé ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugos$¢ tgcznikdow zalezna jest od
grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju pod toza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju
izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a
nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

5.7. Wykonanie detali elewac;ji

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale BSO — oscieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy,
szczeliny dylatacyjne, styki i pofaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, kgtownikdow, tasm i paskow siatki zbrojgcej.

5.8. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych.
Na powierzchni e ptyt izolacji termicznej naciggnac pacyg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy€ i
wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojgcy, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.9. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.10. Montaz elementéw dekoracyjnych
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Elementy dekoracyjne zamocowaé (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.11. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie

Warstwe wykoriczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po
uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan
systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i podda ¢ jego powierzchnie obrdbce, zgodnie z
wymaganiami producenta systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegétows.
Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdre beda
wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonac oceny podtoza.

6.2. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw
przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamodwienia.

6.3. Ocena podtoza

Badanie stanu pod foza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4.
niniejszej SST.

Badania w czasie roboét

Jakosc i funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robodt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola
robdt zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

. Kontroli przygotowania pod toza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntuj gcej), rownosci powierzchni,
. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na

powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykéow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewac;ji - dylatacji, stykdw i po taczen,

. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdow rozporowych,
potozenia talerzykow (krgzkéw)

. wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza ni g),

. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$snego otwordw, zabezpieczenia krawedszi,

wielkosci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy
zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa ¢
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub peknieé o szerokosci
wiekszej niz 0,2 mm,

. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowe;j:

. tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,

. malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si € celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robdt ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

. zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
o jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
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. prawidtowosci przygotowania pod toza,

. prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegétdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw
czy za faczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2
niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakorczeniu robét.

6.5. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce
warunkéw odbioru, a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na
Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkow o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowad
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.
Obowigzuja takze wymagania:

. odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
. dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢

wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada ¢
jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci $cian
w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do
gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m2,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osSciezy, obliczong w metrach
kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

Uwaga! Ze wzgledu na skomplikowany charakter obiektu, przy obliczaniu zapotrzebowania na
materiaty nalezy przyjac zapas na poziomie 5% od powierzchni podanych w przedmiarze robét.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z
ewentualnym gruntowaniem pod toza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i
ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku bada i
(zgodnosci z dokumentacjg projektowa i szczegdtowa specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada n)
nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materia téw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich
wykonaniu badania nalezy powtdrzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
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ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru cze$ciowego robodt
dokonuje si e dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér czesciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego
jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, je zeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbiér koncowy (koricowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér koncowy przeprowadza komisja,
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna
okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét,

o szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,
o dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

o dokumenty Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobdw budowlanych,

. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

. instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

. wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi ¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej robdt ociepleniowych, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny
by ¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty
sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okresSlonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

) jezeli odchylenia od wymaga n nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci
ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

o w przypadku, gdy nie s 3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

. ocene wynikow badan,

. wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamdwieniem. Protokét odbioru
koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korncowego pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.
8.4. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

|H| MARZEC
i} ‘ || BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

56



Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér koricowy (koricowy)”. Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstaw g do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania
potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg ptatnosci jest odbior
koncowy dokonany przez Inspektora Nadzoru, bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

o PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

. PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

. PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

. PN-EN 13499: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

. PN-EN 13500: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralna. Specyfikacja.

. PN-ISO 2848: Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty. PN-ISO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

. PN-ISO 3443-1 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

. PN-EN ISO 6946: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

SST 12.0 ROBOTY SLUSARSKIE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt montazu elementow
Slusarskich.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
dostosowanie wysokosci balustrad do obowigzujgcych przepisow prawa.

1.3 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzoér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci
w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem
do robdt. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementdéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosc obiektéw nalezy
uzyska¢ dodatkowq akceptacje projektantéw. Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z warunkami
istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewni¢ sie, Zze zapewniajg one mozliwos¢
bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystgpieniem do zamawiania stolarki ma
obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

1.4 Wymagania

Zaleca sie wbudowywac $lusarke kompletnie wykoiczong powtoka malarskg i wyposazong w
okucia. Materiaty stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiada¢ pod
wzgledem jakosci normom panstwowym oraz spetnia¢c wymagania norm przedmiotowych dla wyrobéw
Slusarki budowlanej. Kazdy wyréb slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowym, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w s$wiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j.

2 MATERIALY

2.1 Zewnetrzne balustrady stalowe malowane proszkowo.

Wewnetrzne balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej.

Wysokos¢ balustrad oraz poreczy 1,1m.

2.2 Porecze

Wykonane z ksztattownikéw stalowych. Elementy podwyiszajgce balustrade nalezy wykonaé z
elementéw dobranych na wzér istniejgcych.

3 SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz zalecanego
przez producentdw materiatow.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé robot i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych

Mmll MARZEC
I ‘ ‘ | suDownicTWO

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

58



pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeccowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:

- Demontaz pochwytu balustrady

- Wspawanie odpowiednik elementdw stalowych, tak aby balustrada osiggneta wysokos$¢ 1.10 m

- ponowny montaz pochwytu balustrady

- naprawy drobnych uszkodzen powtoki

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

- Sprawdzenie kotwien balustrady

Przy pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe
elementy powinny by¢ rdwne i gtadkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowigcych wade
gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady przed wysytkg z wytwérni powinna by¢ prébnie
zmontowana i odebrana w obecnosci wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen
elementy konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytwoérni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé¢ w sposéb
zapewniajgcy statecznos¢ poszczegélnych elementdéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy
zwrdci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie
roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikéw. Stupy
balustrady nalezy zamocowaé¢ do podioza w sposdb trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen
wymaganych w normach i przepisach.

Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu
lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwigce balustrade nie mogg powodowac
powstawania mostkéw termicznych i zagrozenia powstawania przeciekéw i zaciekdw z wody deszczowej.
Kotwienie podstawy stupa w podtozu nie moze spowodowaé uszkodzenia warstw izolacji termicznej,
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Sruby kotwiagce nie mogg byé widoczne na zewnatrz
elementu i nie mogg by¢ dostepne do odkrecenia dla osdéb postronnych. Mocowanie wypetnienia
balustrady i pochwytu powinny spetnia¢ wymogi jak dla mocowania stupéw balustrady. Wykluczone jest
wykonywanie balustrad i elementow ze stali nierdzewnej w warsztatach, ktére prowadzg obrdbke stali
czarnej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci wykonania elementow stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami podanymi w aktualnych normach. Poszczegdlne etapy wykonania
elementéw stalowych s odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu. Ocena
poszczegdlnych etapdw robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST - 00 Wymagania ogdlne

6.1 Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
Zgodnos¢ wyrobdéw z zamdwieniem i dokumentacjg dostawy

Kompletnosé i prawidtowosé dokumentéw jakosci

Stan techniczny wyrobdw ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i opakowanie
Waznosc¢ termindw gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawy tgcznikéw powinna odpowiadac przynaleznym zaswiadczeniom jakosci

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

kontrola stali,

sprawdzanie elementéw stalowych,

sprawdzanie wymiaréw konstrukgji,

sprawdzanie potaczen,

sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,
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6.2 Kontrola w czasie transportu i na budowie

sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzanie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i czy sg
trwale mocowane,

sprawdzanie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektows,

Kontrola w montazu konstrukcji powinna obejmowac

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego ukoriczeniu,
stan podpér oraz srub fundamentowych i ich usytuowania

zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczerstwa pracy

stan elementdow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

wykonanie i kompletnos¢ potaczen

kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

6.3 Kontrola ocynkowania elementow stalowych

Kontroli podlegaja:

Sprawdzenie stanu powierzchni

Badanie przyczepnosci i rGwnomiernosci powtoki

Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa balustrad, drabinek, pochwytéw, poreczy jest mb [metr biezacy] elementu.

7 ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wizualne sprawdzenie wykonanych elementdéw oraz ich zgodnos¢ z przepisami prawa
budowlanego. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru, bedacy przedstawicielem zamawiajgcego.

7.1 Odbiér ocynkowania elementow

odbidr ostateczny po ukoriczeniu montazu.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg ptatnosci jest odbior
koncowy dokonany przez Inspektora Nadzoru, bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.

9 NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10025-5 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych -- Cze$¢ 5: Warunki techniczne
dostawy stali konstrukcyjnych o zwiekszonej odpornosci na korozje atmosferyczng

PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdéw powtokowych -- Cze$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie

PN-EN ISO 13920 Spawalnictwo -- Tolerancje ogdlne dotyczace konstrukcji spawanych -- Wymiary liniowe
i katy -- Ksztatt i potozenie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 13.0 ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PRACE BRUKARSKIE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru chodnikdw,
miejsc parkingowych i drég pozarowych

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

W sktad niniejszej czesci SST wchodzg roboty zwigzane z wykonaniem nastepujacych elementow:
Odtworzenie nawierzchni z ptyt chodnikowych

Wykonanie opasek z ptyt chodnikowych

Podbudowy z kruszyw tamanych

nawierzchnie z zwirkdw ozdobnych

2  MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogblne”.

Wymagania szczegdlne dotyczace materiatow:

S3 to wszelkie tworzywa konieczne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym i projektem
wykonawczym, Specyfikacjg techniczng oraz towarzyszgcym opracowaniom.

Przedstawione ponizej - zgodnie z dokumentacja projektowa wszelkie parametry materiatéw powinny
by¢ traktowane jako definicje standardu technicznego jak i eksploatacyjnego. Materiaty do wykonania
robdt objetych specyfikacjg nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg - opisem technicznym i
rysunkami.

Materiaty :

e ttuczen tamany

e piasek

e Ptyty chodnikowe, betonowe 50 x 50 cm
e cement portlandzki

e Zwirki i kruszywa ozdobne — przed dokonaniem zamdéwienia nalezy przedstawié¢ probke
zamawiajgcemu do akceptacji.

|\HM MARZEC
I ‘ | suDownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

61



Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
przedstawiciela zamawiajgcego. Materiaty okreslone jako systemowe - stosowac tylko materiaty
stanowigce peten - atestowany system jednego producenta. Nie wolno dopusci¢ do wybidrczego
stosowania materiatdw - taki uktad wykonawstwa musi by¢ catkowicie zdyskwalifikowany — jako nie
dajacy jakiejkolwiek gwarancji jakosci i trwatosci wykonanych robét.

Brama wjazdowa
Zaprojektowano wymiane bramy wjazdowej. Parametry i wymiary bramy zgodnie z branzg architektury.

Szlaban
Zaprojektowano szlaban automatyczny za brama wjazdowa. Parametry i wymiary zgodnie z branzg
architektury.

Ogrodzenie
Zaprojektowano wymiane czesci ogrodzenia. Ogrodzenie systemowe, przestowe na betonowej
podmurdwce.

Elementy dodatkowego
Kosze na $mieci z popielniczka

3  SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ,Wymagania ogélne”

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST: "Wymagania ogdlne". Roboty mozna wykona¢ przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zalecanego przez producenta wybranego systemu oraz spetniajgcego
wymogi BHP

4 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $Srodkéw transportu podano w ST. "Wymagania ogdlne" Do
transportu materiatéw stosowanych do wykonania robot betonowych nalezy uzy¢ nastepujacych
$rodkéw transportu :

¢ samochodowa mieszarka do transportu mieszanki betonowej

¢ pompa do betonu na podwoziu samochodowym lub zuraw samochodowy do podawania mieszanki
betonowej przy pomocy pojemnikéw do betonu /atestowanych/

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut. Transport
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez przedstawiciela
zamawiajgcego.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 O0Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ,Wymagania ogdlne ,,

5.2 Wymagania szczeg6towe uktadanie kostki betonowej i ptyt chodnikowych

Prace nalezy rozpocza¢ od pomiaréw terenu i wyznaczenia granic uktadanej nawierzchni. Za pomoca
drewnianych palikéw lub metalowych szpilek nanosimy okreslone w projekcie punkty. Wytyczamy w ten
sposéb usytuowanie i poziom zabudowy w terenie. Naniesione palikami punkty tgczymy przez
przeciggniecie zytki lub sznurka, ktdry wyznacza nam poziom bruku lub obrzezy. Na wytyczonym palikami
obszarze nalezy usung¢ warstwy wykonczeniowe istniejgcego stropodachu zielonego, do warstwy nosnej
stropu. Powstaty wykop nalezy doktadnie oczysci¢ z ewentualnych korzeni roslin, a nastepnie wyréwnac,
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roztozy¢ warstwe projektowanej podbudowy. Na wyprofilowanej i zageszczonej podbudowie wykonuje
sie podsypke, czyli warstwe wyréwnawczg. Podsypke wykonac z piasku o frakcji 0-2 mm. Kostke nalezy
uktadac ok. 1,0 cm powyzej projektowane] niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe lub kostke cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, pitami, szlifierkami z tarczg itp.). Podczas uktadania kostek brukowych nalezy zachowad
spoiny o minimalnej szerokosci 2-5 mm, w zaleznosci od wymiaréw danego typu kostki. Do wypetnienia
spoin stosuje sie suchy piasek ptukany o granulacji 0-2 mm. Szczeliny muszg by¢ catkowicie wypetnione.
Wykorzystanie do tego celu zwyktego piasku, nie ptukanego, moze spowodowad trwate zabrudzenie
powierzchni drobnymi frakcjami pytéw zawartych w takim piasku. Nastepnie nalezy doktadnie oczyscic
catg powierzchnie z piasku i przystgpi¢ do zageszczania (ubijania)."

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogdlne”

Kontrola jako$ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac Swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje
przedstawiciela zamawiajcego

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami przedstawiciela zamawiajgcego. Kontroli jakosci podlega
wykonanie:

warstw podktadowych,

utozenia kostki,

wykonania fugowania kostki,

7 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST: "Wymagania ogdlne". Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zalecanego przez producenta wybranego systemu oraz spetfniajacego
wymogi BHP

8 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, w zwigzku z czym podstawg ptatnosci jest odbidr
koncowy dokonany przez Inspektora Nadzoru, bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego.
9  PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych --
Wymagania i metody badan
e PN-EN 1008Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
e PN-EN 197-1 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku
e PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu
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